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Ref. bod osadenia: ±0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)

  pod omietkou a nad podhladom.

2. Osvetlenie miestností je typovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ovládanie

  osvetlenia spínačmi inštalovanými pri vstupných dverách do miestnosti.

1. Elektrická inštalácia je urobená celoplastovými káblami CYKY inštalovanými

3.Je inštalovaná svorka hlavného pospájania MET. Z nej sú napojené

  vodičom min.CY6mm všetky kovové neživé časti, velké kovové predmety a pod.

Poznámky:

4. Konkrétny typ a umiestnenie slaboprúdového rozvádzača riešiť v ďalšiej časti PD.

5. Umiestnenie vývodu pre záhradné osvetlenie konzultovať 
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UMIESTNENIE ZÁSUVIEK A VYPÍNAČOV

Zásuvky a spínače v exterieri musia byť umiestnené do výšky

1300mm! Zásuvky a spínače v zmysle STN 332000-7-701 min.

600mm od sprchy a vane všetkými smermi! Horeuvedené detto platí

aj pre elektrické zariadenia. Zásuvky a spínače v zmysle STN

332000-7-701 min. 200mm od umývadla a dresu. Ak sú vo výške

aspoň 1,2 m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici

umývacieho priestoru.

   MET - hlavná uzemňovacia prípojnica

    - miestne doplnkové pospojovanie CY4mm Z.ž.
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3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 čl.411.3

- Izolácia živých častí čl.A1

- Zábrany a kryty čl.A2

ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.411.2

- Samočinné odpojenie napájanie v systéme TN  čl.411.3.2

- Ochranné uzemnenie a pospájanie čl.411.3.1

- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl.411.3.3

DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 čl.415

-  Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)  čl.415.1

-  Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie čl.415.2

MALÉ NAPATIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 čl.414

- ZÁSUVKA 230V, IP44

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, IP20

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 5, IP20

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6, IP20

- DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ-45, DVOJITÁ

- TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 7, IP20

- RH, (ZS), HLAVNÝ ROZVÁDZAČ, (ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA)

- RD, DÁTOVY ROZVÁDZAČ, SLABOPRÚDOVÝ ROZVOD

1 - RÁMIK

2 - RÁMIK

3 - RÁMIK

4 - RÁMIK

5 - RÁMIK

LEGENDA

1 - RÁMIK,ZÁSLEPKAZ

- ZÁSUVKA 230V, IP20

- EV1, ELEKTRICKÁ PLATŇA, CYKY-J 5x2,5

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6+6, IP20

DÁTOVY ROZVÁDZAČ

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 6, IP44

- EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, NÁSTENNÝ, CYKY-J 3x1,5

- EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, STROPNÝ, CYKY-J 3x1,5

- EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, STROPNÝ, CYKY-J 5x1,5

- VENTILÁTOR 230V, IP20

- HDMI ZÁSUVKA

- EV2, ROZVÁDZAČ DÁTOVÝ, CYKY-J 3x1,5

- NÚDZOVÉ SVIETIDLO

- EV3, ELEKTRICKÝ KOTOL, CYKY-J 5x6

- EV4, EOV-ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY, CYKY-J 3x2,5

TYP

PRIPOJ.
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VYP.RAD.1 CYKY-O 3x1,5
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VYP.RAD.6
CYKY-O 3x1,5

VYP.RAD.7
CYKY-O 3x1,5

SVIETIDLO
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VENTILÁTOR S
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ELEKTRICKÝCH PRÍSTROJOV
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Napájanie elektrických spotrebičov a zásuviek

riešiť pri realizácií rsp.koordinovať s dispozíciou

kuchynského štúdia.
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Umiestnenie upresniť pri realizácií

a koordinovať s dodávateľom technológií
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