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1.) ZAKLADNE UDAJE

Strana |2

1.1. ROZSAH PROJEKTU

Predmetmi tohto projektu pre stavebné povolenie stavby su:

= QOdberné elektrické zariadenie

1.2. PROJEKTOVE PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektu boli vypracované na zaklade podkladov poskytnutych od investora a jednotlivych

profesii:

= Architektira — Stavebné vykresy pddorys objektu,
=  Popis poziadaviek od investora.

Dal3ie poskytnuté podklady :

=  Vstupna konzultacia medzi objednavatelom a spracovatelom projektu,
= PrisluSné STN, vyhlaSky a katalogy. investora.

2.) ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1. PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza z nasledujucich noriem STN a EN predpisov pre vypracovanie:

STN 33 2000-1

STN 33 2000-8-1
STN 33 2030

STN 33 3320

STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-42-A2

STN 33 2000-4-43
STN 33 2000-4-43/C1
STN 33 2000-4-443
STN 33 2000-4-444/01
STN 33 2000-4-473
STN 33 2000-4-473/01
STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-53
STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-5-559
STN 33 2000-7-701
STN 33 2000-7-714
STN 33 2000-7-753

STN 34 7409
STN 34 7661

STN 33 3210

STN 33 3210/21
STN EN 60529
STN EN 62262/C1
STN EN 61140

Elektrické instalacie nizkeho napétia. Qast’ 1: Zakladné principy, stanovenie vseobecnych charakteristik: r.v.2009
Elektrické intalécie nizkeho napétia. Cast 8-1: Energeticka tcinnost

Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpecnymi ticinkami statickej elektriny.r.v.1984

Elektrické pripojky: r.v.2002

Elektrické instalacie nizkeho napétia. Qast’ 4-41: Zaistenie bezpecnosti.

Elektrické inStalacie nizkeho napétia. Cast 4-42: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred tcinkami tepla: r.v. 2015
Ochrana pred drazom elektrickym pradom: r.v. 2007

Elektrické instalécie budov. Cast 4-43: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred nadpridom: r.v.2010

Elektrické instalécie budov. Cast 4-43: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred nadpridom: r.v.2010

Elektricke instalécie budov.

Cast 4-44: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred rusivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim.

Oddiel 443: Ochrana pred prepétiami atmosférického pévodu a pred spinacimi prepatiami: r.v.2007

Elektrické instalécie nizkeho napétia. Cast 4-444: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred rusivymi prepétiami a
elektromagnetickym ruenim: r.v.2013

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost. Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni
na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na
zaistenie bezpecnosti.

Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom: r.v.1995

Elektrické instalécie budov Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolocné pravidla: r.v.2010

Elektrické instalécie budov Cast 5-52:Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Elektrické rozvody: r.v.2012

Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-53: Viyber a stavba elektrickych zariadeni. Spinacie a riadiace zariadenia:
r.v.2016

Elektrické instalécie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariaden.

Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice: r.v. 2012

Elektrické indtalacie nizkeho napétia. Cast 5-559: Vyber a stavba elekirickych zariadeni. Svietidla a svetelné intalacie:
rv.2013

Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné instal4cie alebo priestory. Priestory
s variou alebo sprchou: r.v.2007

Elektrické instalacie budov. Cast 7-714: PoZiadavky na osobitné instalécie alebo priestory.

Vonkajsie svetelné instalécie: r.v.2013

Elektrické instalécie budov. Cast 7: PoZiadavky na osobitné instal4cie alebo priestory. Kapitola 753: Podlahové a stropné
vykurovacie systémy: r.v. 2015

Systém oznacovania kablov a vodicov: r.v.2001

Viyrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikaciu na Ucely protipoZiamej bezpecnosti stavieb. Kable
a vodice: r.v.2013

Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoloéné ustanovenia: r.v.1986

Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolocné ustanovenia: r.v.2005

Stupen ochrany krytom ( krytie - IP kod ): r.v.1993

Stupne ochrany elektrickych zariadeni proti vonkaj$im mechanickym narazom krytmi (kéd IK): r.v.2003

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom. Spoloéné hladiska pre instaléciu a zariadenia: r.v.2004
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STN EN 60664-3 Koordinacia izolacie zariadeni v sietach nizkeho napétia.
Cast' 3: Pouzitie poviakov, zalievacich hmét alebo vyliskov na ochranu pred znedistenim r.v.:2004
STN CLC/TR 50480 Stanovenie prierezu vodiCov a vyber ochrannych pristrojov: r.v.2011
STN EN 60909-0 Skratové prudy v trojfdzovych striedavych ststavach. Cast 0: Vypocet prudov: r.v.2003
STN EN 50565-1 Elektrické kéble. Névod na pouZivanie kablov s menovitym napétim neprevysujicim 450/750 V. Cast 1: VSeobecné
pokyny: r.v.2014
Zakony NRSR €. 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1999 Z.z., 656/2004 Z.z.
Vyhlasky MPSVaR SR ¢.:  208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenie vlady ¢.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006 a dalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.
UPOZORNENIE:

Projekt je vypracovany na ziadost' hlavného projektanta za Gi¢elom ziskania stavebného povolenia a
nie je mozné ho povazovat' za realizaény projekt!

2.2. NAPATOVA SUSTAVA A OCHRANNE OPATRENIE
SRRE : 3/PEN AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-C
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

1.) PoZiadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: ¢1.411.2 (STN 33 2000-4-41):
Zakladna izolacia Zivych &asti ¢l.A1

Zabranami alebo krytmi ¢l.A2

PrekaZzkami ¢l.B2

Umiestnenim mimo dosah ¢I.B3

2.) PozZiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle &1.411.3 (STN 33 2000-4-41):

= QOchranné uzemnenie a ochranné pospéjanie ¢1.411.3.1
= Samocinné odpojenie pri poruche ¢1.411.3.2

2.3. OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
Ochrana pred Urazom el. pradom pri poruche bude vzmysle STN prevadzkovand samocinnym odpojenim
od napajania, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Projekcia ochranného vodi¢a (PE) bude zodpovedat prierezu napajacich

kéblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred Urazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle
STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 izolovanim Zivych Casti, krytmi, zabranami.

2.4. ELEKTROENERGETICKA BILANCIA

InStalovany vykon: P =30 kW
Maximalny si¢asny prikon; Ps = 20 kW
Hlavny isti¢ pred elektromerom: h=63A
Koeficient suéasnosti: g=0,7
Predpokladany skratovy prad: k' = 1,34 KA
Predpokladany rézovy prid: p=2,37 kA

2.5. STUPEN DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Stupen ddlezitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610 - 3 stupen, § 16107c.
2.6. MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Meranie elektrickej energie bude umiestnené v samostatnom elektromerovom rozvadzadi RE, umiestnenom na hranici
pozemku, pristupny z verejného priestranstva.

2.7. ROZDELENIE EL.ZARIADENI
V zmysle vyhlaSky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. §3 odst.1, prilohy ¢.1 Cast 3, su elektrické zariadenia zaradené
do skupiny B.
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3.) POPIS RIESENIA - ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE

Pripojenie objektu na elektricki siet je navrhnuté kablovou pripojkou z distribu¢nej siete nn (0,4 kV) pre obec.
Pripojenie OEZ je navrhnuté z SR umiestnend na p.€.126, k.U. Slovinky pri vstupe do objektu, vyvod bude isteny
3xPHNA1 80A. Dalej pokracuje kablom NAYY-J 4x70 do elektromerového rozvadzata RE. Meranie spotreby elektrickej
energie je navrhnuté v rozvadzaCi merania RE, ktory bude osadeny blizkosti SR pri vstupe do objektu na parc.&.126.
S podruznym meranim spotreby sa neuvazuje. Pred RE bude volny priestor aspori 800 mm a min. vySka nad upravenym
terénom 600 mm. Hlavny isti¢ pred elektromerom: In=63A s charakteristikou vedenia (napr. LPN B63/3). Pred zagatim
zriadenia pripojky nn je potrebné poZiadat VSD o vyjadrenie k projektu pripojky nn a vytyéit inZinierske siete. ZRE
do hlavného rozvadzaca objektu RH je navrhnuty kabel CYKY-J 4x25, kabel CYKY-J 5x1,5 + FeZn ¢10. K&ble budu vedené
v zemi. Kable vo volnom teréne ulozit do hibky min. 0,7m, 16zko vysypat pieskom, uloZit vystraznu féliu a zasypat hlinou.
Kable sa nesmu klast do zeme v pddach obsahujtcich soli a kyseliny, v pddach s hnijucimi latkami a v niektorych piescitych
alebo kamenistych pddach. V takych pripadoch je potrebné ulozit kable do kanalov, tvarnic, rar alebo ich inak vhodne chranit
pred mechanickym a chemickym pdsobenim, pripadne sa musia pouzit kable odolavajuce vplyvom tohto prostredia.
Pri krizovani s uzemriovacim privodom bleskozvodu sa musi k&bel ulozit nad tymto privodom a v mieste krizenia musi byt
od neho vzdialeny aspofi 500 mm. Vzdialenost prvého (krajného) kabla od stavebného objektu musi byt aspoi 600 mm.
V trasach vedenych pozdiz budov, ktoré maju podiaZie pod droviiou terénu (chodnika), méze byt vzdialenost prvého kabla
do napatia 1 000 V menSia, najmenej vSak 300 mm (uzky chodnik, ziZenie trasy apod.).

Pri nevyhnutnom subehu silnoprudovych a telekomunikaénych rozvodov musia byt obidva rozvody od seba vzdialené
aspon podla tabulky a pri krizovani nesmu byt v blizkosti men$ej ako 10 mm.

Subeh izolovaného silnopridového rozvodu od Vzdialenost rozvodov pri stibehu v dizke
dob5m nad5m?*)
telekomunlkacnych alebo rozhlasovych 30 mm 100 mm *)
a televiznych rozvodov
signalizaénych, riadiacich a inych rozvodov 150 mm

*) Hodnoty su stanovené s ohfadom na ruivé vplyvy indukciou.
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4.) ZOSTATKOVE NEBEZPECENSTVA

V/ zmysle znenia Z&kona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona €. 95/2000 Z.z. a
o doplneni Z&konnika préce je v dalSom uvedené vytypovanie, postdenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpe&enstvdm a ohrozeniam.

4.1. NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO-STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE

= poSkodenie izol&cie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, podkodenim kablovych lavok
(mechanickym, kordznym pdsobenim)

= poSkodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby kablov a
pristrojov

= Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro instalacii

= neodborna manipulacia na elektrozariadeni

4.2. NEODSTRANITELNE OHROZENIE

= Urazy obsluhy roznej povahy pri obsluhe, Udrzbe, oprave, vymenach a pod.

= dotyk na zivi Cast pri poruche elekiroinStalacie, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym pradom - draz
elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

= nahodny dotyk na ziva ast, zly stav ochrany pred Grazom elektrickym pradom - Uraz elektrickym pridom, pad,
popaleniny, Sok

= nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpe€nost prace
(STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

= zly stav elektrického ruéného naradia

= neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych osbb do blizkosti zariadenia

4.3. MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE

Prevadzka (miestnosti) s elektrickymi intalaciami. Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovuju poZiadavkdm
vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a zdravia pri praci podla §4, zdkona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a v zneni
neskorSich zmien. Pri dodrzani navrhovaného rieSenia a bezpe€nostnych predpisov pre prevadzku, vystavbu a Udrzbu
zariadeni, uvazovanych v tomto projekte, nevznika nebezpecenstvo ohrozenia zivota a zdravia fudi. Z navrhovaného rieSenia
nevznikaju z hladiska bezpeénosti a zdravia pri préci ziadne zostatkové nebezpecenstva.

5.) POZIADAVKY Z HLADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické rieSenie nemé negativny vplyv na Zivotné prostredie. Z hfadiska nakladania s odpadmi je
potrebné riadit sa ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (UpIné znenie zakona -
zakon €. 409/2006 Z.z.), vyhlaskou €. 208/2005 o nakladani s elektrozariadeniami a elektro-odpadom, vyhlaskou €. 283/2001
Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch a vyhlaskou ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorSich predpisov.

V zmysle z&kona o odpadoch:

- kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchédzat' v stlade s tymto zdkonom; ten, komu vyplyvaju z
rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zaklade tohto zakona povinnosti, je povinny nakladat' s odpadmi alebo inak s nimi
zaobchadzat aj v stlade s tymto rozhodnutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom zaobchadzani s nimi je
kazdy povinny chranit zdravie [udi a Zivotné prostredie.

- pre nakladanie s odpadmi a drzitel odpadu je povinny odpady zaradovat podia Katalégu odpadov (§68 ods. 3 pism. e)).

- Obec upravi podrobnosti o nakladani s komunélnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi a elektroodpadmi
z doméacnosti vSeobecne zavaznym nariadenim, v ktorom ustanovi najma podrobnosti o spdsobe zberu a prepravy
komunalnych odpadov, o spdsobe separovaného zberu jednotlivych zloZiek komunalnych odpadov, o spdsobe nakladania
s drobnymi stavebnymi odpadmi, ako aj miesta urené na ukladanie tychto odpadov a na zneSkodnovanie odpadov.

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpedovana dodavatefom v zmysle vyhl. €. 135/1984 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.
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6.) REVIZIA

Po ukonéeni montaznych prac musi byt vykonana v sulade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prva odborna skuska el.
inStalacie. Prevadzkovatel je potom povinny uskuto&riovat pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlasky
MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpeéné prevadzkovanie, vykonavanie kontrol, udrzby a obsluhy elektrického zariadenia si
prevadzkovatel vypracuje prevadzkovy predpis. Sucastou prevadzkovej dokumentacie si zaznamy o vykonanych
prehliadkach a skuskach elektrického zariadenia.

7.) ZAVER A ZHODNOTENIE

Pretoze objekt preberéd uZivatel' ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi vlastnostami elektrického
zariadenia. Projektova dokumentécia elektrointaldcie sluzi ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

Pred zacatim stavebnych prdc sa musi vyhotovif realizaény projekt!

December 2017 Viypracoval: Ing. Michal Bahernik
ev. €. osvedéenia: $2012/01256/10/EIC COO/EZ

Ing. Michal Bahernik
Ev.g.osv.

$2012/01244/09/EIC
COO/EZ

Upozornenie:

Projektant neruci za funké&nost, spravnost a chod zariadeni a systému, pokial budl vykonané zmeny kdblov,
zariadeni alebo nastavenia uvedené v projekte stavby bez predchddzajicej konzultdcie s projektantom. Projektant
nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutocnené bez jeho pisomného suhlasu. Zhotovitel je povinny o zistenych
chybdch v dokumentdcii, neodkladne informovat projektanta. Zhotovitel je povinny skutocné rozmery skontrolovat
na stavbe a pripravit si svoju doddvatelski dokumentdciu. Tato projektovd dokumentdcia je podla § 5 ods. 1 zdkona
¢.618/2003 Z.z. v platnom zneni projektovym dielom, pricom neoprdvneny zdsah do autorskych prdv suvisiacich
s uvedenym dielom je trestny podla § 283 ods. 1 zdkona 300/2005 Z.z.. Dokumentdcia je urcend vyluCne pre potreby
zaddvatela uvedeného v rozpiske vo vykresovej casti. Akékolvek iné poulitie alebo prevod podlieha
predchadzajicemu pisomnému suhlasu autora.
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