
LEGENDA:

- hranica pozemku

- navrhovaný objekt

INŽINIERSKE SIETE:

- Pripojenie OEZ NAYY-J 4x70 mm

2

- Pripojenie RH CYKY-J 4x25 mm

2

,  CYKY-J 5x1,5 mm

2

, drôt FeZn Ø10

- RE - Exist. elektromerový rozvádzač na hranici pozemku

- RE - Navrh. elektromerový rozvádzač na hranici pozemku

- RH - Hlavný rozvádzač

- SR - Navrh. rozpojovacia a istiaca skriňa

UPOZORNENIE:

Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie podzemných vedení, hlavne elektrických

káblov. Vlastné výkopové práce zahájiť až po ich presnom vytýčení hľadačom káblov a ostatných

inžinierskych sietí. V miestach ich možného výskytu prevádzať ručný výkop. Zakreslené podzemné

inžinierske siete sú len orientačné a nie sú overené ich správcami. Za ich prípadné poškodenie

zodpovedá investor.

POZNÁMKA:

Napäťová sústava: 3/PEN AC, 50 Hz, 400/230V/TN-C

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude prevedená podľa STN 332000-4-41:

- Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) čl. 411.2

Základná izolácia živých častí: Príloha A (A.1), Zábrany alebo kryty: Príloha A (A.2)

- Požiadavky na ochranu pri poruche: (ochranu pred nepriamym dotykom) čl. 411.3

- Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2, Ochranné pospájanie čl. 411.3.1.2

Max. inštalovaný príkon: 30 kW

Súčasný príkon: 20 kW (k=0,7)

Hlavný istič pred elektromerom: In = 3x63A s charakteristikou vedenia
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Navrhovaná SR4, Skrina ist. rozp.
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Exist. RE na fasáde objektu - demontovať

Navrhovaný RE

Navrh. pripojenie OEZ NAYY-J 4x70mm², dl. 5m

RH

Pripojenie RH, CYKY-J 4x25mm²; CYKY-J 5x1,5mm² + FeZnØ10 dl. 10m
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ULOŽENIE KÁBLOV VO VOĽNOM TERÉNE
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VÝROBCA: HASMA, s.r.o.

MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035

ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B

PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20

MENOVITÝ PRÚD: DO 63A

OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
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SO 03 - Odberné elektrické zariadenie
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Ref. bod osadenia: ±0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)
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