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POZNÁMKA:

K/1 120/240 304,800

VÝKAZ REZIVA Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DREVA (BSH)

PV - PRIESTOROVÝ VÄZNÍK PULTOVEJ STRECHY

ROZMER
(mm)PRVOK DĹŽKA

(m)OZN. POČET
(ks)

CELK. OBJEM
(m3)

CELKOVÁ
DĹŽKA (m)

PRÍREZY A DOPLNKY cca 10% 1,30

14,208

SPOLU

CELKOM

12,908

- PRI VŠETKÝCH DĹŽKACH JE NUTNÉ PRI POREZE POČÍTAŤ S MINIMÁLNOU REZERVOU VZHĽADOM NA
MOŽNÉ NEPRESNOSTI PRI REALIZÁCII
- VO VÝKAZE REZIVA NIE JE ZARÁTANÉ DEBNENIE STRECHY
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY BUDÚ OŠETRENÉ OLEJOVÝM NÁTEROM NA DREVO V 4 VRSTVÁCH - svetlý
odtieň (NAPR. ALPINA WEISS)
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T/1 NOSNÝ TRÁM BHS

1

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

SEDL. KROKVA BSH

CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP - HOBĽOVANÉ DOSKY, hr. 32mm

- UVÁDZANÉ PROFILY VO VÝKRESE  BOLI NADIMENZOVANÉ PRE ÚČELY STAVEBNÉHO POVOLENIA,
- DODÁVATEĽ VÄZNÍKOV MUSÍ PRED REALIZÁCIOU SPRACOVAŤ VLASTNÝ STATICKÝ VÝPOČET A VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PRVKU!
- DEFINITÍVNE KOTVENIE VÄZNÍKOV MUSÍ ŠPECIFIKOVAŤ DODÁVATEĽ
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY BUDÚ OŠETRENÉ OLEJOVÝM NÁTEROM NA DREVO V 4 VRSTVÁCH - svetlý odtieň (NAPR. ALPINA WEISS)
- PRE MATERIÁLY A PRVKY, KDE JE UVEDENÝ OBCHODNÝ NÁZOV JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKVIVALENT S ROVNAKÝMI ALEBO
LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI
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VH2 VÄZNÍK HLAVNÝ BSH 120/280

VH3 VÄZNÍK HLAVNÝ BSH 120/280

VH4 VÄZNÍK HLAVNÝ BSH 120/280

VH5 VÄZNÍK HLAVNÝ BSH 120/280

VH6 VÄZNÍK HLAVNÝ BSH 120/280

VH7 VÄZNÍK HLAVNÝ BSH 120/280

VH8 VÄZNÍK HLAVNÝ BSH 120/280

2,850 1 2,850 0,096

5,350

7,250

8,850

10,100

11,000

6,950

10,500

1

1

1

1

1

1

1

5,350

7,250

8,850

10,100

11,000

6,950

10,500

0,180

0,244

0,297

0,339

0,370

0,353

0,234

VD1 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280

VD2 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280

VD3 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280

VD4 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280

VD5 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280

VD6 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280

VD7 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280

VD8 VÄZNÍK DOPLNKOVÝ BSH 120/280
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13,250

22,900
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VÝKAZ DOPLNKOVÉHO REZIVA

PRÍREZY A DOPLNKY cca 10% 0,030

0,323

SPOLU

CELKOM

0,293

- PRI VŠETKÝCH DĹŽKACH JE NUTNÉ PRI POREZE POČÍTAŤ S MINIMÁLNOU REZERVOU VZHĽADOM NA
MOŽNÉ NEPRESNOSTI PRI REALIZÁCII
- VO VÝKAZE REZIVA NIE JE ZARÁTANÉ DEBNENIE STRECHY
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY BUDÚ OŠETRENÉ OLEJOVÝM NÁTEROM NA DREVO V 4 VRSTVÁCH - svetlý
odtieň (NAPR. ALPINA WEISS)

ROZMER
(mm)PRVOK DĹŽKA

(m)OZN. POČET
(ks)

CELK. OBJEM
(m3)

CELKOVÁ
DĹŽKA (m)

HLAVNÝ NOSNÝ
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CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP - HOBĽOVANÉ DOSKY, hr. 32mm
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LEGENDA OZNAČENÍ

OBRYS ZATEPLENIA
OBRYS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

OBRYS STRECHY, OPLECHOVANIA ATIKY
VENTILAČNÁ HLAVICA HL 810 UKONČENÁ
MIN. 300 mm NAD PRESTUPOM STRECHY
OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

+3,950
ŽB VENIEC H.H.
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T1 - HLAVNÝ POZDĹŽNY NOSNÝ TRÁM GLC24
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VÄZNÍK SEDLOVEJ STRECHY GLC24
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OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÝ SPOJ, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie
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OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÝ STĹPIK
JAKEL 100/100/6 mm

OCEĽOVÝ PRSTENEC
JAKEL 120/120/6 mm

GLC24 kro
kva

 120x240mm

OCEĽOVÝ SPOJ, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

DOPL. OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA,
f. čierna, súčasť dodávky drev. konštrukcie

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

vrcholová väznica
120x240mm

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

GLC24 krokva 120x240mm
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