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; UPOZORNENIE:
APV 1. Zvody instalovat priamo a zvisle, aby sa vytvorilo ¢o najkratSie priame spojenie so zemou.

ZAKLADOVY ZEMNIC:

1. Zakladovy zemni¢ je tvoreny pasom FeZn 30x4 mm ulozenym
v zékladovej doske objektu.

2. Pas savyvedie v miestach, kde budu inStalované skusobné
svorky bleskozvodu a v mieste umiestnenia hlavnej
uzemiovacej svorky MET

POZNAMKY:

1. Objekt bude chraneny proti atmosferickym vybojom bleskozvodnym zariadenim
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vypracovanym podla stiboru noriem STN EN 62305 ochrana pred bleskom, pre stupef

ochrany LPS IIl. Zvody st navrhované kazdych 15m.

2.  Pocet zvodov bol stanoveny podla podorysnych rozmerov a vysky objektu v zmysle
STN EN 62305. Navrhnuty bleskozvod sa pripoji na zvody vedené nad omietkou. Vo vyske

0,5 m nad terénom st umiestnené skusobné svorky rsp. ochranny uholnik.

3. Uzemnenie je tvorené pasikom FeZn 30x4 mm ulozenym v zékladovom beténe. Zemny odpor

kazdého zvodu nema byt vacsi ako 10 ohmov. Uzemnenie je potrebné pri realizacii preverit.
Ak zemnié nespifia pozadovan hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutoénit’ potrebné
Upravy na dosiahnutie pozadovaného stavu a to napr. dopliiujticimi zemniacimi ty¢ami.

Hlavni uzemriovaciu pripojnicu MET pripojit k RH!
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2. Zachytavacia sustava a zvody sa musia prichytit pevne, aby nedoslo elektrodynamickymi alebo
mimoriadnymi mechanickymi silami k uvolneniu, pripadne zlomeniu vodicov.

3. Pocet spojov obmedzit' na minimum, spoje zrealizovat’ spajkovanim na tvrdo, zvaranim,
svorkami, lisovanim, lemovanim, skrutkovanim alebo nitovanim.
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Ref. bod osadenia:

+0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)
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