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1.) ZAKLADNE UDAJE
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1.1. ROZSAH PROJEKTU

Predmetmi tohto projektu pre stavebné povolenie stavby su:

= elektrointalacia - rozvadzag, umelé osvetlenie a zasuvkové obvody,
= ochrana pred bleskom - bleskozvod,

= vnutorné slabopridové rozvody SLP,

= elektronicky zabezpe&ovaci systém.

1.2. PROJEKTOVE PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektu boli vypracované na zéklade podkladov poskytnutych od investora a jednotlivych

profesii:

= Architektira — Stavebné vykresy pddorys objektu,
=  Popis poziadaviek od investora.

Dal3ie poskytnuté podklady :

= Vstupna konzultacia medzi objednavatelom a spracovatelom projekiu,
= Prislu$né STN, vyhlasky a katalogy. investora.

2.) ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1. PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza z nasledujucich noriem STN a EN predpisov pre vypracovanie:

STN EN 12464-1
STN EN 12655

STN EN 13201 1-4
STN EN 1838

STN 33 2000-1

STN 33 2000-8-1
STN 33 2030

STN 33 3320

STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-42-A2

STN 33 2000-4-43
STN 33 2000-4-43/C1
STN 33 2000-4-443
STN 33 2000-4-444/01
STN 33 2000-4-473
STN 33 2000-4-473/01
STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-53
STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-5-559
STN 33 2000-7-701
STN 33 2000-7-714
STN 33 2000-7-753

STN 33 2130

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast 1: Vnitorné pracoviska: r.v.2012

Svetlo a osvetlenie. Zakladne terminy a kritéria na stanovenie poZiadaviek na osvetlenie: r.v.2012

Osvetlenie pozemnych komunikécii. Cast 4: Metédy merania svetelnotechnickych viastnosti: r.v.2005

Svetlo a osvetlenie — nidzové osvetlenie: r.v.2014

Elektrické inStalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie vSeobecnych charakteristik: r.v.2009
Elektrické instalécie nizkeho napétia. Cast 8-1; Energeticka ticinnost

Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpecnymi ticinkami statickej elektriny.r.v.1984

Elektrické pripojky: r.v.2002

Elektrické instalécie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpecnosti.

Elektrické instalécie nizkeho napétia. Cast 4-42; Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred Udinkami tepla: r.v. 2015
Ochrana pred drazom elektrickym pradom: r.v. 2007

Elektrické instalacie budov. Qast’ 4-43: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred nadpriadom: r.v.2010

Elektrické instalacie budov. Cast 4-43: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred nadpridom: r.v.2010

Elektrické instalacie budov.

Cast 4-44: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred rusivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim.

Oddiel 443: Ochrana pred prepétiami atmosférického povodu a pred spinacimi prepétiami: r.v.2007

Elektrické in$talacie nizkeho napétia. Cast 4-444: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred rusivymi prepétiami a
elektromagnetickym ruSenim: r.v.2013

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni
na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost. Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na
zaistenie bezpecnosti.

Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom: r.v.1995

Elektrické inStalacie budov Qast’ 5-51: Viyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolocné pravidla: r.v.2010

Elektrické instalacie budov Cast 5-52:V/yber a stavba elektrickych zariadeni, Elektrické rozvody: r.v.2012

Elektrické indtalacie nizkeho napétia. Cast 5-53: Viyber a stavba elektrickych zariadeni. Spinacie a riadiace zariadenia:
r.v.2016

Elektrické instalécie nizkeho napétia. Cast 5-54: Viyber a stavba elektrickych zariadent.

Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice: r.v. 2012

Elektrické indtalacie nizkeho napétia. Cast 5-559: Vyber a stavba elekirickych zariadeni. Svietidla a svetelné intalacie:
rv.2013

Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 7-701: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory. Priestory
s variou alebo sprchou: r.v.2007

Elektrické instalacie budov. Cast 7-714: PoZiadavky na osobitné instalécie alebo priestory.

Vonkajsie svetelné instalacie: r.v.2013

Elektrické instalécie budov. Cast 7: Poziadavky na osobitné instal4cie alebo priestory. Kapitola 753: Podlahové a stropné
vykurovacie systémy: r.v. 2015

Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody: r.v.1995
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STN 33 2130/a
STN 33 2130/22
STN 33 2312

STN 34 3100
STN 34 7409
STN 34 7661

STN 33 3210

STN 33 3210/21
STN EN 60529

STN EN 62262/C1
STN EN 61140

STN EN 62305-1
STN EN 62305-2
STN EN 62305-3
STN EN 62305-4
STN EN 61008-1/A2

STN EN 61008-1/A2

STN 33 2000-7-703

STN EN 60664-3

IEC 131241
STN 73 0834
STN 92 0205

STN 73 6005

STN EN 60598-2-22
STN EN 661439-5
STN EN 60941-1/A2
STN EN 62019/A12

STN CLC/TR 50480
STN EN 60909-0
STN EN 50565-1

Specialne poziadavky:

STN EN 50310
STN 92 0203
TPT-Té

Zakony NRSR ¢.:
Vyhlasky MPSVaR SR ¢.:
Nariadenie vlady ¢.:

UPOZORNENIE:
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Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody: r.v.1995

Elektrotechnické predpisy.

Elektrické zariadenia malého a nizkeho napétie v pevnych horlavych materialoch a na nich. r.v.2013

Bezpecnostné poZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach: r.v.2001

Systém oznacovania kablov a vodicov: r.v.2001

Viyrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikaciu na Ucely protipoZiamej bezpecnosti stavieb. Kable
a vodice: r.v.2013

Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoloéné ustanovenia: r.v.1986

Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoloéné ustanovenia: r.v.2005

Stupen ochrany krytom ( krytie - IP kod ): r.v.1993

Stupne ochrany elektrickych zariadeni proti vonkaj§im mechanickym narazom krytmi (kéd IK): r.v.2003

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom. Spoloéné hladiska pre instaléciu a zariadenia: r.v.2004

Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vseobecné principy: r.v.2012

Ochrana pri zasahu blesku. Cast' 2: Manazérstvo rizika: r.v.2013

Ochrana pred bleskom. Cast' 3: Hmotné skody na stavbach a ohrozenie Zivota: r.v.2012

Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach: r.v.2013

Pradové chrénice bez vstavanej nadpridovej ochrany pre domacnost a na podobné poutzitie (RCCB).

Cast 1: Véeobecné pravidl: r.v.2015 .
Pradové chranice so vstavanou nadpridovou ochranou pre doméacnost a na podobné pouZitie. Cast 1:
VSeobecné pravidla: r.v.2015

El. in8talécie budov. Cast 7-703:Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory.

Miestnosti a kabiny so saunovymi ohrievacmi: r.v.2006

Koordinécia izolacie zariadeni v sietach nizkeho napétia.

Cast' 3: Pouzitie poviakov, zalievacich hmét alebo vyliskov na ochranu pred znedistenim r.v.:2004

Ochrana pred elektro magnetickym impulzom spésobenym bleskom.

Poziarma bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb: r.v.2010

Sprévanie sa stavebnych vyrobkov  a konStrukcii v poZiari. Zachovanie funkcnej odolnosti kablovych systémov.
Poziadavky, skusky, klasifikacia a aplikécia vysledkov skusok: r.v.2014

Priestorova tprava vedeni technického vybavenia: r.v.2001

Svietidla. Cast 2-22: Osobitne poziadavky. Svietidla na nidzové osvetlenie: r.v. 2015

Nizkonapétové rozvadzace. Cast' 5: Rozvadzace na rozvod energie vo verejnych sietach: r.v.2015

Nizkonapétové spinacie a riadiace zariadenia. Cast 1: V§eobecné pravidla

Elektrické prisluenstvo. Istice a podobné zariadenia na pouZitie v doméacnostiach.

Pomocné kontakiné jednotky: r.v. 2015

Stanovenie prierezu vodicov a vyber ochrannych pristrojov: r.v.2011

Skratové prudy v trojfazovych striedavych sustavéch. Cast 0: Vypodet pridov: r.v.2003

Elektrické kéble. Névod na pouZivanie kablov s menovitym napétim neprevysujicim 450/750 V. Cast 1: VSeobecné
pokyny: r.v.2014

Poutzitie pospajania a uzemnenia v budovach so zariadeniami informacnej techniky: r.v.2011
PoZiama bezpecnost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri poZiari: r.v.2013
Technické poZiadavky na rozvody telekomunikacnych sieti v budovdch.
124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1999 Z.z., 656/2004 Z.z.

208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.

269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006 a dalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.

Projekt je vypracovany na ziadost' hlavného projektanta za Gi¢elom ziskania stavebného povolenia a
nie je mozné ho povazovat' za realizaény projekt!

2.2. NAPATOVA SUSTAVA A OCHRANNE OPATRENIE

Rozvadzac RH :

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

Umelé osvetlenie a zasuvky: 3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

1/IN/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

1.) Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: ¢1.411.2 (STN 33 2000-4-41):

= Z&kladna izolacia Zivych Casti ¢l.A1
= Zabranami alebo krytmi ¢l.A2

= PrekaZkami ¢&.B2

= Umiestnenim mimo dosah ¢l.B3
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2.) PoZiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle &1.411.3 (STN 33 2000-4-41):

= Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l.411.3.1

= Samocinné odpojenie pri poruche ¢l.411.3.2

= Doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi ¢1.411.3.3
3.) Malé napatie SELV a PELV v zmysle ¢1.414 (STN 33 2000-4-41)
4.) Doplnkové ochrana zmysle ¢&l. 415 (STN 33 2000-4-41):

= Doplnkova ochrana: pridove chranic¢e (RCD) ¢l.415.1
= Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospéjanie ¢.415.2

2.3. OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred drazom el. pradom pri poruche bude vzmysle STN prevadzkovand samocinnym odpojenim

2.4. OCHRANA PROTI VZINIKNUTEMU PREPATIU

od napajania, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Projekcia ochranného vodi¢a (PE) bude zodpovedat prierezu napajacich
kablov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred trazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle
STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 izolovanim zivych Casti, krytmi, zabranami a pre vybrané priestory a zariadenia dopinkova
ochrana pradovymi chrani¢mi. Doplnkové ochrana prddovymi chraniémi bude na zasuvkové okruhy a pevné vyvody v kapelni
a zasuvkové okruhy pre vonkajSie priestory a v3etky ostatné priestory kde su zasuvky urcené pre pouzivanie laikmi do 20A.

Ochrana proti prepéatiu v objekte bude v hlavnom rozvadzaci. Budu navrhnuté zvodice bleskového pridu a prepétia

triedy B,C a D. Prierez pripojovacich vodicov v zmysle STN 33 2000-5-523 :

Minimalny prierez

Typ prepéat'ovej ochrany Prierez vodi€ov vedenia pripojovacich vodicov
B, B+C vSetky 16 mm2 Cu
C,D =4 mm? 4 mm2 Cu
C,D <4 mm? Prierez vodi¢ov vedenia
— S
L 1 7 V pripade pouZitia iného materialu na pripojovacie vodie
a musi byt pouZzity prierez ekvivalentny prierezu Cu vodiéov.
S, T- zapojenie:
E Ell Pri pouziti tohto zapojenia musime uvazovat napatie
0 spdsobené prechodom bleskového pridu ako na pripojovacom
- T vodi¢&i L (N), ale ajna pripojovacom vodi¢i PEN (PE).
Seen Pripojovacie vodi¢e su zn&zornené Cervenou farbou aich

| & .- —

V- zapojenie:

celkova dizka je normou obmedzena:

a+b<0,5m

PouZitim tohto zapojenia sa eliminuje vplyv pripojovacich
vodi¢ov L (N). Pri prechode bleskového pridu zeleno
zvyraznenou cestou napétie indukované vo vodicoch
neovplyvriuje koncové zariadenie. Pripojovacim vodi¢om je len
PEN (PE) vodi¢. Maximalna dizka pripojovacieho vodica je
normou obmedzend :

c<0,5m
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2.5. SPD INFORMACNO - TECHNOLOGICKYCH SYSTEMOV

Riesi montazna firma po dohode s investorom.
2.6. OCHRANA ANTENNYCH SYSTEMOV (KOAX)

Zvodi€ bleskového prudu FX-230 F75 T pre koaxialne vedenie (konektor F) umiestnit na rozhranie zén LPZ 0A a LPZ
1 na vstupe vedenia do objektu (pod strechu objektu) - vhodny ako prvy stuper prepatovej ochrany ST1. Prepatovu ochranu

SX-090 F75 umiestnit na rozhranie zén LPZ 2 a LPZ 3 tesne pred chranené zariadenie, resp. do rozvadzaca na DIN liStu.
Vhodny ako druhy a treti stupen prepatovej ochrany ST2+3.

2.7. OCHRANA INFORMACNYCH SYSTEMOV (FTP)
Zvodi¢ prepatia DL-1G RJ45 pre FTP kabel Cat.6a umiestnit na rozhrani zoén LPZ 0B - LPZ 1 a vySSich. Vhodny ako

prvy, druhy atreti stupef prepatovej ochrany ST1+2+3. Umiestnit na vstupe vedenia do objektu, resp. na DIN listu
do rozvadzaca.

2.8. OCHRANA SIGNALIZACNYCH SYSTEMOV (JYTY)
Ochrana DM-024/1-RS je uréena pre dvojvodiCové signalizaéné, komunikacné a riadiace siete (MaR, EZS, EPS, atd").
Uréena pre napatie do 24 V DC a nominalny prud do 0,5 A. Umiestnit na vstupe vedenia do objektu, resp. na DIN listu

do rozvadzaca.

2.9. ELEKTROENERGETICKA BILANCIA

InStalovany vykon: Pi =30 kW
Maximalny su¢asny prikon: Ps =20 kW
Hlavny isti€ pred elektromerom: h=63A
Koeficient suéasnosti: =07
Predpokladany skratovy prad: k'=1,34 kKA
Predpokladany razovy prid: ip=2,37 kA

2.10. STUPEN DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Stupef ddleZitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610 - 3 stupe, § 16107c.
2.11. MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Meranie elektrickej energie bude umiestnené v samostatnom elektromerovom rozvadzaci RE, umiestnenom na hranici
pozemku, pristupny z verejného priestranstva.

2.12. ROZDELENIE EL.ZARIADENI

V zmysle vyhlaSky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. §3 odst.1, prilohy ¢.1 Cast 3, su elektrické zariadenia zaradené
do skupiny B.

3.) POPIS RIESENIA - ELEKTRICKA PRIPOJKA

Pripojenie objektu na verejnu distribuénu siet je rieSené v samostatnej Easti SO02 a SO03.
4.) POPIS RIESENIA - SILNOPRUDOVE ROZVODY
4.1. HLAVNY ROZVADZAC , RH"

ElektroinStalacia v stavebnom objekte bude napojena z el. rozvadzada ozn. ,RH". Hlavny rozvadza¢ RH je napojeny
z elektromerového rozvadzaga RE, ktory je umiestneny v oploteni stavebného objektu na hranici pozemku. Rozvadza¢ ma
120 modulovu velkost (5 radov po 24 modulov). VonkajSie rozmery su: 750 (mm) x 510 (mm). Pristroje v rozvadzadi budu

rozmiestnené tak, aby bol vynechany modularny priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri operativnych zmenach pocas
realizacie (prevadzky) v rozsahu asi 20%.
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Vyvody su :

= isti¢ jednopdlovy 10A/230V pre svetelné okruhy, vybrané okruhy napojené cez prudovy chrani¢ s rozdielovym
prudom 30 mA,

= isti¢ jednopolovy 16A/230V pre zasuvkové okruhy, v3etky napojené cez pridovy chrani¢ s rozdielovym pradom
30 mA,

= istiC trojpdlovy 16A/400V pre elektricky sporék.

4.2. UMELE OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych asti objektu je rieSené v suvislosti s danou miestnostou. Stanovenie intenzity a rovnomernosti
osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatelov bude vzmysle STNEN 12464-1 apodfa poZiadaviek
investora. Osvetlenie priestorov objektu je navrhnuté prevazne Ziarovkovymi svietidlami; resp. pouZit svietidla s kompaktnymi
Ziarivkami. Spinanie osvetlenia je dané typom miestnosti. Je pouzité klasické spinanie spinaémi pri vstupoch do miestnosti.
Digestor v kuchyni napojit na svetelny obvod miestnosti.

4.3. ZASUVKOVE OBVODY

Rozmiestnenie zasuviek 230 V robit vo vyske 0,3 m alebo 1,2 m a zasuvky 400 V vo vy8ke 1,2 m ak nie je uvedené
inak. Budu urobené bezné zasuvkové obvody 230V asamostatné zasuvkové vyvody pre umyvacku riadu, el. raru
a spotrebice, ktoré vyzaduju samostatne isteny okruh. Umiestnenie zasuviek pred realizaciou upresnit' podlfa poZiadaviek
investora. Dalej je rieené napojenie el. sporaka a priprava zasobnikového el. ohrievata vody. Tento bude napojeny
cez stykacovy vyvod ovladany ,HDO".

4.4. IARIADENIA VIT

Ventilatory odvetrania WC a kipelne st napojené z el. okruhu osvetlenia, spinané ¢asovo nastavitefnym spinacom,
ktory bude inStalovany v krabicke pod vypinatom osvetlenia danej miestnosti.

4.5. KABLOVE ROZVODY

InStalaciu robit celoplastovymi kablami CYKY, uloZzenymi pod omietkou a pod obkladmi. El. inStalacia pod obkladmi
a po dreve: InStalaciu pod drevenym (resp. sadrokarténovym) obkladom robit kablami CYKY, ulozenymi do pevnych ohybnych
hadic "UFX" (SPIRAFLEX...) - hlavne ak tieto budu vedené v podkrovnom priestore, resp. v drevenych prieCkach. Taktiez
pri prestupoch kablov drevenymi prieCkami ulozit' tieto do hadic UFX. Elekirointalacné krabice v drevenych prie¢kach pouzit
typ uréeny pre uloZenie do horfavého podkladu, resp. krabice urené na vhodny druh horfavého podkladu; (aj v pripade
svorkovania v podkrovnom priestore pouZit vhodné krabicové rozvodky na povrch). InStalaéné krabice uloZit tak, aby bol k nim
mozny pristup. Ak ddjde k ich prekrytiu obkladom, je potrebné vyznadit miesta ich ulozenia. Svietidld pouzit' prednostne
vo vyhotoveni aj pre montaz na horfavy podklad. Ak toto nebude splnené, pod svietidla na drevenom podklade podlozit
nehorlavé, tepelne izolatné podlozky hr. 5 mm — bez presahu. Prechody stenami alebo stropmi oddelujicimi dva samostatné
poziarne Useky, ako aj stupacky na kazdom poschodi musia byt protipoziarne utesnené.

4.6. ELEKTRICKE KURENIE

V stavebnom objekte je uvazované el. kurenie pomocou el. kotla, regulované termostatom. Nastavenie, umiestnenie
a zapojenie termostatu koordinovat' pri realizacii s investorom a dodavatelom technoldgie. Napajanie el. vyvodu kurenia je
navrhované tak, aby bolo mozné blokovat el. kirenie pocas VT.
4.7. PRESNE UMIESTNENIE PRISTROJOV

V/y8ka osadenia el. pristrojov je nasledovnd (ak nie je uvedena na pristroji):

= 12m os vypinacov
= 03m 0s zasuviek
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4.8. PREVADZKOVE PODMIENKY
InStalacia bude robena :

= vo vnatornych priestoroch objektu,
= vonkaj$i priestor pod pristreSkom ,
= vonkajSi priestor .

Krytie el. pristrojov v jednotlivych priestoroch musi byt dodrZzané podfa STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-7-701,
nasledovne:

v priestoroch uvedenych v bode 1 - el. rozvadzace, el. pristroje a instalaény material - min. IP 20
= v priestoroch uvedenych v bode 2 - el. pristroje a inStalaény material - min. IP 20

El. in8talacia v priestoroch s vafiou alebo sprchou a v umyvacich priestoroch musi zodpovedat poZiadavkam STN 33
2000-7-701
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UMIESTNENIE ZASUVIEK A VYPINACOV V PRIESTORE S UMYVADLOM
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4.9. INSTALACIA V PRIESTOROCH S VANOU ALEBO SPRCHOU

Pre elektricku inStalaciu v priestoroch s variou alebo sprchou (tzn. kupelne a pod.) platia poziadavky STN 33 2000-7-
701:10/2007. V zmysle predmetnej normy (Elanku 701.512.2, vonkajSie vplyvy) inStalované elekirické zariadenia musia mat
aspon tieto stupne ochrany :

=  yzone0:IPX7;
= yzone1:IPX4;
= vzone?2:IPX4.

V/ zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 sa zasuvky a spinaCe mozu umiestnit iba mimo umyvacieho
priestoru. Ak su vo vySke asporfi 1,2m nad podlahou, mdézu sa umiestnit tesne pri hranici umyvacieho priestoru. Ak su

musia brat do Uvahy aj poZiadavky, ktoré st désledkom vonkajSich vplyvov priestoru, v ktorom je umyvaci priestor umiestneny.

Umyvaci priestor je v zmysle ¢lanku N 701.30.5 ohraniéeny :
a) zvislou plochou (plochami) prechadzajucou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu a zahfia priestor pod aj

nad umyvadlom, umyvacim drezom,
b) podlahou a stropom.
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Clanok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 — doplnkové ochrana : pridové chraniée (RCD):

V miestnostiach s vafou alebo sprchou musi jeden (alebo niekolko) pridovych chraniCov (RCD) s menovitym
rozdielovym vypinacim prudom neprevySujucim 30mA chranit v3etky obvody. Pouzitie takychto pradovych chréani¢ov RCD sa
nevyzaduje pri obvodoch :

= s ochrannym opatrenim ,elektrické oddelenie®, ak kaZdy obvod napdja iba jeden spotrebic,
= s ochrannym opatrenim ,malé napétie SELV a PELV*. (zdroj SELV sa musi indtalovat mimo z6n 0, 1 a 2).

V umyvacom priestore sa mdzu inStalovat dalSie spotrebiCe za predpokladu, ze su ich vyrobcom uréené na pouZitie
v umyvacom priestore, a ich vlastnosti umoziuji pouzitie v umyvacom priestore (typovo overené).

4.10. INSTALACIA VO VONKAJSICH PRIESTOROCH

V priestoroch s prostredim vihkym a prostredim pod pristreSkom je moZné instalovat elektrické stroje, pristroje a
svietidla s min. krytim aspori IP44. V priestoroch s prostredim vonkaj$im podfa STN EN 33 2000-7-714 ¢1.714.5 je mozné
inStalovat' elektrické stroje, pristroje a svietidla s min. krytim aspor IPx4 rsp.IP44. Pokial sa vo vonkajSkom priestore pouzije
svetelné zariadenie triedy ochrany Il alebo rovnocennou izolaciou , potom sa nesmie sa zriadit' nijaky ochranny vodic a vodivé
Gasti stipov osvetlenia nesmu byt zdmerne spojené s uzemovacou sustavou.

4.11. HLAVNE OCHRANNE POSPAJANIE @

Pre objekt bude rieSena hlavna uzemnovacia pripojnica oznacena ako MET, umiestnena v rozvadzaci RH (pripadne v
jeho blizkosti). Kazdy vodi¢ pripojeny na hlavni uzemnovaciu pripojnicu sa musi dat samostatne odpojit. Tento spoj musi byt
spolahlivy a rozpojitelny iba pomocou nastroja. Hlavny ochranny vodi¢ musi byt dimenzovany tak, aby minimalne zodpovedal
prierezu najvacsieho krajného vodi€a pouzitého v instalacii. Prierez kaZzdého ochranného vodica, ktory nie je Castou kabla
alebo ktory nie je v spoloénom kryte s krajnym vodi¢om, nesmie byt men3i ako :

= 2,5mm?2Cu alebo 16 mmz2 Al, ak je chraneny pred mechanickym poSkodenim,
= 4 mm?2Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chraneny pred mechanickym poSkodenim.

Ochranné vodiée sa musia vhodnym spdsobom chranit pred mechanickym, chemickym alebo elektrochemickym
podkodenim, pred U¢inkami elektrodynamickych a termodynamickych sil. KaZdy spoj (napriklad skrutkové spoje, upinacie
konektory) medzi ochrannymi vodiémi alebo medzi ochrannym vodi¢om a inym zariadenim musia zabezpe&ovat trvanlivé a
nepreruSované elektrické spojenie a primerani mechanickd pevnost a ochranu.

Na pripojnicu MET sa vodiémi oznacenymi ako PB s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanymi svorkami
vodivo pripoja:

nezivé vodivé Easti rozvadzaca

vodivé kovové konstrukcie kéblovych rozvodov

vodivé kovové konstrukcie nosnej Casti budovy

hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

nezivé Casti kotolne a ostatnych technickych miestnosti
v3etky rozvadzade

Hlavna uzemnovacia pripojnica MET sa pripoji na vonkajSie uzemnenie objektu drétom FeZn ® 10 mm pomocou
svoriek SR03. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 &lanku 544.1, vodice na ochranné pospéjanie (v zmysle &lanku 411.3.1.2 z
STN 33 2000-4-41:2007) urCené na pripojenie na hlavnu uzemiovaciu pripojnicu nesmu mat menSi prierez ako :

] 6 mm2 med,
= 16 mmz2 hlinik,
= 50 mm2 ocel.

Odpor uzemnenia ochranného vodi¢a ma mat odpor najviac 5 Q. Uzemrovaci vodi¢ ochranného pospajania bude
v zemi pripojeny na uzemfovaciu sustavu bleskozvodu objektu, ¢im bude zabezpegeny ich rovnaky potencial. Prierezy
uzemnovacich vodiov nesmu byt menSie ako 6 mm2 pre med alebo 50 mm2 (8) pre ocel. Ak je na uzemriova¢ pripojeny
systém ochrany pred bleskom, prierez uzemnovacieho vodi¢a musi byt aspori 16 mm? pre med (Cu) alebo 50 mm? (¢8) pre
ocel.
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4.12. DOPLNKOVE POSPAJANIE

Pre priestory s triedami vonkajSich vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa pouZije sa doplnkova ochrana doplnkovym
pospajanim podla STN 33 2000-4-41 &.415.2.

Doplnkové pospajanie je navrhnuté v priestore kapelne, kuchyne, technickej miestnosti vodi¢om
CY 4 z.z - nechraneny pred mechanickym poSkodenim (vedeny volne v priestore alebo pod omietkou) a CY 2,5 chraneny
pred mechanickym poskodenim (vedeny v elektroinstalaénej trubke, vo volnom priestore alebo pod omietkou) podla STN 33
2000-5-54 ¢1.543.1.3. Ochrannym vodiCom pripojit v3etky pristupné nechranené cudzie vodivé Casti a vSetky nezivé vodivé
¢asti upevnenych zariadeni v miestnosti obsahujucej kupaciu a/alebo sprchovaciu varu, drez a pod.. Toto miestne doplnkové
pospajanie mdze byt bud priamo v miestnosti s variou alebo sprchou alebo i mimo nej, prednostne v blizkosti bodu vstupu
cudzich vodivych Casti do takejto miestnosti. VodiCe na takéto miestne ochranné pospéajanie musia byt farby zeleno-Zltej.
Kovové vanové a umyvadlové batérie na tepli a studenu vodu i pokial su pripojené na plastové potrubie (PPR) alebo plast-
hlinikove potrubie (AL-PE) je treba pripojit na doplnkové ochranné pospajanie, najlepsSie prostrednictvom typizovanej svorky
ZS54.(POHLAD ,,Bf) .Vodi¢ ochranného doplnkového pospojovania sa pripoji na ochranny kontakt (PE) z&suvky vodi¢om Cu
s prierezom 2,5mm2, pripadne vodi¢om Cu s prierezom 6mm2 na pripojnicu MET.
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Doplnkové ochranné pospajanie
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4.13. BEZPECNOSTNE KRITERIA

Na rozvodnych zariadeniach sU umiestnené bezpeénostné a vystrazné Stitky v zmysle prislusnych STN. Montaz
elektroindtalacie mézu robit len osoby, ktoré spifiaju poziadavky o odbornej sposobilosti — podla vyhl. 508/2009 Zz. Opravy
a udrzbu el. zariadeni mdzu vykonavat len osoby odborne spdsobilé — min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz. Farebné znacenie Zzil
kablov musi byt dodrzané v sulade s (STN-EN 60446), STN 34 7411. Ochrana kablov pred pretazenim a skratom je
navrhnutd poistkami a istiémi podfa STN 33 2000-4-43; STN 33 2000 4-473; -5-523. Ochrana kablov pred mechanickym
pokodenim bude polohou a podla potreby ich uloZenim do chrani¢ky. Rozvadza€ musi byt vybaveny vystraznymi tabulkami
podfa STN-EN 61310-1; -2; -3. Centrélne odpojenie el. spotrebi¢ov objektu bude mozné hlavnym vypinacom el. rozvadzada
RH alebo tlacidlom CENTRAL STOP umiestnenom v blizkosti RH. Odpojenie objektu od el. siete bude mozné hlavnym istiCom
elektromerového rozvadzaca objektu RE. Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej dojde poCas montaze musi byt uréenym
pracovnikom zaznacena do projektovej dokumentacie sliziacej ku montazi, s podpisom a peciatkou opravnenej osoby, ktora
vykonala zmenu. MontaZna firma odovzda investorovi uvedent dokumentaciu skutoéného prevedenia stavby ako celku spolu
s prehlasenim o kompletnosti zaznagenych zmien. Uvedend dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie dokumentécie
skuto&ného prevedenia stavby. V pripade, Ze po¢as montéZe déjde k z&dvaZnej§im zmenam zmena dimenzovania, istenia,
...) musi montéZna organizécia tieto zmeny konzultovat so spracovatelom projektovej dokumentacie.

UPOZORNENIE:

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC /PRE UZEMNENIE OCHRANNEJ PRiPOJNICE
A BLESKOZVODU/ UROBIT ZAMERANIE A VYTYCENIE EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETi V TRASE
VYKOPU, ABY NEDOSLO K URAZU EL. PRUDOM ALEBO K ICH POSKODENIU !
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5.) POPIS RIESENIA - SLABOPRUDOVE ROZVODY

VSetky SLP rozvody a zariadenia vopred konzultovat' s jednotlivymi dodavatelmi tychto zariadeni. Rozvod pre
napajanie datovych zasuviek bude riedeny kdblom FTP CAT6a. Tieto kdble budl v ohybnych PVC trubkach ¢ 16 mm. Datové
zasuvky budu vyvedené v miestnosti blizko RH a pripojené na multiplexor ,Access point alebo switch v blizkosti RH.

6.) BLESKOZVOD
6.1. OCHRANA PRED BLESKOM - VONKAJSIA

Predmetom projektu je vybudovat novu ochranu pred bleskom v zmysle suboru noriem ochrany pred bleskom STN
62305. Objekt bol na z&klade normy STN EN 62305-2 a v nej uvedenych pravidiel na posudzovanie rizik zaradeny do Urovne
ochrany pred bleskom(LPL) triedy Ill. Zvoleny LPL stanovuje systém ochrany pred bleskom (LPS) stupnia lll, ktory je blizSie
Specifikovany v tab. 2 STN EN 62305-3.

Zhotovenie vonkajsej ochrany pred bleskom sa musi riadit v zmysle platnej normy STN EN 62305-3
Ochrana stavieb a ohrozenie zivota.

Ur&enie poctu zvodov pre navrhovany objekt:

kde: nz - pocet zvodov (-)
Os - obvod strechy chraneného objektu (m)
I - vzdialenost zvodov podla vybranej triedy LPS (m)

Zvody budd umiestnené po obvode budovy podla priloZzenej vykresovej dokumentécie (Systém ochrany pred bleskom
a uzemnenie).Bleskozvod sa pripoji na existujlicu uzemiovaciu sustavu ak spifia parametre podfa STN62305. Zvody musia
byt vedené &o najblizie k okraju strechy. Zvody sa maju umiestiiovat v max. vzdialenosti 15m od seba resp. ak je to mozné
na kazdy okraj stavby.

Zachytavace tvoria strojené zachytavace z FeZn drétu s min. prierezom 50mm? a min. ®8mm, zo zachytnych ty&i JP
s uvedenou vySkou vo vykresovej dokumentacii a nahodnych zachytdvacov uvedenych vo vykresovej dokumentacii a
spifiajcich parametre STN EN 62305-3. Pouzité odkvapové zfaby musia mat min. hribku steny 0,5mm a min. prierez 50mm?,
ak nevyhovuju tymto podmienkam je nutné vytvorit na okrajoch strechy strojeny zachytavac spojeny do sustavy. Pri prechode
zachytavacej sustavy LPS v blizkosti alebo po povrchu horfavych krytin je nutné dodrzat izolaénu vzdialenost 100mm. Lahko
horfavé sucasti chrnenej stavby nesmu byt v priamom kontakte so st¢astami bleskozvodu a nesmu sa nachadzat' priamo
pod akoukolvek kovovou krytinou, ktora sa méze pri idere bleskom prepalit. Tieto podmienky platia aj pre menej horfavé
materialy ako su napr. dosky. Kovové plechy streSnej krytiny je nutné vodivo pospéjat’ s nosnou konstrukciou haly a so
strojenou zachytdvacou sustavou tak, aby nedochadzalo k nedovolenému oteplovaniu a preskokom. Zvody su tvorené
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z AIMgSi drbtu s min. prierezom 50mm? a min. ®8mm. Zvody nesmu byt ulozené v odkvapoch a na odkvapovych rurach ani
v pripade, ak su pokryté izolatnym materidlom. Odkvapové rdry je nutné v spodnej Casti pomocou vhodnej svorky vodivo
prepojit na uzemnovaciu sustavu.

Na stenéch stavby zhotovenych z lahko horfavého materialu je nutné intalovat' zvody v min. 100mm vzdialenosti od
horfavého materialu. Ak nie je mozné dodrzat vzdialenost prierez zvodov nesmie byt mensi ako 100mm2. SkiSobna svorka
sa umiestriuje na kazdom pripojeni zvodu na uzemriovaciu sustavu okrem ndhodnych zvodov, ktoré st spojené pripojené na
uzemfovaciu slistavu popisant dalej. Dalsie pokyny pre montaz zvodov st uvedené v STN EN 62305-3 kapitola 5.3.

Potrubia s ahko horfavym alebo vybusnym obsahom nie je dovolené povazovat' za nahodné
zachytavace, ak nie je tesnenie prirub kovové alebo nie s priruby inak vodivo spojené!

Pre zhotovenie izolovaného LPS je nutné dodrzat podmienku minimainej elektrickej izolacie. Minimaina elektricka
izolacia medzi zachytavacou sustavou alebo zvodmi na jednej strane a kovovymi Castami stavby, kovovymi intalaciami a
vnutornymi systémami na strane druhej sa dosiahne vzdialenostou s.

kei
—-1;, =0,04-
ky * 0,7

]

sy =k $13,2=1032m,

kde: ket - geometricky koeficient
km - koeficient zavisly od materialu el. izolacie pre komin km=0,7
ki - koeficient zavisly od triedy LPS
h - dizka v metroch pozdiz zachytavacej sustavy alebo zvodu, od boku, kde sa zistuje dostatoéna vzdialenost

6.2. DRUH PROSTREDIA
Prostredie pre jednotlivé priestory je popisané v prilohe B - v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov.
6.3. MONTAZINE POKYNY

Podpery vedenia pouzit' v sulade s STN — podla druhu podkladu. Bleskozvod sa pripoji na zvody vedené nad omietkou.
Skasobnu svorku umiestnit' na kazdom pripojeni zvodu k uzemnovacej ststave okrem nahodnych zvodov, ktoré su spojené
so zakladovym uzemnovaCom. SkuSobné svorky potom umiestnit nad ochranny uholnik OU, vo vySke priblizne 1,5 m od
terénu. Pre Ucely merania sa musi svorka dat' otvorit pomocou néradia. Pri beZnom pouZivani musi byt uzavreta. Obvodovy
zékladovy uzemnova¢ (usporiadanie typu B) sa mé prednostne uloZit v hibke minimalne 0,5 m v zakladovom beténe alebo vo
vzdialenosti cca 1 m od vonkajsej steny objektu v zemi hibke 0,8m. Ak je na stavbe existujica uzemnovacia ststava, ktora sa
mbze pripojit ak spifia parametre podfa STN 62305 potom odpor uzemiiovacej stistavy Rz nesmie byt vacsi ako 10 ohm.
Uzemnovaciu sustavu urobit zakladovym zemni¢om — pasom FeZn 30x4mm. Uzemnovaci vodi¢ — FeZn ® 10 mm, zo zemni¢a
vyUstit v miestach umiestnenia skudobnych svoriek pre zvody bleskozvodu aj v mieste pripojenia MET — uzemnenia
ochranného pospéjania v objekte. Pre uzemnenie ochranného pospéjania v objekte pouZit samostatnd skidobnu svorku. V
mieste vyustenia uzemiovacieho vodi¢a zo zeme na povrch, tento chranit proti korézii vhodnym trvanlivym naterom na béaze
asfaltu a to min. 10 cm v betdne a 20 cm mimo betén. VSetky spoje v zemi robit pomocou 2 ks svoriek — pre jeden spoj a
chrénit ich proti vihkosti a korozii odolnym naterom na baze asfaltu. Odpor uzemnenia nema byt vy3si ako 10 Q (merany pri
nizkej frekvencii). Zachytavacia sustava a zvody sa musia prichytit tak pevne, aby nedo3lo elektrodynamickymi alebo
mimoriadnymi mechanickymi silami (napr. kyvanim, zosuvom snehu, teplotnou roztaznostou atd.) k ziomeniu alebo uvolneniu
vodiCov. MontdZ prevadzku a udrzbu zariadeni je potrebné prevadzat podfa pokynov vyrobcov. Vykonané préce a pouzity
material musia vyhovovat poziadavkam STN a poziadavkam vyrobcov el. zariadeni. El. zariadenia musia mat' certifikat
preukazania zhody podla zakona €. 264/1999 Z.z., ktorym sa potvrdzuje zhoda uvedenych vlastnosti spravnymi predpismi,
technickymi normami a dokumentmi: bezpec€nost obsluhy, elekiricka a poZiarna bezpecnost, funkéna spdsobilost, EMC
a hygienicka nezavadnost, rozmery, mechanicka pevnost a stabilita.
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6.4. OCHRANA PRED BLESKOM - VNUTORNA
Pre ekvipotencialne pospajanie vnatorného LPS treba zapojit:

kovové &asti stavby;

kovové indtalécie;

vnutorné systémy;

vonkajSie vodivé Casti a vedenie pripojené ku stavbe.

Vzajomné spojenie uskutoénit’

= vodi¢om vyrovnania potencialov, ak sa nedosiahne elektricky vodivé spojenie ndhodnym pospéjanim;
= prepatovymi ochrannymi zariadeniami, kde nie je mozné urobit priame pripojenie vodiov vyrovnania
potencialov.

Pri vonkajSom LPS, sa ekvipotencialne pospajanie proti blesku musi urobit nasledujucimi spdsobmi:

1.) v suteréne alebo v Urovni terénu. Vodice vyrovnania potencialu sa musia pripojit k pripojnici vyrovnania potencialov,
ktora je kon3truované a inStalované tak, aby bola fahko pristupné s cielom odbornej prehliadky a skusky. Pripojnice vyrovnania
potencidlov sa musia spojit' s uzemiovacou sustavou.

2.) ak nie su spinené poziadavky na izolaciu tak ekvipotencialne pospajanie proti blesku sa musi urobit pokial mozno &o
najkrat$im a najpriamej$im spdsobom.

Minimalne hodnoty prierezov vodiCov vyrovnania potencialov spajajucich rézne pripojnice vyrovnania potencialov a
vodiCov spajajucich pripojnice vyrovnania potencialov s uzemnovacou sustavou:

Trieda LPS Material Prierez (mm?)
Med 16
laz IV Hlinik 25
Ocel 50

Minimélne hodnoty prierezov vodi€ov vyrovnania potencialov spéjajucich vnatorné kovové indtalacie s pripojnicou

vyrovnania potencialov:

Trieda LPS Material Prierez (mm?)
Med 6
laz IV Hlinik 10
Ocel 16

Ak su vodiCe vnutornych systémov tienené alebo ulozené v kovovych trubkach, mdze postacovat len pospajanie
tienenia a elektroinitalacnych trubiek. Vodi¢e vnutornych systémov, ktoré nie st ani tienené, ani uloZzené v kovovych trubkéch,
sa musia pospajat cez prepatové ochranné zariadenia SPD. Anténové stoZiare na streche stavby chrénit pred priamym
uderom blesku instalovanim v ochrannom priestore alebo sa ma instalovat' izolovany (oddialeny) vonkajsi LPS. Ak to nie je
mozné, anténovy stoZiar spojit so zachytavacou sustavou. Vodivé plaste anténovych kablov pripojit k zachytavacej sustave
na urovni strechy a k hlavnej pripojnici vyrovnania potencialov.

6.5. OCHRANNE OPATRENIA PRED LEMP (LMPS)

Ochrana pred LEMP je zaloZzena na koncepcii zon ochrany pred bleskom (LPZ). Pre ochranu systému je objekt
rozdeleny do LPZ. Objekt je zaradeny do zon LPZ podla vykresu (Systém ochrany pred bleskom a uzemnenie).

6.6. ZAKLADNE OCHRANNE OPATRENIA PRED LEMP
A. Uzemnenie a vyrovnanie potencidlov

Uzemiiovacia sustava vedie a rozdeluje bleskovy prud do zeme. Sustava vyrovnania potenciélov
minimalizuje potenciélové rozdiely a mbZe zniZzovat magnetické pole.
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B. Magnetické tienenie a trasy vedeni
Priestorové tienenie zoslabuje magnetické pole vnutri LPZ, vzniknuté z&sahom blesku priamo
alebo v blizkosti stavby a redukuje vnutorné prepatové viny. Tienenie vnutornych vedeni pouzitim tienenych
kablov alebo kablovych Zlabov, minimalizuje vnutorné indukované prepétia.

C. Koordinované ochrana SPD
Koordinovana ochrana SPD ohrani€uje ucinky vonkajSich a vnatornych prepéti

D. Uzemnenie a vyrovnanie potencidlov musi byt vidy zabezpeéené
Osobitne pripojenie kazdého vodivého vstupu priamo alebo cez ekvipotencilne pospéajanie SPD v mieste
vstupu do stavby.

7.) ZOSTATKOVE NEBEZPECENSTVA

V/ zmysle znenia Z&kona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona €. 95/2000 Z.z. a
o doplneni Z&konnika préce je v dalSom uvedené vytypovanie, postdenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpe&enstvdm a ohrozeniam.

7.1. NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO-STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE

= poSkodenie izol&cie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, podkodenim kablovych lavok
(mechanickym, kordznym pdsobenim)

= podkodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby kablov a
pristrojov

= Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro instalacii

= neodborna manipulacia na elektrozariadeni

7.2. NEODSTRANITELNE OHROZENIE

= Urazy obsluhy roznej povahy pri obsluhe, Udrzbe, oprave, vymenach a pod.

= dotyk na zivi Cast pri poruche elektroinStalacie, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym pradom - draz
elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

= nahodny dotyk na Zivu ast, zly stav ochrany pred Grazom elektrickym pradom - uraz elektrickym pridom, pad,
popaleniny, Sok

= nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpe€nost prace
(STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

= zly stav elektrického ruéného naradia

= neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych osbb do blizkosti zariadenia

7.3. MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE

Prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami. Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovuju poZziadavkam
vyplyvajucich z predpisov na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci podla §4, zdkona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a v zneni
neskorSich zmien. Pri dodrzani navrhovaného rieSenia a bezpe€nostnych predpisov pre prevadzku, vystavbu a Udrzbu
zariadeni, uvaZzovanych v tomto projekte, nevznika nebezpecenstvo ohrozenia Zivota a zdravia fudi. Z navrhovaného rieSenia
nevznikaju z hladiska bezpeénosti a zdravia pri préci Ziadne zostatkové nebezpecenstva.

8.) POZIADAVKY Z HLADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické rieSenie nemé negativny vplyv na Zivotné prostredie. Z hfadiska nakladania s odpadmi je
potrebné riadit sa ustanoveniami zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (UpIné znenie zékona -
zakon €. 409/2006 Z.z.), vyhlaskou €. 208/2005 o nakladani s elektrozariadeniami a elektro-odpadom, vyhlaskou €. 283/2001
Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch a vyhlaskou ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorSich predpisov.

V zmysle zékona o odpadoch:
- kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchédzat' v stlade s tymto zdkonom,; ten, komu vyplyvaju z
rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zaklade tohto zakona povinnosti, je povinny nakladat' s odpadmi alebo inak s nimi

zaobchadzat aj v stlade s tymto rozhodnutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom zaobchadzani s nimi je
kazdy povinny chranit zdravie [udi a Zivotné prostredie.
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- pre nakladanie s odpadmi a drzitel odpadu je povinny odpady zaradovat podia Katalégu odpadov (§68 ods. 3 pism. e)).

- Obec upravi podrobnosti o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi a elektroodpadmi
z doméacnosti vSeobecne zavaznym nariadenim, v ktorom ustanovi najma podrobnosti o spdsobe zberu a prepravy
komunélnych odpadov, o spdsobe separovaného zberu jednotlivych zloZiek komunalnych odpadov, o spdsobe nakladania
s drobnymi stavebnymi odpadmi, ako aj miesta urené na ukladanie tychto odpadov a na zneSkodriovanie odpadov.

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe¢ovana dodavatefom v zmysle vyhl. €. 135/1984 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

9.) ELEKTRICKY ZABEZPECOVACI SYSTEM - EZS

Navrhovany typ EZS je tvoreny komponentmi systému Jablotron 100. Systém EZS je tvoreny suborom snimacich,
prenosovych a vyhodnocovacich zariadeni, ktoré ako celok signalizuju nebezpeénl situdciu z hfadiska neopravneného
vniknutia do objektu. Objekt je chraneny ochranou plastového a priestorového typu. Pre objekt si navrhnuté snimace
zbernicového typu, ktoré komunikuji s Ustrediiou EZS cez datovu zbernicu. Ustrediia EZS, bude napéjana z hlavného
rozvadzaca RH kablom typu CYKY-J 3x2,5, isteny 16A istiom podla STN 33 2000 - 4. Umiesnenie ustredne nesmie byt
na viditernom mieste ani v obvodovych muroch objektu! Systém EZS je zalohovany z&loZznym zdrojom napéjania (UPS),
umiestenym v Ustredni EZS. Pri realizacii konzultovat volbu konkrétneho typu zalozného akumulatora s dodavatefom EZS.
Akumulator musi zabezpedit 12-hodinovu prevadzku pocas vypadku elektrickej energie. Detektory umiestnit tak, aby pri
normalnom pohybe Casti, ku ktorej sa mé upevnit detektor, nedo$lo k jeho aktivacii (napriklad pri otrasoch). Detektory PIR
umiestnit vo vy$ke 2,5m od podlahy v rohu miestnosti podfa detekénej charakteristiky. So$ovky PIR detektorov volit podla
konkrétneho typu miestnosti. Pri umiestneni magnetickych detektorov na kovovy podklad pouZit izolaéné podloZzky. Magnetické
detektory pripojit cez zbernicovy modul JA-118M. Instalaciu senzorov a detektorov robit’ kablami CC-01, ulozenymi pod
omietkou a pod obkladmi. Pri odbockach zo zbernice pouzit odboCovacie svorkovnice JA-110Z-C a umiestnif do
elektroin$talacnej krabice KU68. Na pripojenie periférii umiestnenych vo vonkajSich priestoroch pouzit izolator zbernice JA-
110T. Vonkajsiu sirénu umiestnit mimo blizkosti okapovych rir a na miestach, kde hrozi tvorba ladu. Pri in&talacii kablovych
rozvodov budu dodrzané min. vzdialenosti pri krizovani a subehu v zmysle STN 736005 (Priestorova Uprava vedeni
technického vybavenia). Konkrétne zapojenia, umiestnenia a typy periférii a volbu systému nutne konzultovat s dodavatelom
technoldgie. Systém Jablotron 100 je uréeny pre montaz preskolenym technikom s platnym certifikatom Jablotronu.

10.)REVIZIA

Po ukoné&eni montaznych prac musi byt vykonana v sulade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prva odborna skuska el.
inStalacie. Prevadzkovatel je potom povinny uskuto&riovat pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlasky
MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpeéné prevadzkovanie, vykonavanie kontrol, udrzby a obsluhy elektrického zariadenia si
prevadzkovatel vypracuje prevadzkovy predpis. Sucastou prevadzkovej dokumentacie sU zaznamy o vykonanych
prehliadkach a skuskach elektrického zariadenia.

11.)ZAVER A ZHODNOTENIE

Pretoze objekt prebera uzivatel' ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi vlastnostami elekirického
zariadenia. Projektova dokumentacia elektroinStalacie sluzi ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.
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Pred zacatim stavebnych prdc sa musi vyhotovif realizaény projekt!

December 2017 Vypracoval: Ing. Michal Bahernik
ev. €. osvedcenia: S2012/01256/10/EIC COO/EZ

Ing. Michal Bahernik
Ev.&.osv.

$2012/01244/09/EIC
COO/EZ

Upozornenie:

Projektant neruci za funkc&nost, spravnost a chod zariadeni a systému, pokial budd vykonané zmeny kdblov,
zariadeni alebo nastavenia uvedené v projekte stavby bez predchddzajicej konzultdcie s projektantom. Projektant
nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutocnené bez jeho pisomného suhlasu. Zhotovitel je povinny o zistenych
chybdch v dokumentdcii, neodkladne informovat projektanta. Zhotovitel je povinny skutocné rozmery skontrolovat
na stavbe a pripravit si svoju doddvatelski dokumentdciu. Tato projektovd dokumentdacia je podla § 5 ods. 1 zdkona
¢.618/2003 Z.z. v platnom zneni projektovym dielom, pricom neoprdavneny zdsah do autorskych prdv suvisiacich
s uvedenym dielom je trestny podla § 283 ods. 1 zdkona 300/2005 Z.z.. Dokumentdcia je urcend vyluCne pre potreby
zaddvatela uvedeného v rozpiske vo vykresovej casti. Akékolvek iné poulitie alebo prevod podlieha
predchadzajicemu pisomnému suhlasu autora.
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