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Z.02 SKLENENÁ PERGOLA VÝKRES TVARU

váha
(kg/m)

dĺžka
(m)

VÁHA CELKOM (kg) 242,352

váha
prvku (kg)PRVOK

VÝKAZ MATERIÁLU (rám) - 1KS - POZINKOVANÁ OCEĽ

OCEĽOVÝ JAKEL 50x100x5 10,800 20,400 220,320

váha skla hr. 15mm
(kg/m2)

ROZMER
(m)

VÁHA CELKOM (kg)

váha/1ks
(kg)PRVOK

VÝKAZ MATERIÁLU - BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ SKLO, hr. 15mm

T1 37,5001,330x1,580 78,750

POČET
(ks)

2
T2 37,5001,270x1,580 75,3753

celk. váha
(kg)

157,50
226,13

2%0,5
%

0,5%

0,5%

POZNÁMKA:

PARAPET

2%

OCEĽOVÝ PLECH
hr. 5mm

bezpečnostné LEPENÉ sklo
(plné, číre), hr. 15mm

uložené v spáde na tesniacu gumu s prítlačným
nerezovým prvkom

tiahlo z nerezovej ocele
M12...6KS

OCEĽOVÝ JAKEL 50x100x5
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POLKRUHOVÝ ODKVAP D80, RAL 7040

POLKRUHOVÝ ODKVAP D80, RAL 7040

DAŽĎOVÝ ZVOD VYÚSTENÝ
NA TERÉN D80, RAL 7040

KOTVIACA PAPUČA ... 6KS
OCEĽOVÝ PLECH 200x200mm, hr. 5mm, 4 DIERY
2x OCEĽOVÝ PLECH 270x100, hr. 5mm 1 DIERA
KOTVIŤ NA CHEMICKÉ KOTVY URČENÉ PRE
ŽELEZOBETÓN 4KS / 1 PLATŇA

KOTVIACA PAPUČA ... 6KS
OCEĽOVÝ PLECH 200x200mm, hr. 5mm, 4 DIERY
2x OCEĽOVÝ PLECH 270x100, hr. 5mm 1 DIERA
KOTVIŤ NA CHEMICKÉ KOTVY URČENÉ PRE
ŽELEZOBETÓN 4KS / 1 PLATŇA

ČISTÁ VÁHA (kg) 220,320
ODPAD, SPOJOVACÍ MATERERIÁL ... 10% 22,032 ČISTÁ VÁHA (kg)

ODPAD ... 10%

421,99

383,63
38,36

- VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V POZINKOVANEJ OCELI
- ZVARY REALIZOVAŤ NA HRÚBKU MATERIÁLU!
- KOTVENIE A VZÁJOMNÉ SPOJE SA BUDU VYKONÁVAŤ VÝHRADNE SKRUTKOVÝM SPÔSOBOM!
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ SITUÁCIU, KDE MÁ BYŤ OSADENÝ PRVOK !
- VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PRVKU DODÁVATEĽA!
- DODÁVATEĽ PRVKU MUSÍ SPRACOVAŤ VLASTNÝ STATICKÝ VÝPOČET!
- HRÚBKA SKLA JE ODHADOVANÁ, PRESNÚ HRÚBKU URČÍ DODÁVATEĽ!
- KLAMPIARSKE VÝROBKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY ZÁMOČNÍCKÉHO PRVKU
UPOZORNENIE! Všetky zámočnícke výrobky musia byť po namontovaní opatrené ochranným prekrytím alebo iným spôsobom
zabezpečené proti poškodeniu inou stavebnou činnosťou (hlavne žiarovo pozinkované a nerezové konštrukcie).
Všetky zvary musia byť zabrúsené do roviny základného materiálu a zrealizované bez vizuálnych defektov!
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Ref. bod osadenia: ±0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)
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