REZ ULOZENIA ZAKLADOVEHO UZEMNOVACA
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—UPEV. PODPERA PRE
“'PASIK V ZAKLADOCH

(Dehn 290 001-002)

SVORKOVY SPOJ

SPOJE V ZEMI MUSIA BYT ZREALIZOVANE :

- KAZDY SPOJ MA MAT DVE SVORKY !!

- SPOJE MAJU BYT DOBRE CHRANENE PRED KOROZIOU,
NAPRIKLAD ZALIATIM HORUCIM ASFALTOM DO FORMY
BUTYLKAUCUKOVYM TMELOM, TEPELNE ZMRSTITELNOU
SPOJKOVOU BUZIRKOU A POD.

VNUTRI SA NESMU NACHADZAT VZDUCHOVE BUBLINY ALEBO
MEDZERY.

VSETKY MEDZIFAZOVE PRECHODY

(NAPR. VZDUCH-PODA, BETON-VZDUCH, BETON-PODA) AJ PRI
JEDNOKOVOVYCH UZEMNOVACICH VODICOCH MUSIA BYT MIN. 300
mm NA KAZDU STRANU IZOLOVANE PLASTOVYM TEPELNE
ZMRSTOVACIM NAVLEKOM, BANDAZOU, ALEBO ULOZENE DO
IZOLACNEJ RURKY, VYPLNENEJ PO CELEJ DLZKE
BUTYLKAUCUKOVYM TMELOM ALEBO VODE ODOLNOU PENOU.
UVEDENE NIE JE NUTNE V PRIPADE POUZITIA FEZN DR3TU
S 1ZOLACIOU (DEHN - kat. &. 800110) I!!

DOLEZITE UPOZORNENIE :

PRED ZASYPOM UZEMNOVACA (VRATANE VYVODOV) JE
NEVYHNUTNE :

- ZHOTOVIT FOTODOKUMENTACIU UZEMNOVACA, JEHO
ULOZENIA A SPAJANIA S VYVODMI

- PREBRATIE A ODSUHLASENIE ZREALIZOVANEHO STAVU
UZEMNOVACEJ SUSTAVY MONTAZNOU ORGANIZACIOU ELI,
KTORA BUDE ZABEZPECOVAT VYCHODZIU REVIZNU SPRAVU
UZEMNENIA A BLESKOZVODU

LEGENDA.:

$

POZNAMKA:

SPRAVA!
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-0,870 | KOTA NA VRCHNEJ HRANE ZAKLADOVEJ KONSTRUKCIE
-1,370 | KOTA NA SPODNEJ HRANE ZAKLADOVEJ KONSTRUKCIE

I= =] .PRIERAZ-ZTI
= — D200/-1,150
I ZELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCIE
- TRIEDA BETONU A DRUH OCELE PODLA CASTI PROJEKTU "STATIKA"

DT30 - DEBNIACA TVARNICA Sirky 300mm, ROZM.: 500x300x250mm PLNENA BETONOM C20/25 ]
ARMOVANA VO ZVISLOM A HORIZONTALNOM SMERE VYSTUZOU 2xD12 vodorovne do &kary, 2xD12 po 250mm zvislo, VID STATIKA

D200 - ROZMER OTVORU,
-1,000 - VYSK. KOTA NA SPODNEJ HRANE OTVORU

- PREDPOKLADANA UNOSNOST V ZAKLADOVEJ SKARE ... 150kPa

- BETON ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi C20/25, VID STATIKA
- PREPOJOVACIU VYSTUZ ,ZAKLAD - DEBNIACA TVARNICA“ OSADIT DO 0SI ZAKLADU R14 PO 300mm
- TRIEDA BET. VYSTUZE : 0 10 505(R)
- VYSTUZ ZAKLADOVEJ DOSKY: KARI SIETE KY14 8/150-8/150 pri spodnom povrchu, krytie 40mm, prekryt 300mm
- KRYTIE VYSTUZE : 40mm

- JE PREDPOKLAD, ZE NOVONAVRHOVANE ZAKLADY BUDU ULOZENE NIZSIE AKO JE ZAKLADOVA SKARA EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH
KONSTRUKCIi. Z TOHTO DOVODU BUDE POTREBNE RIESIT PREHLBENIE EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi. PRED ZAHAJENIM
VYKOPOV JE NUTNE SONDAMI OVERIT EXISTUJUCE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE V BLIiZKOSTI NAVRHOVANEJ PRISTAVBY A NA
ZAKLADE ZISTENEJ SKUTOCNOSTI BUDU SPRESNENE PARAMETRE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi - POSTUP PRAC VID TECHNICKA

- NA RIESENOM POZEMKU NEBOL VYPRACOVANY IG PRIESKUM, VYKRESLENE HLBKY ZALOZENIA SU IBA ORIENTACNE, DEFINITIVNY
SPOSOB A HLBKU ZALOZENIA URCI STATIK PRIPADNE GEOTECHNIK PO REALIZACII SOND !!!

- PO REALIZACII VYKOPOV JE NUTNE PRIZVAT STATIKA A GENER. PROJEKTANTA NA PREVZATIE ZAKLADOVEJ SKARY !

STRKOVE VANKUSE POD ZAKLADOVYMI PASMI A ZAKLADOVOU DOSKOU ... hr. 350mm V SKLADBE:
- vrchna vrstva - STRKODRVA fr. 0-63mm, hr.150mm - ZHUTNIT - KONTROLA ZHUTNENIA Edef2=40MPa
- spodnd vrstva - MAKADAM (DRVENY OSTROHRANNY) fr. 32-63mm, hr.200mm - ZHUTNIT

- VSETKY OTVORY DO NOSNYCH KONSTRUKCIi KOORDINOVAT SO STATIKOU!
- PRIERAZY A OTVORY DO KONSTR. KOORDINOVAT S PROJEKTAMI TECHNOLOGIi A JEDNOTLIVYCH PROFESI!
- BLESKOZVOD - ZAKLADOVY ZEMNIC UMIESTNENY V ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIACH PO CELOM OBVODE BUDOVY, VID ELEKTRO
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