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ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY,
VIĎ VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
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- keramická dlažba (GRES), hr. 10mm - PROTIŠMYK ≥ R9
- flex. lepidlo, hr. max. 5mm
- armovaná betónová mazanina (betón. zv. oceľ. sieť 4/4/150/150), hr. 60mm
- systémová doska podlahového vykurovania hr. 30mm
- separačná PE fólia
- extrudovaný polystyrén 2800C, hr. 30mm
- hydroizolačná vrstva : penetračný náter + oxidovaný asfaltový pás  s nosnou
vložkou zo sklenej rohože V60 S35 (pôvodná hydroizolácia sa odstraní na
podklad a nahradí sa novým asfaltovým pásom), hr. 3,5mm
- penetračný náter + vyspravenie podkladného betónu jemným poterovým
betónom hr. do 10mm
- existujúci podkladný betón, odhad. hr. 100mm
- rastlý terén

PODLAHA NA TERÉNE - ČIAST. REKONŠT. (ker. dlažba):

SKLADBY PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:
P1

- keramická dlažba (GRES), hr. 10mm
- flex. lepidlo, hr. max. 5mm
- armovaná betónová mazanina (betón. zv. oceľ. sieť 4/4/150/150), hr. 50mm
- systémová doska podlahového vykurovania hr. 30mm
- ŽB monolitická stropná doska, hr. 200mm

PODLAHA NA 2.NP (keram. dlažba):

- keramická dlažba (GRES), hr. 10mm - PROTIŠMYK R≥11
- flex. lepidlo, hr. max. 5mm
- vyspravenie schodiskovýych stupňov a podesty jemným poterovým betónom hr. do
50mm
- penetračný náter

EXTER. SCHODISKO (keram. dlažba):P5

P4

SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ:
ST1

- falcovaný hliníkový plech PREFALZ, odtieň - svetlo šedá ( RAL 7040)
- deliaca a drenážna vrstva BAUDER TOP VENT NSK
- BAUDER MDE celkovej hrúbky 202mm (180mm PIR + 22mm OSB3)
  s celkovým R ≥ 8,490 m2.K/W
- parozábrana BAUDER VAP
- priznaný plný drevený záklop na pero-drážku hr. 32mm hobľovaný z pohľadovej strany
- väzníky z lepeného lamelového dreva
- požiarna odolnosť strešného plášťa REI15/D3
- požiarna odolnosť nosnej konštrukcie R15/D3

STREŠNÝ PLÁŠŤ - šikmá strecha (e→i):

SKLADBY ZATEPLENIA OBVOD. KONŠTRUKCIÍ:
ZS
01A

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - POD U.T. (EPS 100mm):
- nenasiakavé izolačné dosky EPS 200 PERIMETER SD,  λ ≤ 0,039 (W/m.K), hr. 100mm
LEPENÉ K PODKLADU
- nopová fólia

ZS
01B

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - SOKEL (EPS 100mm):
- nenasiakavé izolačné dosky EPS 200 PERIMETER SD,  λ ≤ 0,039 (W/m.K), hr. 100mm
LEPENÉ K PODKLADU + mechanické kotvenie natĺkacími kotvami s kovovým tŕňom
- výstužná vrstva: sklovláknitá armovacia mriežka 165 g + minerálna vápennocementová malta
- podkladný náter, napr. hybridná penetrácia pod omietky
- soklová omietka - tenkovr. om. s prírodným mletým kameňom na vysoko namáhané plochy

- izolačné dosky z fasádneho polystyrénu EPS 70F, ρ ≥ 18kg/m3, λ ≤ 0,039 (W/m.K), hr. 150mm
LEPENÉ K PODKLADU + mechanické kotvenie natĺkacími kotvami s kovovým tŕňom
- výstužná vrstva: sklovláknitá armovacia mriežka 165 g/m2 + minerálna vápennocementová
malta
- podkladný náter, napr. hybridná penetrácia pod omietky
- PODKLAD: akrylátová fasádna omietka CAPAROL, štruktúra zrno na zrno
- FINÁLNY POVRCH: dekoratívna omietka CAPAROL  Histolith Antik Lasur „Rost“ :

1.Podklad čiernou farbou RAL 9005 Caparol Extra (interier) Muresko Plus RAL 9005 (exterier)
2.Histolith Antik Lasur + 30% obj. Histolith Volltonfarbe Oxid Braun+5% obj. Histolith Volltonfarbe
Oxid Orange+5% obj. Histolith Volltonfarbe Oxid Schwarz   +30 % obj.Disboxid 942 +40 %
obj.Disboxid 943
všetko spolu zmiešať a aplikovat 2x po sebe. aby bola hruba štruktura. ( 10L Antik + 3L(4 fľaše)
oxid hneda + 0,5L oxidorange + 2,6kg jemný piesok 2,2kg hrubši piesok
3. do mokrého zapracovať dva odtiene pigmentu Histolith Volltonfarbe Oxid Orange a  Histolith
Volltonfarbe Ocker ( nechat si po 5ks oxidorange a oker)

video návod :  https://www.youtube.com/watch?v=fzHTYChwYoQ&t=5s

ZOZNAM POTREBNÉHO MATERIÁLU:
Muresko Plus x3  / RAL 9005 
Histolith Antik-Lasur 
Histolith tónovacia farba oxidhnedá 
Histolith tónovacia farba  oxidoranž 
Histolith tónovacia farba oxidčervená 
Disboxid 942 jemný piesok 
Disboxid 943 posypový piesok 
Histolith tónovacia farba oker

ZS
04

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM KONTAKTNÝ (EPS 150mm)
S DEKORATÍVNOU OMIETKOU CAPAROL  Histolith Antik Lasur „Rost“ :

ZS
02 - izolačné dosky z fasádneho polystyrénu EPS 70F, ρ ≥ 18kg/m3, λ ≤ 0,039 (W/m.K), hr. 150mm

LEPENÉ K PODKLADU + mechanické kotvenie natĺkacími kotvami s kovovým tŕňom
- výstužná vrstva: sklovláknitá armovacia mriežka 165 g/m2 + minerálna vápennocementová
malta
- podkladný náter, napr. hybridná penetrácia pod omietky
- silikónová fasádna omietka - silikónová omietka s uhlíkovým vláknom, štruktúra zrno na zrno

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM KONTAKTNÝ (EPS 150mm):

ZS
03 - fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien, ρ ≥ 110kg/m3, λ ≤ 0,039 (W/m.K), hr. 150mm

LEPENÉ K PODKLADU + mechanické kotvenie natĺkacími kotvami s kovovým tŕňom
- výstužná vrstva: sklovláknitá armovacia mriežka 165 g/m2 + minerálna vápennocementová
malta
- podkladný náter, napr. hybridná penetrácia pod omietky
- silikónová fasádna omietka - silikónová omietka s uhlíkovým vláknom, štruktúra zrno na zrno

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM KONTAKTNÝ (MW 150mm):

REZ A-A

ST2
- falcovaný hliníkový plech PREFALZ, odtieň - svetlo šedá ( RAL 7040)
- deliaca a drenážna vrstva BAUDER TOP VENT NSK
- plné debnenie OSB3, hr. 22mm
- minerálna vlna pre ploché strechy celkovej hrúbky 180mm (100mm+ 80mm)
  ρ≥125kg/m3, λD ≤ 0,040 (W/m.K) vkladaná do roštu
  (systém oceľových pozinkovaných nadkrokvových kotiev BMF + drevený impregn. hranol
60x80mm)
- parozábrana odolná voči UV žiareniu so samolepiacim okrajom, sd≥120m - BAUDER VAP
- minerálna vlna hr. 100mm , ρ≥30kg/m3, λD ≤ 0,040 vkladaná medzi BSH väzníky
- väzníky z lepeného lamelového dreva (väzníky sú čiastočne priznané)
- vzduchová dutina 37,5mm
- systémový sadrokartónový podhľad na oceľový rošt a krokvové závesy, hr. 1x12,5mm
- požiarna odolnosť strešného plášťa REI15/D3
- požiarna odolnosť nosnej konštrukcie R15/D3

STREŠNÝ PLÁŠŤ  (e→i):
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- VŠETKY OTVORY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ SO STATIKOU!
- PRIERAZY A OTVORY DO KONŠTR. KOORDINOVAŤ S PROJEKTAMI TECHNOLÓGIÍ A JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ!
- VNÚTORNÉ OMIETKY STIEN A STROPOV:
 1) CEMENT. PREDNÁSTREK HR. 5mm, 2) STROJOVÁ JEDNOVRSTVOVÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VNÚTORNÁ HR. 15mm
- NA VŠETKY MURIVÁ V INTERIÉRI APLIKOVAŤ PODOMIETKOVÉ ROHOVNÍKY NA VONKAJŠIE ROHY (PRI KERAM. OBKLADOCH POUŽIŤ PLASTOVÉ ROHOVÉ
LIŠTY TVARU L), NA STYKU OMIETKY S OKENNÝM RÁMOM (RESP. VSTUPNÝMI DERAMI) APLIKOVAŤ OKENNÉ DILATAČNÉ PROFILY
- VŠETKY STYKY DVOCH ROZDIELNÝCH MUROVACH MATERIÁLOV JE NUTNÉ V OMIETKE VYSTUŽIŤ SKLOTEXTINOU MRIEŽKOU V 2/3 HRÚBKY S PREKRYTÍM
MIN. 100 MM
- VONKAJŠIE OMIETKY STIEN A PODHĽADOV:
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM  VRÁTANE VONKAJŠÍCH OMIETOK RIEŠIŤ V ZMYSLE PLATNÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PODĽA VÝBERU
DODÁVATEĽA KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
- POD KERAMICKÚ DLAŽBU NA PODLAHU A STENU (DO VÝŠKY MIN 300mm A V SPRCHOVOM KÚTE DO VÝŠKY 2000mm) APLIKOVAŤ POISTNÝ HYDROIZOLAČNÝ
NÁTER - DVOJZLOŽKOVÁ FLEXIBILNÁ CEMENTOM POJENÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA, V STYKU SO STENOU POUŽIŤ SYSTÉMOVÚ IZOLAČNÚ PÁSKU
- PRED OBJEDNÁVKOU DVERÍ A OKIEN TREBA ZAMERAŤ SKUTOČNÉ STAVEBNÉ OTVORY !
- PRI OSADZOVANÍ PRAHOV A INÝCH KOTVENÍ KU PODLAHE DAŤ POZOR NA MOŽNÉ ROZVODY Ú.K. V PODLAHÁCH
- PRE MATERIÁLY A PRVKY, KDE JE UVEDENÝ OBCHODNÝ NÁZOV JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKVIVALENT S ROVNAKÝMI ALEBO
LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI

POZNÁMKA:

MURIVO - NENOSNÉ PRIEČKOVÉ NA MUROVACIU
TENKOVRSTVOVÚ MALTU, ROZM.: 500x115x249mm
- PEVNOSŤ V TLAKU: P = 8 N/mm2,
- OBJEM. HMOTNOSŤ: ρ = 750 kg/m3,
- TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ: A1 (EI 120 D1)
- INDEX NEPRIEZVUČNOSTI: RW = 43 dB

MURIVO - NENOSNÉ PRIEČKOVÉ NA MUROVACIU
TENKOVRSVOVÚ MALTU, ROZM.: 500x140x249mm
- PEVNOSŤ V TLAKU: P = 8 N/mm2,
- OBJEM. HMOTNOSŤ: ρ = 800 kg/m3,
- TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ: A1 (EI 180 D1)
- INDEX NEPRIEZVUČNOSTI: RW = 43 dB

LEGENDA NAVRHOVANÝCH HMÔT:

MURIVO - NOSNÉ TEHLOVÉ NA MUROVACIU
TENKOVRSTVOVÚ MALTU, ROZM.: 375x250x249mm,
- PEVNOSŤ V TLAKU: P = 12 N/mm2,
- OBJEM. HMOTNOSŤ: ρ = 800 kg/m3,
- SÚČIN. TEPEL. VODIVOSTI: λMIN = 0,22 (W/m.K)
- TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ: A1 (REI 120 D1)
- INDEX NEPRIEZVUČNOSTI: RW = 49 dB

MURIVO - NOSNÉ TEHLOVÉ NA MUROVACIU
TENKOVRSTVOVÚ MALTU, ROZM.: 247x300x249mm,
- PEVNOSŤ V TLAKU: P = 10 n/mm2,
- OBJEM. HMOTNOSŤ: ρ = 800 kg/m3,
- SÚČIN. TEPEL. VODIVOSTI: λMIN = 0,15 (W/m.K)
- TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ: A1 (REI 180 D1)
- INDEX NEPRIEZVUČNOSTI: RW = 48 dB

ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
- TRIEDA BETÓNU A DRUH OCELE
  PODĽA ČASTI PROJEKTU - STATIKA

LEGENDA OZNAČENÍ
OK
01 OKNÁ - VIĎ VÝKAZ OKIEN

D1
L DVERE - VIĎ VÝKAZ DVERÍ

LEGENDA EXISTUJÚCICH HMÔT:

EXISTUJÚCE MURIVO - NOSNÉ
- PLNÁ PÁLENÁ TEHLA

EXISTUJÚCE MURIVO PRIEČKOVÉ - NENOSNÉ
- PLNÁ PÁLENÁ TEHLA

SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA - NENOSNÁ, celk. hr. 125mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA 1x 12,5mm
- CW PROFILY hr. 100mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA 1x 12,5mm

- keramická dlažba (GRES), hr. 10mm - PROTIŠMYK ≥ R9
 (v sprchovacom kúte aplikovať keramickú dlažbu s protišmykovou úpravou
R≥11)
- flex. lepidlo, hr. max. 5mm
- POZN: v sprchovacom kúte aplikovať na podlahu a steny poistný
hydroizolačný náter (v styku so stenou aplikovať pružnú hydroizolačnú pásku
podľa technolog. postupu výrobcu)
- armovaná betónová mazanina (betón. zv. oceľ. sieť 4/4/150/150), hr. 60mm
- systémová doska podlahového vykurovania hr. 30mm
- separačná PE fólia
- extrudovaný polystyrén 2800C hr. 30mm
- hydroizolačná vrstva : penetračný náter + oxidovaný asfaltový pás  s nosnou
vložkou zo sklenej rohože V60 S35, hr. 3,5mm
- armovaný podkladný betón (zv. oceľ. sieť - viď statika), hr. 150mm (250mm)
- zhutnené štrkové lôžko, celk. hr. 350mm
- vrchná vrstva - ŠTRKODRVA fr. 0-63mm, hr.150mm - ZHUTNIŤ Edef2=
40MPa
- spodná vrstva - MAKADAM fr. 32-63mm, hr.200mm - ZHUTNIŤ
- rastlý terén

PODLAHA NA TERÉNE - KOMPLET. REKONŠT. (ker. dlažba):P2

- keramická dlažba (GRES), hr. 10mm - PROTIŠMYK ≥ R9
- flex. lepidlo, hr. max. 5mm
- armovaná betónová mazanina (betón. zv. oceľ. sieť 4/4/150/150), hr. 60mm
- systémová doska podlahového vykurovania hr. 30mm
- separačná PE fólia
- podlahový polystyrén EPS 100S, λD ≤ 0,037 (W/m.K), celk. hr. 140mm (60+
80mm)
- hydroizolačná vrstva : penetračný náter + oxidovaný asfaltový pás  s nosnou
vložkou zo sklenej rohože V60 S35, hr. 3,5mm
- armovaný podkladný betón (zv. oceľ. sieť - viď statika), hr. 150mm
- zhutnené štrkové lôžko, celk. hr. 350mm
- vrchná vrstva - ŠTRKODRVA fr. 0-63mm, hr.150mm - ZHUTNIŤ Edef2=
40MPa
- spodná vrstva - MAKADAM fr. 32-63mm, hr.200mm - ZHUTNIŤ
- výmena podložia odhad. hrúbky 1750mm:
  štrkopieskový násyp hutniť po vrstvách á≤300mm
- rastlý terén

PODLAHA NA TERÉNE - PRÍSTAVBA (ker. dlažba):P3

SDK PODHĽAD SDK PODHĽAD SDK PODHĽAD

1.NP

36°36°

UČEBŇAKANCELÁRIA

P.T. asf. cesta

KRYCIA LIŠTA (PVC)
K NOPOVEJ FÓLII, čierna

NOPOVÁ FÓLIA

NAMIESTO EPS POUŽIŤ
STYRODUR 2800C, hr.150mm, v.950mm

VÝKOP+SPäTNÝ ZÁSYP
PRE VODOVOD

HĹB. 1,5M OD P.T.

podkrovie

1.NP

OBJEKTOVÝ DILATAČNÝ PROFIL
PRE KERAMICKÚ DLAŽBU

(hliníkový profil spojený s mPVC profilom)

P.T. asf. cesta

U.T.

1.NP

parapet

ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ
viď. ELEKTRO

DILATÁCIA - ASF. PÁS
 medzi debniacimi tvárnicami

výmena podložia
(pivnica - zasypaná)

36°36°

1.021.04

KRYCIA LIŠTA (PVC)
K NOPOVEJ FÓLII, čierna

NOPOVÁ FÓLIA

NAMIESTO EPS POUŽIŤ
STYRODUR 2800C, hr.150mm, v.950mm

NOVÝ PODKLADNÝ BETÓN
ARMOVANÝ, hr. 250mm

podkrovie

hrebeň

VÝKOP+SPäTNÝ ZÁSYP
PRE VODOVOD

HĹB. 1,5M OD P.T.

REZ B-B

odkvap

IMPR. DREV. HR.
80x120mm

OPLECHOVANIE PULTOVEJ STRECHY
(PREVÝŠENIE ATIKY)
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BSH kro
kva

 120x240mm BSH krokva 120x240mm

CHODBAWC MUŽI WC ŽENY

NAD ÚROVŇOU STRECHY ZATEPLENIE
ŽB STENY MW hr. 150mm - ZS.03

vrcholová väznica
120x240mm

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÝ SPOJ, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

DOPL. OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA,
f. čierna, súčasť dodávky drev. konštrukcie

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

ZS
01A

ZS
01B

ZS
02

DOPLNKOVÉ BSH REZIVO
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

DOPLNKOVÉ BSH REZIVO
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

P3 P1 P1

ST1

ST1

ZS
04

BSH kro
kva

 120x240mm

BSH krokva 120x240mm

vrcholová väznica
120x240mm

OCEĽOVÁ KOTVA, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

OCEĽOVÝ SPOJ, f. čierna
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

DOPL. OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA,
f. čierna, súčasť dodávky drev. konštrukcie

KLUBOVÁ MIESTNOSŤKLUB PRE
DETI A MLÁDEŽ

ST1

ZS
01A

ZS
01B

ZS
02

P2

ZS
02

DOPLNKOVÉ BSH REZIVO
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

SCHODISKO
VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES
ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK Z.04

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV

OCEĽOVÝ PRESTENEC, f. čierna
200x100x6,3

OCEĽOVÉ STĹPORADIE, f. čierna
120x120x6

DOPLNKOVÉ BSH REZIVO
rieši dodávateľ drev. konštrukcie

NOSNÍK ZÁVESU, f. čierna
2xU 160

ZÁVES, f. čierna
TYČ D20

ZAVETRENIE DO KRÍŽA (V TRETINÁCH),
OCEĽOVÉ LANKO f. čierna


