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Analyzovana budova pre vypocet rizika — stavebny objekt (SO 01)

Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov budovy

dizka Lp= 15.1m
Sika  Wp=229m  Agp= 3265.13 m2 (pre Udery do stavby)
vy$ka Hp= 69m An= 823 398.16 m2 (pre udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS Il Je pouZita sustava s kompletnou ochranou akychkolvek
streSnych instalacii proti priamym zasahom blesku. Hustota Uderov bleskov do zeme je stanovena na
4.01 na km2 za rok. Stavba je situovanéa ako objekt, ktory je obklopeny niZSimi objektmi alebo stromami.

Zony:
Zona ¢.1-vnutorne priestory
Zbna sa nachadza vo vnutri stavby a ma nadradenu zénu €.2.
V zé6ne sU umiestnené spotrebice:
Spotrebice ¢.1
Spotrebice €.2
Vnutorné systémy:

Nie je pouzité suvislé kovoveé tienenie. Typ povrchu pddy alebo podlahy je mramorova, keramicka
a drevena. Je zname malé riziko poziaru. Nie je pouZité ziadne opatrenie na zmenSenie nasledkov
poziaru. V objekte je znama priemerna uroven paniky. Ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym
napatim su malé.

Strata fudského Zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napatim Lt=0.0001
- Hmotna $koda Li=0.1
- Porucha vnuatorného systému Lo=0

Neprijatelna strata verejnej sluzby (L2)

- Hmotna $koda Li=0.1
- Porucha vnatorného systému Lo =0.01
- Hmotna Skoda Li=0.1

- Zberny dvor v obci Slovinky — p.¢. 478/2, 478/3, 478/6, 230/1 -




Strana |3

Ekonomicka strata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napatim L+=0.0001
- Hmotna $koda Li=0.1
- Porucha vnatorného systému Lo =0.0001

Zona ¢€.2- okolie objektu

Zbna sa nachadza naokolo stavby. V zone nie su umiestnené spotrebice. Typ povrchu pody alebo
podlahy je travnik, zelen, dlazba alebo ilovita zem. V objekte je zname malé riziko poZiaru. Nie je pouzité
Ziadne opatrenie na zmen$enie nasledkov poziaru. Je znama priemerna uroven paniky. Ochranné
opatrenia proti dotykovym a krokovym napatim su zanedbané.

Strata fudského Zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napatim L+=0.001
Neprijatefna strata verejnej sluzby (L2)

- Hmotna Skoda Li=0

- Porucha vnutorného systému L=0
Ekonomicka strata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napatim L+=0.0001

- Hmotné skoda Ls=0.1

- Zberny dvor v obci Slovinky — p.¢. 478/2, 478/3, 478/6, 230/1 -
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Sucasti rizika (hodnoty 10)

Celk. riziko Prip. h.

Rq| 0 00003 0 0 00001 0401 0 0 | 04014 | 1
Ry| - 0.0001 0.6383 0.0165 0.0802 802 802 |  88.9551] 100
R3] -~ 00001 - = - 00802 | 00803 | 100
Ryl 0 00001 0.0064 0.0002 0.0001 0.0802 0.0802 0.802 | 09691 | 100
Rp| 0 00003 0 | 0.0003

R | -~ = - 0 00001 0401 0 0 | 0.4011
Rg| O 0.0001 -~ | 0.0001
RE| - 00003 0.401 | 0.4013
Ro| —~ — 0 0 0 0 | 0

| Hodnotenie pouzitia ochrany

Zaver:

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoCne
chranena proti prepatiu spésobeného uderom blesku. Vo vypoctoch su uvazované straty na zvieratach

a su uvazované aj vSetky rizika Urazu zivych bytosti spdsobené dotykovym a krokovym napatim.

- Zberny dvor v obci Slovinky — p.¢. 478/2, 478/3, 478/6, 230/1 -
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Poznamky:

R1: riziko straty [udského Zivota;

R2: riziko straty sluzby pre verejnost;
R3: riziko straty kultdrneho dediéstva;
R4: riziko straty ekonomickej hodnoty.
R'2: riziko straty sluZzby pre verejnost;
R'4: riziko straty ekonomickej hodnoty.

RA: ZloZka vztahujuca sa k Urazu Zivych bytosti spdsobenému dotykovymi napatiami a krokovymi napatiami v zénach aZ do vzdialenosti 3 m od stavby. MéZu
nastat straty typu L1 a v pripade polnohospodéarskych usadlosti s dobytkom straty typu L4 s moZnymi stratami zvierat.

RB: Zlozka vztahujuca sa k hmotnej Skode spdsobenej nebezpe&nym iskrenim vnutri stavby, ktoré iniciuje poZiar alebo vybuch, ktoré mézu ohrozit' Zivotné
prostredie. M&Zu nastat vetky typy strat

(L1,L2,L3 a L4).

RC: Zlozka vztahujlca sa k poruche vnutornych systémov spdsobenych LEMP. Straty typu L2 a L4

mdzu nastat vo vetkych pripadoch, spolu s typom L1 v pripade stavieb s rizikom vybuchu

a v nemocniciach alebo inych stavbach, kde porucha vnutornych systémov bezprostredne ohrozuje

[udské Zivoty.

RM: Zlozka vztahujlca sa k poruche vnutornych systémov spdsobenych LEMP. Straty L2 a L4 mozu

nastat' vo v8etkych pripadoch, spolu s typom L1 v pripade stavieb s rizikom vybuchu a v nemocniciach

alebo inych stavbach, kde porucha vnitornych systémov bezprostredne ohrozuje fudské Zivoty.

RU: ZloZka vztahujlca sa k Urazu Zivych bytosti spdsobenému dotykovym napatim vnutri stavby

v dosledku bleskového pridu privedeného vedenim vstupujucim do stavby. MéZu nastat straty typu

L1 a v pripade polnohospodarskych usadlosti tieZ straty typu L4 s moznymi stratami zvierat.

RV: Zlozka vztahujlica sa k hmotnej Skode (poZziar alebo vybuch vyvolany nebezpeénym iskrenim medzi vonkajSou instalaciou a kovovymi ¢astami zvacsa
na vstupnom bode vedenia do stavby) spdsobenej bleskovym priidom prenesenym cez alebo pozdiz privodnych inZinierskych sieti. Mozu nastat vietky typy
strat (L1, L2, L3, L4).

RW: ZloZka vztahujuca sa k poruche vnutornych systémov spdsobenej prepatiami indukovanymi do

privodnych vedeni a prenesenymi do stavby. Straty typu L2 a L4 mdzu nastat vo vSetkych pripadoch;

spolu s typom L1 v pripade stavieb s rizikom vybuchu a nemocnic alebo inych stavieb, kde

porucha vnutornych systémov priamo ohrozuje ludské Zivoty

RZ: Zlozka vztahujuca sa k poruche vnitornych systémov spdsobenej prepatiami indukovanymi do privodnych vedeni a prenesenymi do stavby. Straty typu
L2 a L4 mbzu nastat vo vSetkych pripadoch; spolu s typom L1 v pripade stavieb s rizikom vybuchu a nemocnic alebo inych stavieb, kde porucha vnutornych
systémov priamo ohrozuje ludské Zivoty.

RYV: Zlozka vztahujuca sa k hmotnej Skode spdsobenej mechanickymi a tepelnymi u€inkami bleskového pradu. MéZu nastat straty typu L'2 a L'4;

RW: ZloZka vztahujlca sa k poruche pripojeného zariadenia spdsobenej prepéatiami vyvolanymi odporovou vézbou. M6zu nastat straty typu L'2aL'4.

RZ: ZloZka vztahujuca sa k poruche vedeni a pripojeného zariadenia, spdsobena prepétiami indukovanymi do vedeni. M6Zu nastat straty typu L'2 a L"4.
R'B: Zlozka vztahujlica sa k hmotnej skode spdsobenej mechanickymi a tepelnymi (¢inkami bleskového pridu pretekajiceho pozdiz vedenia. Mozu nastat
straty typuL'2aL'4.

R'C: Zlozka vztahujlca sa k poruche pripojeného zariadenia spdsobenej prepatiami vyvolanymi odporovou vazbou. Mozu nastat straty typu L'2 a L'4.

- Zberny dvor v obci Slovinky — p.¢. 478/2, 478/3, 478/6, 230/1 -



