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Půdorys herního prvku

PE 0034 - KONÍK

Min. hranice dopadové plochy

Výkop pro základovou patku
A - O 600x600 mm, hl. -0,5 m (1x)
Po osazení herního prvku výkop zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
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hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

Min. hranice dopadové plochy
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Půdorys herního prvku

PE 0119 - SLON

Výkop pro základovou patku
A - O 600x600 mm, hl. -0,5 m (1x)
Po osazení herního prvku výkop zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

Půdorys herního prvku

PA 0026 - NERON

Min. hranice dopadové plochy
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0500 500 500Výkopy pro základové patky

A - 500x500 mm, hl. -0,85 m (4x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úrovní dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,5 m3.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
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hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku
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Půdorys herního prvku

PE 0065 - SUPLA II.

Min. hranice dopadové plochy

Výkop pro základovou patku
A - O 600x600 mm, hl. -0,5 m (1x)
Po osazení herního prvku výkop zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
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hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku
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