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LEGENDA POVRCHOV:
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LEGENDA OZNAČENÍ
ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - VIĎ REZY

KARBÓNOVÁ TENKOVRSTVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA - CAPAROL FASSADE A1 L93-C3-H95, NATUR-WEIß (PRÍRODNÁ BIELA), ZRNO 1,5MM
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SOKLOVÁ OMIETKA - CAPAROL f. BÉŽOVÁ, ZRNO 1,5MM
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FASÁDNY SYSTÉM (STĹPIK-PRIEČKA) Z AL PROFILOV S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM
UW≤ 0,8W/(m2.K), TEPELNOIZOLAČNÉ 3-SKLO Ug≤ 0,6W/(m2.K), f. tmavosivá RAL 7016

štítová stena
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Z
01 ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - VIĎ VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

7

FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH "PREFALZ", f. svetlosivá RAL 7040

8

6

DVERE Z DREVENÝCH EUROPROFILOV S BOČNYMI SVETLÍKMI UD≤ 1,3W/(m2.K), TEPELNOIZOLAČNÉ 3-SKLO Ug≤ 0,6W/(m2.K),
svetlý odtieň - napr. breza, horská borovica (zosúladiť s odtieňom PVC okien)

OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILOV UW≤ 0,6W/(m2.K), TEPELNOIZOLAČNÉ 3-SKLO Ug≤ 0,6W/(m2.K), ext: svetlý odtieň - napr. breza, horská borovica, int: biela f.

OKNO Z AL PROFILOV S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM UW≤ 0,8W/(m2.K), TEPELNOIZOLAČNÉ 3-SKLO Ug≤ 0,6W/(m2.K), f. tmavosivá RAL 7016

DEKORATÍVNA OMIETKA CAPAROL  HISTOLITH ANTIK LASUR „ROST“ NANESENÁ V SYSTÉMOVEJ SKLADBE NA
PODKLADNÚ AKRYLÁTOVÚ FASÁDNU OMIETKU CAPAROL, ZRNO 1,5MM
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9 DVERE Z AL PROFILOV S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM UD≤ 1,3W/(m2.K), f. tmavosivá RAL 7016
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PRE MATERIÁLY A PRVKY, KDE JE UVEDENÝ OBCHODNÝ NÁZOV JE MOŽNÉ POUŽIŤ EKVIVALENT S ROVNAKÝMI ALEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI
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