Technicka sprava
k projektu vykurovania

STAVBA: Komunitné centrum v obci Slovinky

SO 01 - Hlavny objekt - Komunitné centrum
INVESTOR: Obec Slovinky, Slovinky ¢.58
MIESTO: Slovinky, parc.¢. 126,127, k.d4. Vys$né Slovinky
L Uvod

Jedna sa o projektovi dokumentdciu vykurovania v rdmci prestavby existujicej budovy na komunitné centrum. Projektova
dokumentdcia bola spracovand na zdklade dokumentacie stavebno-technického rieSenia stavby a poziadaviek zadavatel'a o aplikdciu
teplovodného vykurovania so zdrojom tepla elektrickym tepelnym cerpadlom v bivalentnej monoenergetickej prevadzke systému vzduch/voda.
Povodné vykurovanie v bude sa demontuje tplne bez ndhrady, nova vykurovaci a ststava sa vybuduje tplne od nova.

2. Tepelna bilancia
Projektovany tepelny prikon na vykurovanie podl'a STN EN 12 831: Dy =152 kW
Pozadovany tepelny prikon pre ohrev TUV: Dpuw =0 kW

Pozadovany tepelny prikon pre ndvrh zdroja tepla: @us = Pur . (1 + frosved); Frovea = 0,05 pre chranené rozvody T:JK;

Dys =152 % (1 +0,05) = 16 kW

Vykon systému zdroja tepla podl'a STN EN 12 828 je ®sy = fur. . Purs+ fouw . Pouw + fas - Pas

Navrhovy faktor fig, = 1; fouw = 0; fas = 0;

Dsu=1%16+0+0=16kW.

Vonkajsia vypoctova teplota -16°C. Oblast’ krajiny s intenzivnymi vetrami, nechrdnend osamelo stojaca budova. Vykurovana uzitkova
plocha objektu cca 250 m?.

Potreba tepla na vykurovanie

- potreba tepla Em’m( =24.3600.£.Q_  .d.(0-0_)(0-0) =34390,0 kWh/rok
=123,8 GJ/rok
tep. vikon Q, = 15200 W vonk. priem. teplota®,_ = 1,9 °C
vnt. teplota G)i = 20 °oC vonk. vyp. teplota (E)e = _16 °C
opravny suc. €= 0,75 pocet vykur.dnid= 250 dni
Potreba tepla na pripravu TUV
- denna potreba tepla na ohrev TUV E gy =1,.V,.¢.(0,-0)/1000 = 14,1 KWh/d
= 0,1 GJ/d
pocet zasob. 0s6b n = 9 -] teplota TUV G)k = 55 °C
dennd potreba vod v, = 30 [I/os] teplota vstup. vody ® = 10 °C
- ro&n4 potreba tepla na ohrev TUV E oy = 365. Ed’mv = 5146,0 kWh/rok
= 18,5 GJ/rok

Potreba tepla spolu:

Erox = 34 390 + 5146 = 39 536 kWh/rok

Priemerné rocné COP:

COP=3
Pokrytie potreby tepla elektrickou energiou: 39536/3 =13 179 kWh/rok

3 Navrh zdroja tepla

Primdrnym zdrojom tepla bude tepelné cerpadlo v SPLIT-ovom prevedeni vzduch/voda v bivalentnej monoenergetickej prevadzke
VONKAJSIA JEDNOTKA PANASONIC WH-UDI16HES 3x400/50; 16 kW; COP 4,28 (A7/W35); COP 2,49 (A-7/W35); VNUTORNA
JEDNOTKA PANASONIC WH-AXC16H9ES; el. PRIKON OBEH. CERPADLA 152 W; EL. PRIKON VYHREVNEJ VLOZKY 9 kW;
integrované zabezpecovacie zariadenia; reguldcia 1 zéna. Zalozné elektrické vykurovacie teleso vo vniitornej jernotke ma vykon 9 kW -> 3 x 3,0
kW. Napdjanie bude trojfazové 3 x 400V; 50 Hz. Min. poZzadovany objem vodnej vykurovacej stistavy na sekundarnej strane TC je 50 1.
(PoZiadavka bude splnend.)

Priemerné rocné COP = cca 3; ¢o povaZujeme za dostatocny vykon potrebny pokrytiu poZadovanej potreby tepla pocas celého roka
vritane pripravy TUV. Prevadzkovy rozsah pre pripravu TUV je od -20°C do +40°C vonkajiej teploty a deje sa prednostne plnym vykonom
zdroja tepla, ak je poZiadavka na dohrev zdsobnika.



Ohrev TUV je zabezpe&eny trojcestnym prepinacim ventilom prepinajiicim sekundarny okruh tepelného &erpadla smerom na nerezovy
zasobnik 185 1 umiestneny vo vnutornej jednotke. Vtedy po ndbehu zdroja tepla na nabijaci vykon je tento presmerovany do zdsobnikového
ohrievaca vody a po dobiti zdsobnika sa zdroj tepla nastavuje na poZadovany vykurovaci vykon a prepina obeh média do okruhov vykurovania.

Vonkajsia splitova jednotka bude osadend podl'a poziadaviek investora s pridrzanim sa vSetkych predpisov vyrobcu pre instalaciu
zariadenia na beténovych zatazovacich blokoch na streche domu. (Odportéa sa zavetrenie tiahlami do atiky, alebo strechy.) Ulozna plocha musi
byt’ opatrend gumenymi tlmiacimi podlaoZkami a nohy zariadenia sa osadia na gumené silentbloky. Jednotka bude vzdialend od atiky cca 1,5 m.
V zimnom obdobi odportic¢ame osadit’ nad jednotkou striesku proti snehu na samostatnej konstrukcii kotvenej do beténovych zat'azovacich
blokov. odtok kondenzatu pri odmrazovani sa prevadzka cez odtokovu jimku priamo na strechu.

Primérny okruh bude vyhotoveny z potrubia podl'a charakteristiky uvedenej nizZsie. Na strechu prechddza cca 0,3 m od atiky cez
prestupové manZety @150 pre kazdé potrubie samostatne. Prestup bude izolovany proti vode podl'a poZiadaviek konkrétneho stre$ného plasta.
Prestup kdblov elektrického napdjania sa prevedie podobne.

4. Rozvod tepla
4.1. Charakteristika

Vykurovacia sistava bude dvojtrubkova jednovetvova s hviezdicovym usporiadanim pripojenia jednotlivych vykurovacich telies cez
rozdel'ovace/zberace vykurovacej vody a s nitenym obehom vykurovacieho média. Vykurovacie teleséa si podlahové vykurovacie okruhy.
Menovity teplotny spad vykurovacieho média sa volime 40/30 °C. Reguldtory teploty v kotli vedice do podlahy budd nastavené na max. teplotu
50°C, tak aby povrchova teplota podlahy v pobytovych aj prip. okrajovych zénach podlahovych okruhov nepresiahla hygienické maxima.

Primarny okruh obehového média tepelného Cerpadla je tvoreny systémovymi rirkami CuT (doddvka ako prisluSentvo tepelného
¢erpadla od vyrobcu), izolovanymi nasuvnou plast. penovou izoldciou pre chladiarenské zariadenia s vrchnou krycou vrstvou kvoéli odolnosti
voci vplyvom vonkajSieho prostredia. Prevedenie potrubia sa bude riadit’ ustanoveniami vyrobcu, ktoré musia reSpektovat’ vsetky platné normy
na vyrobu i intalaciu. Prestup do interiéru strojovne bude realizovany cez stresni konstrukciu domu tak, Ze bude prieraz utesneny voci vode a
vlhkosti podl'a poZiadaviek stavebno-technického rieSenia domu.

Vykurovaci systém nie je zabezpeceny proti trvalému vypadku dodavky elektrickej energie. Ten moZno realizovat’ doplnenim systému
o maly elektricky kotol a zdloZny batériovy elektricky zdroj, alebo energocentrdlou na kompletnd zdlohu vykurovacieho zdroja, pricom nom. tep.
vykon musi byt’ taky, aby pokryl optreby tepla na temperovanie budovy ako ochrana proti zamrznutiu, alebo s vykonom zalozného zdroja v
takej, vyske, aby kompletne pokryl potrebu tepla po€as vypadku. Ako ochrana proti vypadku tepelného Cerpadla sliZi elektrické vyhrevné teleso
vo vnitornej jednotke, ako ochrana proti zamrznutiu sa v pripade poruchy vnitornej jednotky volia prenosné elektrické vykurovacie telesa
rozmistnené v budove ako ochrana proti zamrznutiu.

4.2 Potrubia

Potrubie primédrneho okruhu bude dimenzie @3/8* pre kondenzitne a @5/8* pre plyn, medené tovarensky izolované.

Rozvody potrubia v kotolni si navrhnuté z trubiek ocel'ovych zavitovych. z materidlu 11 353.1, STN 42 5710 spdjané zvaranim a
zavitovymi spojmi pri armatdrach. Rozvodné potrubia ku rozdel'ovadom/zberacom a pripojovacie potrubia k jednotlivym vykurovacim telesam a
rozvody odovzdavacej Casti si navrhnuté zo sendvi¢ovych rirok z polyetylénu s kyslikovou bariérou pomocou Al félie hr. 0,4 mm Herz HT
systému PE-RT/AI/PE-RT spdjané lisovanymi spojkami. Opatrené st ochrannymi vribkovanymi PE rirkami, ak si vedené pod povrchom
stavebnej konstrukcie. Potrubia vedené volne v priestore podhl'adu budu opatrené izolaciou. Podlahové okruhy budd vyhotovené zo
sendvi¢ovych rirok z polyetylénu s kyslikovou bariérou pomocou Al félie hr. 0,2 mm Herz FH systému PE-RT/Al/PE-RT spdjané lisovanymi
spojkami. Mont4Z potrubia mdZe vykondvat' organizécia alebo podnikatel’ s opravnenim OBU. Zvaracie price na potrubi mdzu vykondvat’ iba
zvéradi, ktori maji platnd skidku zodpovedajiiceho rozsahu podl'a STN EN 287-1 Skiisky zvéradov. Casti, ktoré nebud za prevadzky pod
pretlakom, moZu zvérat’ zvaraci, ktori absolvovali zvara¢sky kurz podl'a STN 05 0705 Zvaranie - Predpisy pre zakladné skuisky zvaracov. Na
montdZ plastovych rur je potrebny certifikdt na pracu s lisovanymi spojmi. MontdZ plastovych potrubi sa prevddza len na zdklade montdZneho
manudlu vyrobcu potrubia. Pri montdZi potrubia treba dodrziavat’ montdZne postupy a podmienky skladovania a spojovania materidlu podl'a
navodu vyrobcu s prihliadnutim na predpokladané prevadzkové tlaky, teploty a mechanické namahania.

Vsetky volne vedené potrubia budud kotvené na konzolach, alebo zdvesoch z vhodnych ocel’. profilov, upevnené ocel’. paskami s
pryZovou vystelkou, alebo objimkami zo zahnutej zavitovej tycky M4-6 s pryZovou vystelkou. MoZno pouZit’ aj certifikované upeviiovacie
systémy s preukdzanym schvilenim pre pouZitie na kotvenie technologickych potrubi s kotvenim nosnych elementov do beténu, alebo
privarenim k ocelovej nosnej konstrukcii stavby. Potrubia musia byt spadované smerom k miestu vypustenia prislusného diseku a smerom od
miesta odzvduS$nenia v spade 0,5%.

4.3 Vykurovacie médium

Vykurovacim médiom je voda z vodovodného systému. Voda md spifiat’ poZiadavky kladené v STN 83 0616 na pitnti vodu. Kvalita
plniacej a dopustacej vody musi zodpovedat’ smernici VDI 2035 na tvrdost, alkalitu a pH. Upravu vody previest’ v zmysle poZiadaviek vyrobcu
vykurovacieho kotla, alebo pouZit’ plniacu kartusu Herz 0322. Pre ochranu vykurovacieho kotla a armatir je na spiatocke do vykurovacieho
okruhu vradeny potrubny filter s odkalenim. Max. pracovna teplota je 80°C. V pripade potreby pouZit’ pred vstupom do vymennika v kotli
magnetickd dpravu vykurovacej vody FWT Anticalc Aqua dim 3/4%, alebo iny vhodny spdsob, schvéleny vyrobcom zariadenia a uvedeny v
montdZznom manudli. Pri pouZiti kotla s nerezovym vymennikom odporica vyrobca aplikdciu inhibitora vykurovacieho média Bionibal
davkovany podl'a ndvodu vyrobcu.

4.4 Cerpadla

O obeh vykurovacieho média sa stard obehové ¢erpadlo vo vniitornej jednotke - nastav na max. vytlak (1,3 m*h - 25 kPa).
4.5 Vykurovacie telesd

Podlahové vykurovanie bude vytvorené pomocou tovarenského systému (napr. Nopp, Combitop). Jednd sa o systémové podlahové
vykurovanie pomocou rirok plastohlinikovych rirok 16x2 ukladanych do vystupkov systémovych platni 32/35 mm, ktoré si opatrené 30 mm

PUR (alt. PSE) tepelnou izolaciou. Zény pred rozvodnymi skrinkami a v kdpel'niach si opatrené systémovymi féliami s izoldciou 30 mm do
krorych sa budu rirky ukotvovat’ nastrelovacimi sponami - vrankami. Na prizemi{ na teréne bude doplnkova izol4cia hr. min. 50 mm. Rozostup



rirok - ndsobky 50 mm. Vsetky vykurovacie dosky sa prevedu z beténu C12/15 (alt. C16/20) obohateného o plastifikator podl'a ndvodu
vyrobcu (napr. 11/ 100 kg, resp. 2,5 kg/m®poteru) so zaliatymi vykurovacimi rirkami na systémovych platniach 35/35 hribky min. 30 mm. Pod
systémom podlahového vykurovania nesmu v podkladovej vrstve byt Ziadne deliace $kary, vyskové rozdiely, trhliny zo sadania atd’. Podkladova
podlahova vrstva musi byt pri instaldcii zametend a bez nerovnosti. Poter bude zloZeny z nésledujicich zloZiek: cement, drobny $trk 0—4 mm
(tzv. 04), max. vel'kost’ zrna 8 mm, voda, prisada plastifikdtora v pomere: cement: §trk = 1 : 5 [(50 kg cementu: 250 kg drobného Strku ( = 30-36
lopat)], 16-18 1 rozrdbacej vody, 500 g (0,5 1) prisady plastifikatora. Poradie ddvkovania podl'a ndvodu vyrobcu. Konzistencia musi byt
plastickd aZ mikk4, nesmie sa volne liat’, premie§anie min. 1 mintitu. Poter sa nanasa po dizke vykurovacich riirok a musf sa dobre utlagit’, aby
dokonale obalil vykurovacie rirky. Hriibka vykurovacieho beténu min. C12/15 je minimdlne 60 mm, nad rirkami min. 40mm! Pre zvySenie
tepelného toku smerom nahor nie je nutné pouzit’ reflexnd f6liu. Proti pripadnému prelomeniu roznasacej beténovej vrstvy z dévodu jej lokalne;j
nizkej hribky je nutné pouZit’ vystuzni ocel. rohoz @2 50x50. PouZitie tenkych rozndSacich vrstiev sa ale neodportica! Okrajové oddelovacie
pésy sa budu osadzovat’ okolo vSetkych miestnosti o okolo dilatacie. Tie umoZiuji roztahovanie poterov a zabrafuji prenaSaniu kro¢ajového
hluku do stien a ostatnych zvislych konstrukcif, ktoré vystupuju z podlahy. Okrajovy oddel'ovaci pas musi siahat’ od nosného podkladu az po
hornd hranu ndslapnej vrstvy a musi umoziovat’ pohyb poteru naj menej S mm. Dilataény pas medzi z6nami musi mat’ min. hrdbku 10 mm.

Anhydridové potery s anhydritovymi spojivami podl'a nor my DIN 4208 nemaju negativny vplyv na komponenty podlahového
vykurovania. Je potrebné zohl'adnit’ zniZend tepelnd vodivost’. Pri pouZivani anhydritovych poterov je potrebné chranit’ kazdd izolaciu pomocou
vhodnych separacnych prostriedkov — napr. PE félie.

Typ naslapnej vrstvy musi byt vyrobcom deklarovany ako ,,vhodny pre podlahové vykurovanie®, dodrzat’ ndvody na aplikdciu od
vyrobcu na§lapnej vrstvy a od vyrobcu lepiacej hmoty max. hodnota tepelného odporu Ry, < 0,15 m*’KW, Pred poklddkou ndslapnej vrstvy je
zdsadne nutné vykonat’ kompletni vykurovaciu skiisku. Pred zacatim pokladky je potrebné odstavit’ vykurovanie, alebo nastavit’ vykurovanie
tak, aby povrchova teplota poteru bola v rozsahu 15-18 °C. Ako zdkladové materiély, Skarovacie a lepiace hmoty mdZu byt pouzité len také,
ktoré su vyrobcom oznacené ako ,,vhodné pre podlahové vykurovanie” a st odolné vo ¢i starnutiu pdsobenim zvySenej teploty. Tieto materidly
musia byt vhodné pre trvalé zat'aZenie teplotami do 50 °C.

Pre montdz podlahového vykurovania plati STN EN 1264-4.

Prestup dilata¢nou $kérou riesit’ podl'a obrazku vo vykresovej dokumentacii.

Pozndmka:

1./ VSetky mokré stavebné procesy musia byt ukoncené skor ako sa zacne akdkolvek sadrokarténovd vystavba v objekte.

2./ Rozvody podlahového vykurovania v zaoblenej casti pobytovej zony sa vytvoria z systémovej dosky bez vystupkov a potrubie sa do
nej ukotvi pomocou nastrelovacich spojok.

Doplnkové telesa nie su.
5. Priprava TUV

Pripravu TUV zabezpe&uje nerezovy zasobnikovy ohrievag vody monovalentny obj. 185 1 vstavany do vniitoprnej jednotky TC.
Dodavka Panasonic. Mensi zdsobnik sa kvoli charakteru zdroja tepla neodportica!

Privod vody viest cez vodomer a filter s odkalenim a opatrit’ spdtnym a poistnym ventilom. Na privodnom potrubi do zasobnika musi
byt v zmysle STN EN 12 828 osadeny poistny ventil min. G3/4* a spitny ventil G1“ (mdZe byt stcastou zdruZenej armatiry) a prislusné
uzatvdracie ventily. Dimenzia privodu studenej vody je G 3/4*“. Odportcame pouZit’ tiez elektromagnetickd dpravu vody EZV CaC+ na
zamedzenie tvorby uhliitanov véapnika v systéme TUV, pri¢om voda si musi ponechat’ hygienické minim4 stopovych prvkov a uhligitanov.
Zasobnik ma byt’ vybaveny elektrickou vyhrevnou vlozkou ako ochrana proti vypadku tepelného Cerpadla.

6. Riadenie vykurovacieho systému

Riadenie vykurovacieho systému je automatické s moznost'ou nastavenia riadiacich veli¢in uzivatel'om.

Centralne riadenie zabezpecuje spojitd reguldcia zdroja tepla na baze vonkajsej teploty a spétnou vizbou na vnitornu teplotu s
tyzdennym a dennym programom ktory sa dodava ako zvlast prisluSenstvo — rie§i MaR a s priestorovym snimacom teploty a pripadne aj
dial’kovym ovlddanim umiestnenym v referencnej miestnosti podl'a ndvodu vyrobcu min. 1 m od dverf a 1,5 m nad podlahou a je vybaveny
casovou reguldciou prevadzky, udrziavanim nastavenej drovne prevadzky a tdtlmovym reZimom. Rozsah nastavenia teploty min. 6 — 30°C.
Ekvitermicka reguldcia ma vonkajsi snimac teploty, ktory instalovat’ na severnej alebo severovychodnej stene za vykurovanou miestnost'ou 2,5
m od podlahy a 1 m bo¢ne od okien a dveri. Nemd byt umiestneny vol'ne a nechranene pred poveternostnymi vplyvmi, nad oknami alebo
vzduchovymi Sachtami a podl'a vyrobcu snimaca nema byt’ vystaveny priamemu slneénému Ziareniu, teda je nutné pouZit’ tieniacu striesku. Pri
inStalovani regulécii dodrziavat’ poziadavky vyrobcov uvedené v manuali.

Hydraulické vyvaZzenie sistavy sa prevedie na kaZzdom vykurovacom telese zvlast’ prednastavenim Skrtenia regul. ventilu - podlahové
rozdel'ovace Herz 8532 maju regulacné ¢leny s prietokomerom na vyvazenie prietokov cez jednotlivé podlahové okruhy. Podlahové rozdel'ovace
medzi sebou sa vyvazuji pomocou vyvazovacich ventilov Herz Stroemax 4017 typu FODRV dim. G 3/4* umiestnené na spiatocke v kazdej
skrinke R/Z.

7. Zabezpecovacie zariadenia
7.1 Poistné ventily

Podl'a STN EN 12 828 musi byt’ vykurovaci systém osadeny poistnym ventilom na ochranu pred pretlakom. Ide o nizkotlaky poistny
ventil pruzinovy dim. G 1" otv. tlak max. 3 bar, ktory je vo vniitonej jednotke TC.

7.2 Tlakové expanzné nddoby

Vykurovaci okruh je podl'a STN EN 12 828 opatreny tlakovou expanznou nadobou umiestnenou na spiato¢ke vykurovacieho okruhu
obj. 18 1.



Vypocet expanznej nadoby:

Podl'a STN EN 12 828.

Podll'a vzroca chp_mm =(V, + V) - ((p,+D/(p,p,)

Vstupné tdaje:

Max ndvrhovd poruchovd teplota: @ [°C] 80

Staticky tlak: p  [kPa] 45

Tlak vodnych pér: p,, [kPa] 30

Navrhovy pociatocny tlak: p [kPa] 75 (min. 70 kPa)
Nastaveny tlak poistného ventilu: P, [kPa] 300

Konec¢ny ndvrhovy tlak: p, [kPa] 270

Objem vykurovacieho systému: V, {I] 220

ZvicSenie objemu vody: € [%] 2,81

ZvySeny objemsystému: V_[I] 6

Objem vodnej rezervy exp. nddoby: V. [1] 3 (min. 3 1)
Vystupné ddaje:

Celkovy objem expanznej nddoby: Vi ] 17

Min. plniaci tlak systému: p . [kPa] 111

Max pliaci tlak systému: p [kPa] 121

a,max

8. Odvzdusnenie systému

Odvzdusnenie systému zabezpec€uji manudlne odvzdusiovacie ventily ako sticast’ dodavky s telesom (alt. hygroskopické automatické
odvzdusnovacie ventily Ivar HYGRO) na konci vykurovacich telies. Na najvyssich miestach odporicame pouZit' automatické odvz. ventily
Flexvent H 1/2* biele. Rozvodné potrubia sa budi odvzdusnovat’ na koncoch podlahovych rozdel'ovacov/zberacov. Odvzdusiiovacim ventilom
ma byt vybaveny tieZ kotol. Automaticky odvzdusiovaci ventil bude namontovany na kazdom horizontalnom tseku rozvodnych potrubi, ktoré
vytvérajii vo svojom najvySom mieste slucku. V strojovni kvdli objemu UK bude instalovany aktivny mikroodplyiiova¢ Famcovent a

mikroodkal'ova¢ Flamcoclean prisl. dimenzie.
9. Napustenie a vypustenie systému

Po napojeni vsetkych obvodov sa rirky napustia upravenou vodou. Odportic¢ame pouzit’ tieZ elektromagneticki dpravu vody EZV
CaC+ na zamedzenie tvorby uhli¢itanov vépnika v systéme. Po napojeni vSetkych obvodov na rozdel'ova¢ a zbera¢ sa rirky napustia chemicky
nazdvadnou vodou. Najuicelnejsie je napustat’ vykurovacie obvody cirkulaénym spésobom. Pomocou Eerpadla (napr. ponorného) z nadrze
(polyetylénova bandaska) s upravenou vodou, ktord je umiestnend v blizkosti zberaca, tlaci sa voda cez napustaci kohtit zberaca do systému. Na
napustaci kohiit rozdel'ovaca je napojend hadica, druhym koncom vyvedena do uvedenej nadrze. Takto ziskame uzavrety cirkulaény okruh. Pust{
sa ¢erpadlo a systém sa naplni bez potreby odvzdusnenia. Pritom treba dbat o to, aby v zasobniku bol stdle dostatok vody. Kotol sa napusti
podobne cez napustaci ventil kotla. Primarny okruh sa napusti cez napuistaci/vypustaci ventil na poistnom potrubi. Tlakova skiska sa mus{
vykonat’ pred zacatim pokladania poteru pri 1,3-ndsobku maximalneho dovoleného pretlaku. O dspesnom vykonani tlakovej skusky sa vyhotovi
zapis. V priebehu pokladania poteru zostava systém pod tlakom, aby bolo mozZné rychlo a bezpe¢ne odhalit’ pripadné netesnosti. Po napusteni
musi byt’ zariadenie v zmysle platnych predpisov odtlakované vodnym tlakom 10 barov, pocas 12-24 hodin. Tento tlak udrziavat’ aj pocas
betondze vykurovacich rirok. Nasledkom vysokého tlaku by mohlo ddjst’ k poskodeniu obehového Eerpadla a regulaénych komponentov. Z toho
dovodu musia byt uzatvaracie ventily v kotolni a strojovni uzavreté.

Rozkiirenie podlahovych okruhov sa mbZe vykonat’ najskor 21 dni po dokonéeni poklddky cementového poteru, prip. 7 dni po
dokonéeni pokladky anhydritového poteru. Prvé zohriatie prebieha spogiatku pri teplote privodu 15 °C. Dalgie zvysenie teploty privodu sa
vykondva kazdy defi o max. 5 °C. ZvySovanie teploty moze byt’ aj rychlejsie, ale max. hodnota teploty privodu podla vypoctu moze byt
dosiahnuta najskor po 3 ditoch. Max. teplota privodu podl'a vypoc¢tu musi byt udrziavand min. 4 dni bez no¢nych dtlmov. V tomto obdobi je
nutné zabezpecit' v miestnostiach bezprievanovi vymenu vzduchu.

Vypustat’ mozno systém cez vypuistacie uzavery na konci spodného rozdel'ovaca/zberaca a cez vypuistacie armatiry v kotolni.

10. Natery a izolacie

Nitery v sa prevedud syntetickym ndterom a emailovanim v 'ubovol'nom farebnom odtieni. Izolacie budd ndsuvné trubkové lepené
izoldcie opatrené ochrannou PP vrstvou Aramcell Tubolit S, alebo ndsuvnou trubkovou izol4ciou bez ochrannej vrstvy Tubolit DG. Izolovat’
vol'ne vedené potrubia potrubia rozvodnej siete. VSetky spoje izolovanych potrubi musia byt izolované izoldciou rovnakej hribky!
11. Bezpecnost® pri praci

Pri praci dodrZiavat’ predpisy o bezpecnosti prace ako aj montdzne predpisy pre pracu s potrubim. Dodrzat’ ustanovenia zakona €.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov. Pri montdZi potrubia treba dodrZiavat’ montdzne postupy a
podmienky skladovania a spojovania materidlu podl'a ndvodu vyrobcu s prihliadnutim na predpokladané prevadzkové tlaky, teploty a

mechanické naméhania.

12. Odpadové hospodarstvo



Odpadové latky budi vznikat iba pocas vystavby a tie budi likvidované v silade s platnou legislativou. Predstavuji prebytocné
stavebné materidly z vyroby prierazov v stavebnych konstrukcidch a odpadové materidly z vymeny okien. Prebyto¢ny odpad bude uskladneny na
riadenej sklddke v bezprostrednej blizkosti stavby na pozemku stavebnika a nésledne zlikvidovany podl'a platnej legislativy: zdkona o odpadoch
&. 223/2001 Z.z., vyhlisky MZP SR 238/2001 Z.z. a vyhl. 284/2001 Z.z. V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva
pdvodcovi odpadov vyplyva povinnost’ zabezpecit’ nasledovné: viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich
uskladneni, vyuZziti alebo zneskodneni v zmysle § 5 ods. 1 pism. g/zdkona ¢.284/2001 o odpadoch a dodrziavat’ ohlasovaciu povinnost’ o vzniku,
mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi prislusnému organu spravy v zmysle § 5 ods. 1 pism. d/zakona. NevyuZzity odpad bude vyvezeny na
povolent skladku TKO podl'a usmernenia prisl. stavebnym dradom. Odpad bude triedeny a skladovany v kontajneroch. Obaly sa budd triedit’ a
lisovat. Vhodny stavebny odpad sa poskytne na recykldciu. Investor je povinny pri kolaudécii predlozit’ doklad o odovzdani recyklovateI'ného
odpadu na recykldciu a ako aj doklad od spravcu sklddky o uloZen{ odpadu.

13. Poziadavky na profesie

1./ ZTI - odvodnenie poistnych ventilov

2./ stavba - prestupy, kastliky, zavesniem kotla a zasobnika

3./ elektro - napdjanie kotla, regulécie, systémovych obehovych cerpadiel a pod., zabezpecenie MaR (ekvitermickej alebo priestorovej
reguldcie kotolne, nakablovanie teplotnych snimacov, termostatov a prislusnej ovladacej jednotky podl'a manudlu od vyrobcu regulécie, alebo
kotla, previest’ uzemnenie technoldgie strojovne, potrubia a napdjania podla prislusnych noriem)

V Poprade, 12.1.2017

Vypracoval: Ing. Miroslav ReSetdr
TZB Projekt POPRAD



NOVA / AQUAREA

AQUAREA ALL IN ONE T-CAP e
GENERACE H BI-BLOCK

JEDNOFAZOVE / TRIFAZOVE PROVEDENI

N

BEZUDRZBOVA
NADRZ Z NEREZOVE OCELI

Vyhody systému T-CAP Al in One! - Pracuje pri teplotach az do -28 °C

- Konstantni vykon do -20 °C

- Uspora prostoru: 1800 x 598 x 717 (V x S x H)

- Snizeni ndkladi na instalaci

- Potrubi ve spodni ¢asti jednotky All in One
(snadna instalace)

- SniZend doba instalace a minimalizace chyb pri
instalaci

- Snadné nastaveni ddlkového ovlddani

- Mensi prostor nutny k instalaci

- Elektrické pripojky na predni Casti

Aquarea T-CAP dokaze pracovat v extrémnich
venkovnich podminkach aZ -28 °C a garantuje
vykon bez podptimého ohfevu az do -20 °C. T-CAP
generace H je pfipraven k praci v extrémnich
venkovnich podminkdch a dokaze produkovat vodu
az o teploté 60 °C, CimZ zvySuje své moznosti pfo
rekonstrukce.. K unikdtnim vyhoddm Aquarea All in
One je nutné pripocist nejrychlejsi instalaci na
trhu a snadnou drzbu vetné vynikajici
bezldrzbové nerezové nddrze.

i

- 1faze a3 faze

- Nové funkce dalkového ovladani (aktivaci rezimu
chlazeni lze provést softwarem. Tuto aktivaci
miize provadét pouze servisni partner)

Zaméreno na technické parametry

- NOVINKA! Vnitfni jednotka
- NOVINKA! Dotykovy ovladat

WH-UXO9HES

WH-UX12HES
WH-UXO9HE

WH-UX1ZHES
WH-UX16HES

Jednofazové (napéjeni vnitini jednotky) Trifazové (napéjeni vnitini jednotky)

Souprava KIT-AXCYHES' KIT-AXC12HES' KIT-AXC9HES? KIT-AXC12HES? KIT-AXC16HES?
Topny vykon pri teploté +7 °C (teplota topné vody 35 °C) | KW 9,00 12,00 9,00 16,00
COP pii teploté +7 °C [teplota topné vody 35 °C) Ww 4,84 4,74 4,84 4,28
Topny vykon pri teploté +2 °C (teplota topné vody 35 °C) |kKW 9,00 12,00 9,00 16,00
COP pfi teploté +2 °C (teplota topné vody 35 °C) W/w 3,59 344 359 310
Topny wykon pi teploté -7 °C (teplota topné vody 35 °C) kW 12,00 16,00
COP pii teploté -7°C, (teplota topné vody 35 °C) Ww 271 2,49
Chladic vykon pii teplots 35 °C (chladici voda o teploté 7/12 °C) | kW 10,00 12,20
EER pii teploté 35 °C (teplota chladici vody 7/12 °C) WWw 2.81 257
Trida energetické dcinnosti pfi teploté 35 °C /55 °C / 55 °C pro TUV
Stitek systému 35°C / 55°C3
Vnitfni jednotka WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Hladina akusticksho tlaku | Vytapéni / chlazeni dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Rozméry* / Cista hmotnost* V x S x H mm / kg 1.800 x 598 x 717 / 137 1.800 x 598 x 717 / 137 1.800x 598 x 717 / 126 1.800 x 598 x 717 / 126 1.800x 598 x 717 / 126
Pfipojka pro vodovodni potrubf mm R1Va R1Va R1Va R1Y R1Y
erpadlo tidy A | Pocet rychlosti Variabilni otdcky Variabilni otdcky Variabilni otdcky Variabilni otdcky Variabilni otdcky

|Piikon (min. / max.)* W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Priitok topné vody (AT=5 K. 35 °C) L/min 258 3.4 58 344 9
Vlykon integrovaného elektrického ohfivace kW 6 6 9 9 9
Doporuceny jistic A 30/30 30/30 16/16 16/16 16/16
Doporucend velikost kabelu, privod 1a 2 mm2 3x40/3x40 3x40/3x40 5x15/5x15 5x15/5x15 5x15/5x15
Objem vody L 185 185 185 185 185
Maximdlni teplota vody °C 65 6b 6b 65 6b
Materil uvnitf nddrze Nerezovd ocel Nerezovd ocel Nerezovd ocel Nerezové ocel Nerezové ocel
Venkovni jednotka: WH-UX09HES WH-UX12HES WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HES8
Hladina akustického tlaku | Vytapéni / chlazeni dB(A) 51 /49 52 /50 51/49 52/50 55 /54
Akusticky vykon Vytapéni / chlazeni dB 68/ 67 69/ 68 nin
Rozméry / Hmotnost VxSxH mm / kg 1.340 x900x 320/ 101 1.340x900x 320/ 101 1.340x 900 x 320 / 108 1.340 x 900 x 320/ 108 1.340x900x 320/ 118
Chladivo (R410A) kg / TCOz ekv. 2,85 /5,951 2,855,951 2.85/5.951 2.85/5,951 2,90/ 6,055
Primér potrubi |Kapalina / plyn Palce (mm) 3/8(9.52) / 5/8 (15,88) 3/8(9.52) / 5/8 (15,88) 3/8(9.52) / 5/8 (15,88) 3/8.(9.52) / 5/8 (15.88) 3/8(9.52) / 5/8 (15,88)
Rozsah délek potrubi/Rozdil vySek vstup/vystup) m 3-30/20 3-30/00 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Délka potrubi pro dodategny plyn/mnoZsti dodatecného plynu | m / g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Provozni rozsah Venkovni prostredi °C 28~ +35 28~ +35 -28 ~ +35 -8 ~ +3b 28~ +35
Vystup vody Vytépéni / chlazeni °C 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-120 25-60/5-20 25-60/5-120
PrisluSenstvi PrisluSenstvi
PAW-ADC-PREKIT-1 | Predinstalacni sada pro pfipojeni potrubi CZ-TAW1 | Aquarea Smart Cloud, ovlédani generace H pres internet pomoci Wifi nebo kabelové LAN

PAW-ADC-CV150
CZ-NS4P

Dekorativni magneticky postranni kryt PAW-AZW-RTWIRED | Pokojovy termostat

Dalsi funkce PCB

Klasifikace COP je pfi napajeni 230 V v souladu se smérnici EU 2003/32/ES. Hladina akustického tlaku je méfen ve vzdalenosti 1 m od venkovni jednotky ve vySce 1,5 m. Hladina akustického tlaku méFen pfi +7 °C (voda na vytapéni 55 °C). Vykon v souladu s normou
EN14511. Izolace testovana dle normy EN12897. 1) K dispozici v Servenci 2017. 2) K dispozici v bieznu 2017. 3) Systémovy &titek s ovladanim. * Predbsiné udaje.

TRIDAA VODAPRI jeieist
i ]
% VODNI [ m.za L]
CerpADLO BMS
TUV55°C GNVERTER + | AUTOMATICKARYCHLOST REZIM VYTAPEN] ANI PRES INTERNET PRIPOJENT

OVLADANI PRES INTERNET: Volitelng.
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2.3 WH-ADCO0916H9E8 WH-UX16HES8

Item Unit Outdoor Unit
Performance Test Condition EN 14511
Condition
(Ambient/Water) A3SW7
Cooling Capacity kw 12.20
BTU/h 41600
kcal/h 10490
WIW 2.57
Cooling EER
kcal’lhw 2.20
Condition
(Ambient/\Water) ATW35 A2W35
Heating Capacity kW 16.00 16.00
BTU/h 54600 54600
kcal/h 13760 13760
W/W 4.28 3.10
Heating COP
kcal’lhw 3.68 2.67
Condition
(Ambient/\Water) A35W7 A7W35 A2W35
Noise Level dB (A) Cooling: 54 Heating: 55
Power Level dB Cooling: 71 Heating: 72
Air Flow m3/min (ft3/min) Cooling: 109.4 (3860)

Heating: 76.0 (2680)

Refrigeration Control Device

Expansion Valve

Refrigeration Oil cm?® FV50S (1200)
Refrigerant (R410A) kg (oz) 2.90 (102.4)

Height mm (inch) 1340 (52-3/4)
Dimension Width mm (inch) 900 (35-7/16)

Depth mm (inch) 320 (12-19/32)
Net Weight kg (lbs) 118 (260)

Liquid mm (inch) 9.52 (3/8)
Pipe Diameter

Gas mm (inch) 15.88 (5/8)
Standard Length m (ft) 5(16.4)
Pipe Length Range m (ft) 3 (9.8) ~ 30 (98.4)
1/D & O/D Height Difference m (ft) 20 (65.6)
Additional Gas Amount g/m (oz/ft) 50 (0.5)
Refrigeration Charge Less m (ft) 10 (32.8)

Type Hermetic Motor
Compressor Motor Type Brushless (4-poles)

Rated Output kW 4.76

Type Propeller Fan

Material PP

Motor Type DC (8-poles)
Fan Input Power w —

Output Power wW 60

e e e

Fin material Aluminium (Pre Coat)

Fin Type Corrugated Fin
Heat Exchanger

Row x Stage x FPI 2x51x19

Size (W x H x L) mm 898.8 x 1295.4 x 44

12




Item Unit Outdoor Unit
(] Three
Power Source (Phase, Voltage, Cycle) \Y 400
Hz 50
out Power ( Am%‘i’::t'}\',‘\’lgter) A35W7 A7W35 A2W35
kW Cooling: 4.76 Heating: 3.74 Heating: 5.16
Maximum Input Power For Heatpump System kW 10.27
Power Supply 1 : Phase (@) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 3@ /15.5/10.27k
Power Supply 2 : Phase (@) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) 3@ /13.0/9.00k
Power Supply 3 : Phase (@) / Max. Current (A) / Max. Input Power (W) el et
Starting Current A 7.2
Running Curren ( Aondilon. o A35W7 ATW35 A2W35
A Cooling: 7.2 Heating: 5.7 Heating: 7.8
Maximum Current For Heatpump System A 15.5
Power Factor
Power factor means total figure of compressor and % Cooling: 98 Heating: 96 Heating: 96
outdoor fan motor.
Power Cord Number of core -
Length m (ft) -
Thermostat Electronic Control
Protection Device Electronic Control
Item Unit Indoor Unit
Performance Test Condition EN 14511
Outdoor Ambient °C (min. / max.) ::;Iii:g:: _1268//?:5
Operation Range Water Outlet °C (min. / max.) Heat?:;?-?ghs){ '2?65*’
) ) Heating (Circuit): 20 / 55 (Below ambient — 15°C),
20/ 60 (Below ambient — 10°C)
Internal Pressure Differential kPa Sgg{::g ggg
( Am%?e”:ti}\i;\’lgter) A35W7 ATW35 A2W35
Noise Level dB (A) Cooling: 33 Cooling: 33 —
Power Level dB Cooling: 46 Cooling: 46 —
Depth mm (inch) 717 (28-7/32)
Dimension Width mm (inch) 598 (23-17/32)
Height mm (inch) 1800 (70-27/32)
Net Weight kg (lbs) 126 (278)
Liquid mm (inch) 9.52 (3/8)
Refrigerant Pipe Diameter
Gas mm (inch) 15.88 (5/8)
Room mm (inch) 31 (1-1/4)
Water Pipe Diameter
Shower mm (inch) 19 (3/4)
Water Drain Hose Inner Diameter mm (inch) 12.10 (17/38)
Motor Type DC Motor
Pump No. of Speed 7 (Software Selection)
Input Power W 132
Type Brazed Plate
No. of Plates 52
Hot Water Coil Size (HxWx L) mm 93 x 119 x 376
Water Flow Rate I/min (m*/h) ﬁ:g::rr:g 228 g;g
Pressure Relief Valve Water Circuit kPa Open: 300, Close: 265 and below
Flow Switch Type Magnetic Lead Switch
Set Point I/min 111
Pressure Release Valve kPa Open: 1150+200, Close: 700 and below

13




4.1.6

Main Components

443747

© @@@é@@é

7 7

&5

®
iry
A

€

(1) Remote Controller
(2) Water Pump
(3) Control Board Cover
(4) Main PCB
69 Three Phase RCCB
(Main Power)
(2 Three Phase RCCB
(Backup Heater)
(6) Water Filter Set
(7) Heater Assembly
3-Way Valve (Not Visible)
(9 Overload Protector (Not Visible)
Expansion Vessel (Not Visible)
@ Air Purge Valve
A2 Pressure Relief Valve

43 Flow Sensor
A9 Water Pressure Gauge
@ Front Plate

A6 Top Plate

A7) Right Plate

48 Left Plate

A9 Rear Plate
Tank Sensor (Not Visible)

) Safety Relief Valve

D

° °

)0

Connector name
(@ Water Inlet
(From Space Heating/Cooling)
(o) Water Outlet
(To Space Heating/Cooling)
(c) Cold Water Inlet
(Domestic Hot Water Tank)
(d) Hot Water Outlet
(Domestic Hot Water Tank)
(e) Refrigerant Gas
(P Refrigerant Liquid
(@) Domestic Hot Water Tank
Discharge (Drain Tap)
Type: Ball Valve
(h) Pressure Relief Valve Drainage
(i) Drain Water Hole
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4.2 Outdoor Unit

Air inlet (side)

Air outlet

Air inlet (side)

Air outlet

Air inlet (rear)
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5. Dimensions

5.1 Indoor Unit

<Top View>

598

<Front View> <Side View>
717

1080

<Bottom View>
60 478 60
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5 5

£l N

g o O Unit: mm

44



8. Wiring Connection Diagram

Indoor Unit
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8.2.2 WH-UX16HES
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WH-UX16HES8
5JD650XBA22
0.570 Q
0.580 Q
0.587 Q

MODEL
CONNECTION
Uu-w
Note: Resistance at 20°C of ambient temperature.

V-W

Resistance of Compressor Windings
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9.2.2 WH-UX16HES8

55




19.1.3 WH-ADC0916H9E8 WH-UX16HES

Heating Characteristics at Different Outdoor Air Temperature
Condition
Outdoor air temperature : 7°C (DBT), 6°C (WBT)
Indoor water inlet temperature : 30°C
Indoor water outlet temperature : 35°C
Piping length : 7 m

18.000

17.000

16.000 @ 4 L ¢

15.000

Capacity (kW)

14.000

13.000

-15 -1 -7 -3 1 5 9 1

OutdoorTemperature (°C)

3 17

21

25

7.000 q\\$\

6.000

5.000 BN

N

N
4.000 ~_
3.000

Input Power (kW)

2.000

-15 -11 -7 -3 1 5 9 13 17

Outdoor Temperature (°C)

225

21

25



19.2 Heating Capacity Table

19.2.1 WH-UX09HES

Water Out (°C) 30 35 40 45 50 55
. Input . Input . Input . Input . Input . Input
Outdoor Air (°C) Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power
(W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)
-15 9000 3240 9000 3510 9000 3910 9000 4300 9000 4730 9000 5160
-7 9000 2710 9000 3160 9000 3620 9000 4070 9000 4270 9000 4460
9000 2360 9000 2510 9000 2780 9000 3050 9000 3560 9000 4070
9000 1640 9000 1860 9000 2160 9000 2460 9000 2760 9000 3060
25 13600 1500 13600 1710 13200 1930 12800 2140 12000 2410 11200 2670
19.2.2 WH-UX12HES8
Water Out (°C) 30 35 40 45 50 55
. Input . Input . Input . Input . Input . Input
Outdoor Air (°C) Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power
(W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)
-15 12000 4750 12000 4960 12000 5410 12000 5860 11800 6240 11600 6620
-7 12000 3850 12000 4410 12000 4980 12000 5540 12000 5900 12000 6260
12000 3190 12000 3490 12000 3870 12000 4250 12000 4860 12000 5470
12000 2180 12000 2530 12000 2960 12000 3390 12000 3780 12000 4160
25 13600 1550 13600 1760 13400 2100 13200 2430 12600 2660 12000 2890
19.2.3 WH-UX16HES8
Water Out (°C) 30 35 40 45 50 55
. Input . Input . Input . Input . Input . Input
Outdoor Air (°C) Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power Capacity Power
(W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)
-15 16000 6300 16000 6890 16000 7450 16000 8100 16000 8480 15200 8960
-7 16000 5850 16000 6420 16000 7000 16000 7570 16000 8100 16000 8620
2 16000 4670 16000 5210 16000 5740 16000 6310 16000 6900 16000 7500
7 16000 3350 16000 3740 16000 4300 16000 4800 16000 5430 16000 5910
16 16000 2590 16000 3180 16000 3710 16000 4270 16000 4860 16000 5220
25 16000 2020 16000 2580 16000 2910 16000 3360 16000 3740 16000 4000
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