
POZNÁMKY:

1. Objekt bude chránený proti atmosferickým výbojom bleskozvodným zariadením

vypracovaným podľa súboru noriem STN EN 62305 ochrana pred bleskom, pre stupeň

ochrany LPS III. Zvody sú navrhované každých 15m.

2. Počet zvodov bol stanovený podľa pôdorysných rozmerov a výšky objektu v zmysle

STN EN 62305. Navrhnutý bleskozvod sa pripojí na zvody vedené nad omietkou. Vo výške

0,5 m nad terénom sú umiestnené skúšobné svorky rsp. ochranný uholník.

3. Uzemnenie je tvorené pásikom FeZn 30x4 mm uloženým v základovom betóne. Zemný odpor

každého zvodu nemá byť väčší ako 10 ohmov. Uzemnenie je potrebné pri realizácií preveriť.

Ak zemnič nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné

úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami.

4. Hlavnú uzemňovaciu prípojnicu MET pripojiť k RH!

      LEGENDA

OU OCHRANNÝ UHOLNÍK

        DOU DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA

DZ DRÔT AlMgSi ɸ 8 mm

OZ OZNAČENIE ZVODU

UD VEDENIE NA UZEMŇOVAČ- DRÔT FeZn ɸ 10 mm

OŽ ODKVAPOVÉ ŽLABY, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCH. ÚPRAVOU

KU KRUHOVÝ UZEMŇOVAČ TYPU B - PÁS FeZn 30x4 mm

SK SVORKA KRÍŽOVÁ

SR03 SVORKA ODBOČNÁ PÁS-DRÔT

SO SVORKA OKAPOVÁ

SJ SVORKA K ZEMNIACEJ TYČI

SS SVORKA SPOJOVACIA - DRÔT

SZ SVORKA SKÚŠOBNÁ

OS1 OCHRANNÁ STRIEŠKA

JP15 ZACHYTÁVACIA TYČ dl.1,5m

ZT ZEMNIACA TYČ dl. 2000x25 mm

PV11 PODPERA VEDENIA - KAŽDÝ 1 METER

PV15 PODPERA VEDENIA - KAŽDÝ 1 METER

PV17 PODPERA VEDENIA - KAŽDÝ 1 METER

MET HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA

DJ5 DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE

ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ:

1. Základový zemnič je tvorený pásom FeZn 30x4 mm uloženým

v základovej doske objektu.

2. Pás sa vyvedie v miestach, kde budú inštalované  skúšobné

svorky bleskozvodu a v mieste  umiestnenia hlavnej

uzemňovacej svorky MET
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UPOZORNENIE:

1. Zvody inštalovať priamo a zvisle, aby sa vytvorilo čo najkratšie priame spojenie so zemou.

2. Zachytávacia sústava a zvody sa musia prichytiť pevne, aby nedošlo elektrodynamickými alebo

mimoriadnymi mechanickými silami k uvoľneniu, prípadne zlomeniu vodičov.

3. Počet spojov obmedziť na minimum, spoje zrealizovať spájkovaním na tvrdo, zváraním,

svorkami, lisovaním, lemovaním, skrutkovaním alebo nitovaním.

ochranný uholník

 FeZn Ø10

držiak ochranného uholníka

SZ - skúšobná svorka

označenie zvodu

DETAIL ULOŽENIA ZÁKLADOVÉHO UZEMŇOVAČA

zemina

základový betón

protikorózna ochrana min. 100 mm

v betóne a 200 mm mimo betónu

   2xSR03 - svorka spojovacia,

FeZn 30x4 mm - uzemnovacia pásovina

drôt FeZn Ø10, pripojiť

na svorku MET

obvodový múr

oplastovaný AlMgSi Ø10

podkladový betón

izolácia

podlahová úprava
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