SCHEMA PREVEDENIA OEZ ROZMEROVY NAGRT
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EREXE — ULOZENIE KABLOV VO VOLNOM TERENE lea pozemk
o OVLADACI PRVOK ELEKTROMER TREN .
400 V - W - navrhovany objekt
& )1 % VISTRZNA FOLIA % - .
% 152, 3,45 ] L7 INZINIERSKE SIETE:
QFU | | PIESOK I : = |
3xPHNA19G g TEREN — — e~ —— - Pripojenie OEZ NAYY-J 4x70 mm?
80A gG I
PEN H —HLBKA ULOZENIA
- P V —HLBKA WWKOPU RYHY - Pripojenie RH CYKY-J 4x25 mm?, CYKY-J 5x1,5 mm?, drét FeZn @10
Pv —PIESKOVA VRSTVA NORMALNE 8cm, PRE 110kVi2em
p -PIESKOVE L8ZKO =d+2Pv
= - d —VONKAJS PRIEMER KABLA ﬁ - RE - Exist. elektromerovy rozvadza¢ na hranici pozemku
NAPATIE-(K HLBKA ~H (om)
”:5 W) TEREN CHODNIK K\é%ﬁg: VOZ ﬁ - RE - Navrh. elektromerovy rozvadza¢ na hranici pozemku
35*
— 1 70 % 100 — - RH - Hlavny rozvadzaé
|: = © DO 10 70 50 100
;5} G| 3 D0 35 100 100 100 .
- SR - Navrh. rozpojovacia a istiaca skrina
| DO 110 100 130 130 : pol
3 *—KABLOVE VEDENIE V CHRANICKE UPOZORNENIE:
N UT. Pred zacatim vykopovych prac je potrebné vytycenie podzemnych vedeni, hlavne elektrickych
| | | | kablov. Vlastné vykopové prace zahdjit' az po ich presnom vytyceni hfadacom kablov a ostatnych
chranicka inZinierskych sieti. V miestach ich mozného vyskytu prevadzat' ruény vykop. Zakreslené podzemné
g TYP: RE 1.0 F403 63A P2 inzinierske siete st len orientaéné a nie si overené ich spravcami. Zaich pripadné poskodenie
5 o W) = ol VYROBCA: HASMA, s.ro. zodpoveda investor.
S g = a N o MATERIAL SKRINE: TVRDENY POLYESTER, RAL 7035
s Al “_"’ = sl o ODOLNOST PROTI HORENIU: KATEGORIA B ,
> X S > PRIVOD/VYVOD: ZDOLA/ZDOLA POZNAMKA:
= = & = < NAPATOVA SUSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C-S Napat'ova sustava: 3/PEN AC, 50 Hz, 400/230V/TN-C
= = © © I?/I-II-ELI{IFC,)E/,\IITT(RF\’(;LIJ% _'PDAS‘ é 3”;20 Ochrana pred urazom elektrickym pradom bude prevedena podfa STN 332000-4-41:
/ ’:l_ . . = ¢ i i - Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) ¢l. 411.2
. , - OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
prepojit so zakladovym zemnicom, _—l Zakladna izolacia zivych €asti: Priloha A (A.1), Zabrany alebo kryty: Priloha A (A.2)
RH - Poziadavky na ochranu pri poruche: (ochranu pred nepriamym dotykom) ¢l. 411.3
/ us \\ - Samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2, Ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1.2
Max. instalovany prikon: 30 kW

Sucasny prikon: 20 kW (k=0,7)
Hlavny isti¢ pred elektromerom: In = 3x63A s charakteristikou vedenia

fasade objektu - demoniguat’
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Ref. bod osadenia:

+0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)
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