dn50mm k TEL,PC,TV,na hranicu

chranicka so|zatahovacim lankom
pozemku(pre pripojku slabopridu
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NAPATOVA SUSTAVA:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S
1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

ZAKLADNA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 &.411.2
- |zolacia Zivych &asti ¢l.A1
- Z&brany a kryty ¢l.A2
OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 ¢1.411.3
- Ochranné uzemnenie a pospajanie ¢l.411.3.1
- Samocinné odpojenie napajanie v systéme TN ¢&1.411.3.2
- Doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi ¢1.411.3.3

MALE NAPATIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 ¢l.414
DOPLNKOVA OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ¢.415

- Doplnkova ochrana: pradové chrani¢e (RCD) ¢l.415.1
- Doplnkova ochrana: dopinkové ochranné pospajanie ¢l.415.2
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Zasuvky a spinaCe v exterieri musia byt umiestnené do vysky
1300mm! Zasuvky a spinace v zmysle STN 332000-7-701 min.
600mm od sprchy a vane vSetkymi smermi! Horeuvedené detto plati
aj pre elektrické zariadenia. Zasuvky a spinae v zmysle STN
332000-7-701 min. 200mm od umyvadla a dresu. Ak su vo vyske
aspofl 1,2 m nad podlahou, m6zu sa umiestnit tesne pri hranici
umyvacieho priestoru.

CMET - hlavna uzemiovacia pripojnica

@- miestne doplinkové pospojovanie CY4mm Z.z.

0S4 % ES-3.2b
Q3328 " A
Us- ES-32b

> A
A 1.04 ES32a
A A
\ ES-

7
\ , N\
N\ e N
7 L
\ N\ N ES
\ ’ LIRN
7/ PN
A
7 -~ ES32p
l/” o
y
. VA ~..
\\ e ;o -

S/ 7@\ ~~~~~ /(r

\ / ,/ ,/ /" C N Jg T e o

i / i 7? """ Lol \

;o / ; ;o) i :

/ [ o P i

FA | HE \

A ! [ g

co | —t \

I oo o '
\ . "/ / i :I. \

| N
- Co
=

Poznamky:

1. Elektricka instalacia je urobena celoplastovymi kablami CYKY inStalovanymi
pod omietkou a nad podhladom.

2. Osvetlenie miestnosti je typovymi svietidlami s iuspornymi zdrojmi, ovladanie

osvetlenia spinacmi instalovanymi pri vstupnych dverach do miestnosti.
3.Je inStalovana svorka hlavného pospajania MET. Z nej su napojené

vodi¢om min.CY6mm vSetky kovoveé nezivé Casti, velké kovové predmety a pod.
4. Konkrétny typ a umiestnenie slaboprudoveho rozvadzaca riesit v dalSiej ¢asti PD.
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) apajahie elektrickych spotrebiGov a zasuviek
N/ NS J rig$it pri realizacii rsp.koordinovat s dispoziciou
kD chynského stida.
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UMIESTNENIE ZASUVIEK A VYPINACOV

VYPINAC

il " E
POHLAD A" T

Umiestnenie upresnit’ pri realizacii
a koordinovat s dodavatelom technoldgii

POHLAD , A"

CELNY POHLAD
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- TLACIDLOVY SPINAC
- DATOVA ZASUVKA 2xRJ-45, DVOJITA
- HDMI ZASUVKA

- SPINAC JEDNOPOLOVY, RADENIE 6, IP20
- SPINAC JEDNOPOLOVY, RADENIE 6, IP44
- SPINAC JEDNOPOLOVY, RADENIE 5, IP20

- SPINAC JEDNOPOLOVY, RADENIE 1, IP20

- SPINAC JEDNOPOLOVY, RADENIE 7, IP20

- SPINAC JEDNOPOLOVY, RADENIE 6+6, IP20

- EL. VYVOD VSEOBECNY, NASTENNY, CYKY-J 3x1,5

- EL. VYVOD VSEOBECNY, STROPNY, CYKY-J 3x1,5

- EL. VYVOD VSEOBECNY, STROPNY, CYKY-J 5x1,5

- NUDZOVE SVIETIDLO

- VENTILATOR 230V, IP20

- ZASUVKA 230V, IP20

- ZASUVKA 230V, IP44

- EV1, ELEKTRICKA PLATNA, CYKY-J 5x2,5

- EV2, ROZVADZAC DATOVY, CYKY-J 3x1,5

- EV3, ELEKTRICKY KOTOL, CYKY-J 5x6

- EV4, EOV-ELEKTRICKY OHRIEVAC VODY, CYKY-J 3x2,5
- RH, (ZS), HLAVNY ROZVADZAC, (ZASUVKOVA SKRINA)
- RD, DATOVY ROZVADZAC, SLABOPRUDOVY ROZVOD
- RAMIK,ZASLEPKA

- RAMIK

- RAMIK

- RAMIK

- RAMIK

- RAMIK

N o= =

LEGENDA MIESTNOSTI - 1.NP

0zZN. NAZOV MIESTNOSTI

1.01 ZADVERIE, SATNA

1.02 KLUBOVA MIESTNOST

1.03 SKOLIACA MIESTNOST - IKT

1.04 KLUB PRE DETI A MLADEZ

1.05 KUCHYNSKY KUT

1.06 SKLAD
1.07 DIELNA

1.08 CHODBA
1.09 TECHNICKA MIESTNOST

1.10 WC ZENY

1.11 WC IMOBILNi

1.12 STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
1.13 WC MUZI

SPOSOBY PRIPOJENIA
ELEKTRICKYCH PRISTROJOV

SUSEDNY RODINNY DOM

TYP TYP ZJEDNODUSENY
PRIPOJ. KABLA NAKRES
PRISTROJA

VYP.RAD.1 CYKY-O 3x1,5

VYP.RAD.5 CYKY-O 3x1,5

VYP.RAD.6 CYKY-O 3x1,5

VYP.RAD.7 CYKY-O 3x1,5

SVIETIDLO
BODOVE 230V
VENTILATOR S
CAS.DOBEHOM

ZASUVKA 230V [CYKY-J 3x2,5
SVIETIDLO

CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 5x1,5

hgaoad

VSEOB. 230y |CYKY-J 315

Ref. bod osadenia:

10,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)
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