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Z.03 ZÁBRADLIE NA VONKAJŠOM SCHODISKU VÝKRES TVARU

POZNÁMKA:

50x30x2

OCEĽOVÝ JAKEL 50x30x2

váha
(kg/m)

2,300

dĺžka
(m)

18,636
ČISTÁ VÁHA (kg) 42,863

váha
prvku (kg)

42,863

PRVOK

VÝKAZ MATERIÁLU - ZÁBRADLIE

ODPAD, SPOJOVACÍ MATERERIÁL ... 10% 4,286
VÁHA CELKOM (kg) 47,149

8x200x300 + 1x150x300

5x154x300 + 1x150x300

kotviaca platnička

- VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V POZINKOVANEJ OCELI
- ZVARY REALIZOVAŤ NA HRÚBKU MATERIÁLU!
- KOTVENIE A VZÁJOMNÉ SPOJE SA BUDU VYKONÁVAŤ VÝHRADNE SKRUTKOVÝM SPÔSOBOM!
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ SITUÁCIU, KDE MÁ BYŤ OSADENÝ PRVOK !
- VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PRVKU DODÁVATEĽA!
UPOZORNENIE! Všetky zámočnícke výrobky musia byť po namontovaní opatrené ochranným prekrytím alebo iným spôsobom
zabezpečené proti poškodeniu inou stavebnou činnosťou (hlavne žiarovo pozinkované a nerezové konštrukcie).
Všetky zvary musia byť zabrúsené do roviny základného materiálu a zrealizované bez vizuálnych defektov!
Všetky zábradlia budú navrhnuté a zrealizované v zmysle ustanovení STN 74 3305-Ochranné zábradlia, základné ustanovenia.
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