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1. VSeobecna ¢ast’

Riesenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby je spracované podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 55/2001 Z. z.
o uzemnoplanovacich podkladoch a uzemnoplanovacej dokumentécii, vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z.
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, zakona ¢. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, vyhl. ¢. 96/2004
Z. z., vyhl. ¢. 124/2000 Z. z. vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie
poziarov, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich zmien a doplnkov, ako
aj v stCasnosti platnych STN a vyhlasok.

2. Popis budovy, okolie a orientacia budovy

Existujici objekt sa nachadza na kraji radovej zastavby a v minulosti sluzil ako dedinské kino
(osvetové stredisko). Existujuci objekt pozostdva z 1 nadzemného podlazia so vstavkom nad vstupnou
¢astou podorysu. Existujuci objekt bol postaveny pred rokom 1976, presnejSie okolo roku 1920.
Hlavna cast’ o pddorysnych rozmeroch 22,7 x 7,6 m je umiestnena v radovej zastavbe tesne na
juhovychodnej hranici pozemku. Neskor bola pristavena kuchyia s vydajiiou a hygienické zazemie
smerom do zadnej Casti pozemku. Tato pristavba bola realizovana s 1 nadzemnym a 1 podzemnym
podlazim. V stcasnosti je suterén objektu zasypany a preto nevyuzivany. Strecha nad objektom je
valbova.

Projekt riesi prestavbu a pristavbu k danej budove s novou ale podobnou funkciou - Komunitné
centrum pre socidlne znevyhodnené skupiny obyvatelov obce. Navrhovand prestavba reSpektuje
povodnu architektiiru a snahou prestavby je obnovit’ jej vyrazové Crty, ktoré pripominaju avantgardny
smer architektury - rondokubizmus.

Z dovodu zlého stavebno-technického stavu existujiicej pristavby je navrhnutd jej kompletné
odstranenie. Stavebno-technicky stav jestvujucej hlavnej budovy je lepsi, preto sa uvazuje iba
s odstranenim strechy vratane krovu a ¢iasto¢nou opravou nosnych konstrukeii.

3. Dispozi¢né rieSenie

1.NP

Hlavny vstup do objektu je zo severovychodu cez vstupné zadverie, ktoré vytstuje do klubovej
miestnosti, z ktorej je pristup do dalSich priestorov: Skoliaca miestnost’, klub pre deti a mladez
s kuchynskym kutom, dielna s priru¢nym skladom a hygienické priestory.

Podkrovie
Schodiskom vedenym z klubu pre deti a mladez na 1.NP je umozneny pristup do podkrovnej Casti
objektu, kde sa nachadza galéria, Skoliaca miestnost’ a kancelaria.

4. Stavebno-konStruk¢éné rieSenie

4.1 Skutkovy stav

Jestvujuci objekt je murovany z plnej palenej maloformatovej tehly. Objekt je osadeny na betonovych
zakladoch. Strecha objektu pozostava z dvoch valbovych striech, ktoré sa na Casti pddorysu stretavaju.
Krytina je z falcovaného pozinkovaného plechu. Vyplne stavebnych otvorov st drevené zdvojené.
Vnutorné omietky na murovanych stenach a strope st vapenné. Omietky na obvodovych stenach su
vapennocementové s hladenou Struktarou.

4.2 Novy stav

Obvodové nosné steny avnatornd nosna stena na 1.NP su vymurované zplnych palenych
maloformatovych tehal hrabky 300-700mm. Nové nosné konstrukcie z presnych keramickych tvarnic
na tenkovrstvii maltu hrabky 250-300mm. Cast’ nosnych stien je navrhnutych zo Zelezobeténu hribky
200-300mm. Nové priecky v hygienickom zazemi st navrhnut¢é ako murované z presnych
keramickych tvarnic na tenkovrstvova maltu hribky 140 a 115 mm. Ostatné priecky su navrhnuté zo
sadrokartonovych dosiek na CW profily - v zmysle technického listu konkr. vyrobcu.

2/12



Komunitné centrum Slovinky JT2701/18

Zelezobetonovy strop nad 1.NP je navrhnuty iba v zadnej &asti budovy - nad hygienickym zazemim.
Nad prevaznou Castou podorysu 1.NP je priznany dreveny krov s plnym drevenym debnenim.

V objekte sa nachadza 1 zmieSanocCiare schodisko s ocelovou konstrukciou a drevenym obkladom
stupnov. Konstrukénd vyska je 3000mm a Sirka schodiskového ramena je 1600mm. Madlo je
navrhnuté drevené D=42 mm po pravej strane schodiska.

Strecha objektu pozostava z dvoch tvarovo rozdielnych striech. Nad povodnym objektom je navrhnuté
sedlové strecha a nad pristavovanou Cast’ou je navrhnuta pultova strecha.

Obdobne je rozdelena nosna konstrukcia strechy:

- nad povodnou cast'ou krov pozostava z krokiev z lepeného lamelového dreva a ocel'ovych prvkov,
ktoré prvky krovu predpinaju.

- nad pristavbou je navrhnuty krov taktiez z lepené¢ho lamelového dreva, ale v tvare priestorového
viznika.

Povrchova tprava fasdd objektu je rieSend kontaktnym omietkovym zateplovacim systémom s
tepelnym izolantom z fasadneho polystyrénu, pripadne mineralnej viny podla skladieb zatepl'ovacieho
systému uvedenom vo vykresovej dokumentacii.

Doskovu tepelnt izolaciu obvodovych stien je nutné v rozsahu 300 mm nad ,,mokrymi* plochami
(upraveny terén, plocha strecha,...) nahradit’ nenasiakavou doskovou tepelnou izolaciou EPS 200
PERIMETER v rovnakej hrubke.

5. Rozdelenie objektu do poZiarnych tisekov a urcéenie poZiarneho rizika

V sulade s § 19 ods. 3 pism. a) a ¢) vyhl. MVSR ¢. 94/2004 Z. z. a ¢l. 3.1.1 STN 92 0201-1 je poZiarne
riziko vyjadrené vypoCtovym poziarnym zatazenim pre nevyrobny objekt. Celkovy vypocet
je uvedeny v prilohe technickej spravy.

Predmetna budova tvori jeden poziarny usek a to:

N1.01-I | Komunitné centrum | LSPB | STN 92 0201-1

Medzné rozmery PU

Rozmery budovy

Najvacsie podorysné rozmery rieSenej Casti budovy st cca (22,8 x 14,9) m. Pévodna poziarna vyska
stavby je vhy,= 0,00 m anova poziarna vyska stavby je vhy,= 3,00 m. Budova ma horlavé
konstrukcie.

Poziarne useky vyhovuju z hl'adiska medznych rozmerov a poétu celistvych podlazi — vid’ vypoctova
Cast’ tohto rieSenia.

Stavba ma v sulade s §5 vyhl.c. 94/2004 Z .z. a a to v sulade s ¢l. 2.2.8 pism. b) STN 92 0201-2 iba
jedno podlazie, nakol’ko plocha podkrovia 43,17 / 206,59 = 20,89 % (vstavba teda zabera menej ako
30% podorysnej plochy poziarneho tiseku a nachadza sa tam 20 0s6b).

6. Postidenie poZziarnej odolnosti, stupiia horPavosti a poziarne technickych poziadaviek
na stavebné vyrobky a konS$trukcie
Poziarna odolnost vybranych poziarnych konsStrukcii podla tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konstrukcia POPK
1lc) Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné REI 15
1d) Poziarne steny nosné medzi stavbami REI-M 45/D1
1lc) PoZiarne steny v posl. nadzem. podlaZi nosné REW 15
1lc) PoZiarne steny v posl. nadzem. podlaZi nenosné EI 15
1lc) PoZziarne steny v posl. nadzem. podlazi nenosné EW 15
1lc) Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad ktorym nie je pn RE 15
1lc) PoZiarne stropy v posl. nadzem. podlaZi nenosné EI 15
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vonk. str. REI 15
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z wvnut. str. REW 15
2Db) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu stavby z vonk. str. EI 15
2Db) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu stavby z vnut. str. EW 15
4c) PoZiarne uzévery otvorov v posl. nadzem. podlazi EW 15
5 Nosné konstrukcie schodisk NUC alebo CCHUC pre viac ako 10 oséb R --

7 Nosné konStrukcie striech bez poz. del. funkcie R 15
8c) Nos.konStr.vnutri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi R 15

9 Nos.kondtr.vnutri PU nezazabezpecujtce stabilitu stavby R 15
10 Nosné kondtrukcie mimo PU zabezp. stabilitu stavby R 15

3/12



Komunitné centrum Slovinky JT2701/18

Poznamka:

Vsetky uvadzané stavebné konstrukcie a vyrobky musia mat CE alebo SK vyhldsenie o parametroch (poziarnotechnické vlastnosti) podla nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 U. v. EU a zdkona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a stavebného zdkona.

Pri realizacii stavby budii mat’ vsetky stavebné vyrobky a konstrukcie CE alebo SK vyhldsenie o parametroch (poZiarne technické vlastnosti), CE alebo SK
certifikat vyrobku alebo CE alebo SK certifikdt systému riadenia, CE alebo SK technické postidenie v zmysle nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢.
305/2011 U. v. EU a zékona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, stavebného zdkon a vyhlasky & 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Vlastnosti novych stavebnych vyrobkov, ktoré si urcujiice vzhladom na vhodnost ich pouzitia v stavbe budii urcené podla technickych Specifikacii a vseobecnych
zaviznych praviych predpisov v zmysle nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 U. v. EU a zdkona ¢. 133/2013 Z. z.

Vsetky vyrobky budii dodané s platnym technickym posiidenim preukazujiicimi bezpecnostmé a poziarne viastnosti. Specidlne pozadované stavebné vyrobky a
vyhradené technické zariadenia zabezpecia fy s pozadovanym oprdvnenim a vydajii potvrdenie o realizacii podla pokynu vyrobcu a poziadaviek poZiarne
bezpecnostného riesenia.

Na hodnotenie poziarnej odolnosti konstrukcii sa pouzivaju tieto kritéria a symboly:

a) nosnost a stabilita— R

b) celistvost — E

¢) tepelnd izolacia —1

d) izolacia riadena radiaciou — W

e) predpokladané zvlastne mechanické vplyvy — M

f) uzéver vybaveny zariadenim na automatické zatvaranie — C

g) konstrukcie s osobitnym obmedzenim prieniku dymu — S

Okrem pozadovanych poZziarnych odolnosti v minitach musia stavebné konstrukcie PU spliat’ aj
nasledovné kritéria v sulade s jednotlivymi ustanoveniami vyhl. ¢. 94/2004 Z.z. a to:

Poziarne steny musia spliat’ kritéria:
- REI —nosné poziarne steny
- EI — nenosné poziarne steny

Poziarne stropy a strecha musia spifiat’ kritéria:
- REI — nosné poziarne stropy
- EI —nenosné poziarne stropy

Obvodové steny musia z vniitornej strany spiiiat’ kritéria:
- REW - obvodové steny zabezpecujuce stabilitu stavby
- EW - obvodové steny nezabezpecujuce stabilitu stavby

Obvodové steny musia z vonkajsej strany splinat’ kritéria:
- REI - obvodové steny zabezpecujice stabilitu stavby
- EI—obvodové steny nezabezpecCujice stabilitu stavby

Povodné konstrukcie

Nosné steny a obvodové steny st murované z nehorlavych tehal a tvaroviek hrubky 300-700 mm,
obojstranne omietnuté, s povodnou poziarnou odolnostou najmenej REI 15 D1, v styku s nerieSenou
budovou najmenej REIM 45 D1, nosné a obvodové, obojstranne omietnuté maltou skupiny III, podl'a
Tab.1A, pol.1b, STN 73 0821.

Nové konStrukcie

Nové nosné konstrukcie z presnych keramickych tvarnic na tenkovrstvi maltu hrubky 250-300mm.
Cast’ nosnych stien je navrhnutych zo Zelezobetonu hribky 200-300mm s poziarnou odolnostou
najmenej REI 15 D1, podl'a STN EN 1966-1-2.

Poziarna stena s poziarnou odolnost'ou najmenej REIM 45 D1 susediaca so susednou stavbou bude
prestupovat’ cez konstrukciu strechy a musi prevySovat’ vonkaj$i povrch stresného plasta najmenej
0450 mm - v sulade s § 41 ods. 8 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.

Zelezobeténovy strop nad 1.NP je navrhnuty iba v zadnej ¢asti budovy - nad hygienickym zazemim
s pozadovanou poziarnou odolnost'ou najmenej REI 15 D1.

Nad prevaznou ¢astou podorysu 1.NP je priznany dreveny krov s poZadovanou poziarnou odolnost'ou
R 15 D3 (zabezpecené poziarnym naterom alebo statickym navrhom na poziar podl'a STN EN 1992-1-
5) s plnym drevenym debnenim najmenej 25 mm a s pozadovanou poziarnou odolnost'ou najmenej EI
15 D3, podla statického navrhu a katalogu (napr. Knauf). Zateplenie strechy smerom do dvora - nad
miestnostami 2.03 a ¢iastocne nad 2.03 je na baze mineralnej viny. Ostatna ¢ast’ budovy ma zateplenie
strechy nadkrovovym zateplovacim syst¢émom na baze PIR panelu+OSB doska (v tejto Casti je to POP
streSného plasta). Krytina strechy nehorl’ava.
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Schodisko je bez poziadavky na poziarnu odolnost’.

Zateplenie objektu v mieste sokla a ostatna Cast’ fasady (mimo soklovej poziarnej bariéry) sa navrhuje
polystyrén hrabky najviac 150 mm (objemovej hmotnosti najviac 16,5 kg/m3), reakcie na ohen
najviac E, triedy reakcie ETICS B-sl, d0. Polystyrén netvori Ciastone poziarne otvorenu plochu
obvodovej steny.

Zateplenie objektu v styku so susednym domom do vzdialenosti 1200 mm (okrem sokla) sa navrhuje
mineralna vlna najviac 200 mm, reakcie na oheii najviac A-s1,d0, triedy reakcie ETICS A2-s1, d0.

Poziarne uzavery (dvere) sa nenavrhuju.

Prestupy cez zvislé avodorovné poziarne deliace konsStrukcie, vratane povodnych nefunkénych
otvorov sa navrhuje uzavriet’ a utesnit, na poziarnu odolnost’ konstrukcie. Prestupy cez konstrukcie
strechy sa musia navrhnit tak, aby neboli zdrojom poziaru aboli systémovo utesnené. Vsetky
prestupy v poziarne deliacich konstrukciach (vratane $acht a kanalov) sa navrhuje utesnit’ na EI 15
minut systémovo podla technologického predpisu (napr. fy ,,Seidl", ,,HILTI" resp. ,,INTUMEX").
Vsetky prestupy v poziarne deliacich konstrukciach (vratane $acht a kanalov) sa navrhuje utesnit’ na
EI 15-45 U/U, C/C, C/U, U/C) podl'a STN EN 13501+A1, napr. podl'a ETA fy ,,Seidl", ,,HILTI" resp.
HINTUMEX".

Prestupy rozvodov (voda, kanalizdcia, vykurovanie) poziarne deliacimi konStrukciami st utesnené
obdobne.

7. Unikové cesty

V budove su nechranené unikové cesty. Pocet 0sob je stanoveny podl'a STN 92 0241.
Obsadenie objektu osobami podla STN 920241:

podlazie miestnost’ Si(m?) | polozka | m%osobu | proj. poéet suéinitel pocet os6b
Klubovna pre deti a mladez 76,23 3.2.3 2 38
1 NP Skoliaca miestnost 11,42 2.3.2 3
Kuchynsky kut 13,3 713 6 1,3
Dielna 9,05 2.2.2 2 2
Zadverie, Satia 24,01 16.1 2 1,3
2.NP | Ugebhia 21,52 2.2.1 1,5 15
Kancelaria 15,43 1.1.1 10 2
Spolu: 92

V stavbe sa dimenzuju nechranené uUnikové cesty v zmysle vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ato
s vychodom priamo na vol'né priestranstvo. Jedina unikova cesta v nadzemnom podlazi vedie len z
priestorov, kde v miestnosti su¢in E.s nepresahuje 100 os6b, a sucinitel’ a <1,1 alebo kde sucin E.s
nepresahuje 120 0sob v PU, a suéinitel’ a <1,1 z PU. NUC spiia poziadavky § 94 vyhl. MV SR ¢&.
94/2004 Z. z.,ato z 2. NP.

Zatiatok NUC z 2. NP je z ucelenej skupiny miestnosti (za¢iatok schodiska).

Zagiatok NUC z 1. NP — viacerymi smermi je v miestnosti ¢. 1.04 kluboviia.

Dizky tunikovych ciest v zmysle normy neprekracujii dovolené dizky, sirky UC a dovoleny &as
evakuacie vyhovuji — vid’ vypoétova Gast rieSenia protipoziarnej bezpe&nosti stavby. NUC vedu na
volné priestranstvo. Osvetlenie uUnikovych ciest je dennym pripadne umelym svetlom. Nudzové
osvetlenie sa pozaduje, nakol'ko unikovou cestou unika viac ako 50 0sdb.

Na unikovych cestach nesmu byt umiestnené zabrany, obmedzovace pohybu osdb v ¢ase evakuacie
0s0b. Vsetky unikové dvere sa otvaraju v smere Uniku, okrem dveri na zaciatku unikovej cesty
a vychodovych dveri z budovy.

Vol'né priestranstvo — okolo budovy je dostato¢né priestranstvo umoziujice odchod oséb od stavby
v dostatoénej $irke a pobyt 0sob pri hustote 4 osoby na m?.

Unikové cesty vyhovuju.
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Podla § 74 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. - ak vychod zo stavby na volI'né priestranstvo nie je priamo
viditel'ny, musi byt smer Uniku vyznaceny na vSetkych tnikovych cestaich — je potrebné pouzit
piktogramy.

8. Odstupové vzdialenosti
Zateplovaci (kontaktny tepelnoizolacny) systém:

hrabku dosky 150 mm,
objemovu hmotnost’ 16,5 kg.m-3
poziarnu vyhrevnost’ 39 MJ.kg-1

Potom vyhrevnost’ 1 m* obvodovej steny je: ~ Q =(16,5.0,15) .39 = 96,52 MJ. kg-1
Z uvedeného vyplyva, ze zatepl'ovaci systém nie je Ciastocne otvorenou plochou.

Maximalna odstupova vzdialenost’ je 4,8 m, od padajucich predmetov 0,36 x 3,5 m=2,2 m.
Odstupova vzdialenost' od poziarne otvorenej plochy (POP) strechy je zakreslena vo vykrese
a neohrozuje okolité objekty.

Vsetky odstupové vzdialenosti su predmetom vypoctovej Casti a zakreslené si vo vykresovej Casti
rieSenia PO.

Poziarne nebezpecny priestor zasahuje do verejnej komunikacie. Odstupové vzdialenosti nezasahuju
za hranicu pozemku.

V poziarne nebezpecnom priestore nie su umiestnené ziadne objekty, stavby alebo poziarne useky.
Susedné stavby v blizkosti navrhovaného komunitného centra maju obvodové steny bez poziarne
otvorenych ploch, pripadne st vo vac¢Sej vzdialenosti bez rizika prenosu poziaru.

Odstupové vzdialenosti vyhovuju.

9. ZARIADENIA PRE HASIACI ZASAH

Prijazdy a pristupy

K budove vedie prijazdovd komunikacia zo strany severnej — az k budove, na ktori nadvizuju
vedl'ajSie prijazdové komunikacie k zadnej strane kastiel'a. Pristupova komunikacia sa pozaduje Sirky
najmenej 3 m (trvale vol'ny pruh), podjazdnej vysky najmenej 4,5 m, Sirky prejazdov 3,5 m, (a viac pri
otacani) unosnost’ na napravu najmenej 80 kN, pozadovana vzdialenost’ 30 m od zasahového vstupu
do objektu.

Nastupné plochy pre hasi¢sku techniku sa nenavrhuju. Odstavenie vozidiel bude pred budovou — na
komunikacii.

Zasahové cesty
Vnutorné a vonkajsie zasahové cesty sa nevyzaduju. Pristup na strechu je cez stresné okna podkrovia.

Voda pre hasiace ucely

Najvécsia potreba poziarnej vody bola stanovend podl'a vypoctovej Casti na Q = 12 1/s resp. poziarny
zdroj s objemom 22 m®, v zmysle vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400.

Potreba vody sa zabezpeci z miestneho potoka nachadzajiceho sa za budovou - cca 25 m od budovy.
K potoku vedie komunikacia od budovy, a pri parkovacich statiach bude zrealizované ¢erpacie miesto
o rozmeroch 8 X 5 m, s pozadovanou inosnost’ou a parametrami (Sirka 3,0m, prejazdy 3,5m, inosnost’
najmenej 80 kN/naprava) podla vyhl. ¢. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 a STN 73 6639, s dopravnym
oznacenim ,,Zéakaz statia“. Zdroj vody a Cerpacie miesto je umiestnené mimo poziarne nebezpecny
priestor budovy. Cerpacie stanovisko musi umoznit’ odber poZiarnej vody poziarnym &erpadlom so
savicou s dizkou najviac 6 m, a inosnost’ 12 ton (113 STN 73 6639).

Sacia vySka nesmie prekroc¢it’ 6,5 m podl'a STN 73 6639 (vyhovuje). Vonkajsi zdroj vody bude
oznaceny tabul’kou podla prilohy €. 2, vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z.

Pre navrhovanu budovu nie je navrhnuté hadicové zariadenie, a to v stlade s § 10 ods. 2 pism. ¢) vyhl.
MV SR €. 699/2004 Z. z..

Hasiace pristroje

Hasiace pristroje su navrhnuté pre celé podlazia budovy v stlade s STN 92 0202-1 praskové PHP Pr6.
Hasiaci pristroj bude ozna¢eny navodom na pouzitie a stanoviste piktogramom podl'a NV ¢. 387/2006
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Z.z.a STN 92 0202-1 a STN ISO 3864. Uvazuju sa praskové PHP Pr 6 kg, trieda hasiva napr. A27

B144 C. Rozmiestnenie hasiacich pristrojov pozri vo vykresovej Casti.

Poznamka:

Technik poziarnej ochrany moze v zavislosti na poziadavky prevadzky a chranenych priestorov menit’ typ a mnozstvo hasiacich pristrojov,
musi sa vSak zachovat' pozadované mnozstvo hasiacej latky podla vypoctu.

10. POSUDENIE POTREBY AKTiVNYCH ZARIADENI POZIARNEJ OCHRANY

Navrh nidzového osvetlenia

Nudzové osvetlenie sa pozaduje, ato na 1. NP, s intenzitou osvetlenia 1 Ix (¢iara ,,NO*“ vo vykrese) v stlade
s STN EN 50172, STN EN 62034 a STN EN 1838. Nudzovo osvetlené budu i ohlasovia poziarov, stanovistia
hadicovych navijakov a ovladania poziarne technickych zariadeni, ovladanie technologie pri havarijné
odstavenie.

Bezpecnostné a nahradné osvetlenie z hl'adiska protipoZiarnej bezpecnosti nie je vyzadované — platia poziadavky
podl'a projektu elektro. Nudzové osvetlenie je nutné inStalovat’ s vlastnou batériou podla STN 92 0203:2013,
pozadovana funk¢nost’ 60 mintt. Centralne napdjanie nudzovych svietidiel sa v sulade s 6.2.1. STN 92 0203
nevyzaduje.

Pozndamka

Rozmiestnenie a pocet nudzovych svietidiel rieSi projekt elektro podla konkrétneho typu svietidla ajeho charakteristiky
(svetelny kuzel, svietivost a pod.), nudzové svietidla budi umiestnené tak, aby vychody a koridory boli osvetlené ako je
uvedené vyssie (polohy zdkladnych svietidiel nad dverami su naznacené vo vykresoch jednotlivymi znackami ,,NO*, pricom
¢iara ,,NO “ vo vykrese zobrazuje os unikovej cesty, v ktorej su pozadované 1 Ix v osi unikovej cesty).

Navrh ZOTaSH, SHZ a EPS
V sulade s vyhl. €. 94/2004 Z .z. sa nevyzaduje.

11. POSUDENIE TZB

Vetranie

Priestory su vetrané prirodzene a vzduchotechnickym zariadenim (klimatizaciou) na hygienicky
(NPK) pozadovany objem vymeny vzduchu a podla poziadaviek technologie a typoldgie priestorov
podl'a STN EN. Odvetranie hygienickych zariadeni je miestnymi lokalnymi VZT jednotkami, ktoré su
sucast’'ou poziarneho useku.

Vykurovanie, priprava TUV

Budova sa navrhuje vykurovat’ teplovodnym tstrednym vykurovanim so zdrojom tepla — elektricky
kotol s vykonom do 100 kW — lokalny spotrebi¢ ako sucast’ poziarneho tuseku.

Teplovodné a plynové a teplovzdusné vykurovacie telesa sa navrhuje umiestnit’ v bezpe¢nostnych
vzdialenostiach, v stlade s navodmi vyrobcov a v stlade s vyhlaskou ¢. 401/2007 Z. z. a STN EN.
Dymovod a kominovy systém sa nenavrhuje.

Vsetky prislusné potrubia budi oznacené v silade s STN 13 0072. Meranie a regulacia havarijnych
stavov bude v sulade s STN 18 0003 a STN EN. V budove je tiez rozvody teplej uzitkovej a pitnej
vody. Vsetky prestupy rozvodov kurenia a vody su utesnené tak ako je uvedené v Casti prestupov.

PlynoinStalacie
Plyn nie je zavedeny do budovy

Elektrické inStalacie

Elektricka instalacia sa navrhuje v zmysle pravnych predpisov a noriem. Budova je zapojena v
pozadovanom stupni dolezitosti podla STN 34 1610 pre PBS zariadenia, podl'a projektu elektrickych
zariadeni.

V jednotlivych prevadzkovych suboroch je urcené prostredie a posudenie vonkajSich vplyvov podla
suboru noriem STN 33 2000:2010 a STN EN 60079-10 (33 2320). Protokol o prostredi a postudenie
vonkajsich vplyvov spracuva komisia a je predmetom samostatnej kapitoly Projektu Casti elektrické
zariadenia.

Elektrické zariadenie svojou konstrukciou (krytie, mechanicka konstrukcia, typ zaveru pre prostredie s
zonami) musi zodpovedat’ prostrediu, v ktorom bude umiestnené. Instalacie a elektrické zariadenia su
rieSené podl'a suboru noriem STN 33 2000:2010, STN 33 2320, STN EN 60695 v zodpovedajucom
vyhotoveni s predpisanym krytim, povrchovou teplotou.

Kladenie silovych kablov sa navrhuje v stlade s STN 34 1050, STN 33 2000, STN 92 0203 a STN
EN. Rozvody elektrickej energie si v trubkach a chranickach v nehorlavych stenach, pripadné ich
umiestnenie na horlavych povrchoch a v nich bude v sulade s STN EN 60670, STN 33 2312:2012,
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STN 33 2000 a STN EN. Elektrické instalacie v poziarne deliacich konstrukciach buda navrhnuté tak,
aby neznizovali poziarnu odolnost’ steny a utesnené ako je uvedené v bode prestupy.

Zdroje tepelnej energie (elektrickych, tepelnych, salavych) budti umiestnené v bezpecnych odstupoch
od horlavych povrchov podl'a poziadaviek vyrobcov, STN EN a v stilade s vyhl. ¢. 401/2007 Z. z.

V posudzovanej stavbe nie st kladené poziadavky na funkénu odolnost’ tras kablov v zmysle prilohy
A STN 92 0203. V posudzovanej stavbe nie su kladené poziadavky na kable v zmysle prilohy B STN
92 0203. V zmysle STN 92 0203 stavba musi byt vybavena tlac¢idlom CENTRAL STOP. Ovladacim
prvkom CENTRAL STOP sa vypne elektricka energia pre elektrické zariadenia v stavbe. V zmysle ¢l
4.3.5. STN 92 0203 musi byt vypinaci prvok CENTRAL STOP chraneny proti neopravnenému
nahodnému pouzitiu. CENTRAL STOP, bude umiestneny v rozvodnej skrini, vid’ samostatna Cast’
elektro.

Bleskozvod bude v sulade s STN EN 62305/1-5 s opatreniami proti u¢inkom statickej a atmosféricke;j
elektriny. Umiestnenie bleskozvodu na fasade pomocou konzol (vzdialenost’ zvodu od zatepl'ovacieho
systému na obvodovych stenach a strechy musi byt viacej ako 10 cm; pri vedeni v zatepl'ovacom
systéme sa pozaduje zvod v ochrannej rirke a v pase minerdlnej viny najmenej 20 cm po oboch
stranach zvodu).

Na vsetkych strojoch musia byt’ bezpecnostné a informativne napisy v slovenskom jazyku.

V budove musia byt oznacené vSetky havarijné vypinace v stilade s STN EN 61310. Vsetky elektrické
zariadenia su oznaCené prislusnymi tabulkami podla STN EN 61310 aj s oznadenim, pre ktoré
zariadenia sluzia.

Vsetky strojové zariadenia st navrhnuté v sulade s STN EN ISO 12100-2 a ich havarijné vypinanie v
sulade s STN EN ISO 13850 478+A1, STN EN ISO 13849-1 a signaly v stilade s STN EN ISO 7731 a
STN EN 981+A1.

Bleskozvod (zariadenie na ochranu pred ti¢inkami atmosférickej elektriny) sa navrhuje podla STN EN
62305-1 az 5, vedenia v bezpec¢nej vzdialenosti najmenej 10 cm od horlavych vyrobkov, pri vedeni v
zatepleni sa pozaduje zvod v ochrannej bezhalogénovej rirke a pas mineralnej viny 20 cm po oboch
strandch. Na uzemnenie sa pripoja kovové Casti technologickych zariadeni, rozvadzace a kovové
konstrukcie. V priestoroch je navrhnuta ochrana pred u¢inkami statickej elektriny v sulade s STN 33
2000, STN EN.

Vnutorné informacné rozvody budu v stlade s STN EN, STN 34 2300. Meranie a regulacie aj pre
havarijné stavy bude v sulade s STN EN, STN 18 0003.

Prestupy rozvodov su utesnené, tak ako je uvedené v Casti prestupov. Vsetky elektrické zariadenia su
oznacené prisluSnymi tabulkami podl'a STN EN 61310-1. Priestory st opatrené bezpecnostnymi a
poziarnymi tabul’kami podl'a NV €. 387/2006 Z. z., STN ISO 3864, STN 01 8013, STN 33 0300, STN
33 2320,.

12. Hlavné uzavery

Havarijné uzatvaranie vody je povodné v priestore vodomernej Sachty a nemeni sa.

Hlavny vypina¢ elektrickej energie je v hlavnom rozvadzaci (doplni sa central stop pre rieSenu
budovu), a v podruznych rozvadza¢och. Havarijné vypinanie je navrhnuté pre vypinanie osobami bez
elektrotechnickej kvalifikacie.

13. Posudenie technolégie

Ide o nevyrobnu budovu. Nejedna sa o zhromazd'ovaci priestor.

Kladenie silovych kablov v stilade s STN 33 2000. Nové rozvadzace sa navrhuju podla prislusnych
STN EN. V objekte nebudu ziadne sklady poziarne nebezpecnych chemickych latok a odpadov,
tlakovych nadob a horl'avych kvapalin a skvapalnenych plynov.

Potrubné rozvody s oznacené v sulade s STN 13 0072 a nadvézujucich.

Vsetky vyhradené technické zariadenia sa navrhuju v stlade s zdkonom €. 124/2006 Z. z. BP a
vyhlaskou ¢. 509/2009 Z. z.

Odpadky budu uskladnené do nehorlavych nadob s vekom auskladnované na uréenom mieste —
v nehorl'avej plechovej skrini mimo budovy. Odpadky budi odstraiiované priebezne.
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14. PoZzadovana dokumentacia PO:

Pocas vystavby sa zabezpeCi poziarna bezpe¢nost' v sulade s NV ¢. 396/2006 Z. z., vyhlasky ¢.
374/1990 Zb.
Pred osadenim horl'avého vybavenia sa predpoklada inStalacia poziarnych dveri.

Pre budovu bude spracovana dokumentacia poziarnej ochrany majitela autorom tohto projektu a
uzivatel'ov a to:

O

O
O
O
O

O

poziarna identifikacna karta

poziarna kniha

poziarne poplachové smernice

evakuacny plan

dokumentécia o kontrolach a reviziach poziarno-technickych zariadeni, hasiacich zariadeni
(napr. hasiace pristroje, voda na hasenie poziarov, poziarne uzavery, a pod.), a dalSich
vecnych prostriedkoch poziarnej ochrany

dokumentacia o Skoleni a odbornej priprave

Pri uvedeni budovy do uzivania bude uvedena dokumentacia k dispozicii. Po uvedeni do ¢innosti bude
technik poziarnej ochrany oznaCovat’ zariadenia piktogramami a vykonavat’ preventivne prehliadky v
lehotach uréenych zakonom ¢. 314/2001 Z. z. v zmysle neskorSich predpisov.

Pouzité STN

STN 73 0834, STN 73 0802, STN 73 0872, STN 92 0400, STN 92 0241, STN 73 4210, STN 73 4201, ,
STN 73 0802, STN 33 2000, STN 33 2030, STN 33 2000, STN 33 2310, STN 33 2320, STN 33 0300,

vyhl. ¢. 453/2000 Z. z., vyhl. ¢. 401/2007 Z. z., vyhi. ¢. 699/2004 Z. z., NV ¢. 387/2006 Z. z.

Spisska Nova Ves, 01/2018

Vypracoval:  Ing. Jan TKAC, PhD.

PODKLADOVA CAST :

vykresy Architektura a situacia

=  konzultacie
VYPOCTY
PoZiarny usek : N1.01

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa urci zakladnym vypocétom.
Konstrukény celok je horlavy podla ¢l. 2.6.4 b) STN 920201-2

vV 8§ T U P N E U D A J E
Priestor pn an pPs as S hs Poziarne
Cislo Néazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.01 zadverie 5.0 0.80 5.0 0.90 19.34 2.70 ano
1.02 Klubova miestnost 30.0 1.10 5.0 0.90 39.61 2.70 ano
1.03 Skoliaca miestnost 20.0 0.80 5.0 0.90 11.42 2.70 ano
1.04 Klub pre deti a mlad 30.0 1.10 5.0 0.90 76.23 2.70 ano
1.05 kuchynsky kut 10.0 0.90 3.0 0.90 13.30 2.70 ano
1.06 sklad 60.0 0.90 2.0 0.90 2.44 2.70 ano
1.07 Dielria 45.0 1.10 2.0 0.90 9.05 2.70 ano
1.08 Chodba 25.0 0.80 7.0 0.90 11.92 2.70 ano
1.09 Technickd miestnost 45.0 1.10 7.0 0.90 2.77 2.70 ano
1.10 WC Zeny 35.0 0.80 7.0 0.90 6.15 2.70 ano
1.11 wc imobilni 5.0 0.80 2.0 0.90 2.70 2.70 ano
1.12 Stredisko od. hygien 25.0 0.80 7.0 0.90 4.24 2.70 ano
1.13 wC muzi 25.0 0.80 7.0 0.90 3.81 2.70 ano
2.01 Galéria 0.0 1.10 0.0 0.90 24.00 3.30 nie
2.02 Uebila 0.0 1.10 0.0 0.90 21.50 3.30 nie
2.03 Kanceléaria 0.0 0.80 0.0 0.90 15.40 3.30 nie
U D A J E 0] 0 T v 0 R 0 C H

Priestor Sirka Vyska Plocha Pocet Celkova

Cislo Néazov m m m2 otvorov plocha

1.01 zadverie 2.60 2.00 5.20 1 5.20

1.01 zadverie 1.00 1.00 1.00 1 1.00

1.02 Klubova miestnost 2.00 1.80 3.60 3 10.80

1.03 Skoliaca miestnost 2.00 1.80 3.60 1 3.60

1.04 Klub pre deti a mlad 1.00 1.00 1.00 5 5.00

1.04 Klub pre deti a mlad 0.70 0.70 0.49 1 0.49
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1.04 Klub pre deti a mlad 0.75 0.75 0.56 3 1.68

1.04 Klub pre deti a mlad 0.50 0.50 0.25 4 1.00

1.04 Klub pre deti a mlad 22.30 1.60 35.68 1 35.68

2.02 Ucebria 0.50 0.80 0.40 1 0.40

2.03 Kancelaria 0.50 0.85 0.43 1 0.43

65.28
v ¥ s L E D N E H O D N O T

Priestor pn an ps as P b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.01 zadverie 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 0.724 6.16
1.02 Klubovéd miestnost 30.0 1.10 5.0 0.90 35.0 1.07 0.724 27.16
1.03 Skoliaca miestnost 20.0 0.80 5.0 0.90 25.0 0.82 0.724 14.85
1.04 Klub pre deti a mlad 30.0 1.10 5.0 0.90 35.0 1.07 0.724 27.16
1.05 kuchynsky kuat 10.0 0.90 3.0 0.90 13.0 0.90 0.724 8.47
1.06 sklad 60.0 0.90 2.0 0.90 62.0 0.90 0.724 40.42
1.07 Dielna 45.0 1.10 2.0 0.90 47.0 1.09 0.724 37.16
1.08 Chodba 25.0 0.80 7.0 0.90 32.0 0.82 0.724 19.05
1.09 Technickd miestnost 45.0 1.10 7.0 0.90 52.0 1.07 0.724 40.42
1.10 WC Zeny 35.0 0.80 7.0 0.90 42.0 0.82 0.724 24.84
1.11 wc imobilni 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 0.724 4.20
1.12 Stredisko od. hygien 25.0 0.80 7.0 0.90 32.0 0.82 0.724 19.05
1.13 wC muzi 25.0 0.80 7.0 0.90 32.0 0.82 0.724 19.05
2.01 Galéria 0.0 1.10 0.0 0.90 0.0 0.00 0.724 0.00
2.02 Ucebnia 0.0 1.10 0.0 0.90 0.0 0.00 0.724 0.00
2.03 Kancelaria 0.0 0.80 0.0 0.90 0.0 0.00 0.724 0.00

zZvolené podmienky vypoétu poziarneho rizika:

Suc¢initel b bol vypolitany zékladnym vypoctom
- pomocnéd hodnota n = 0.184
- sulinitel geometrie otvorov k = 0.22270 m 1/2
- prevladajica pédorysné plocha priestorov PU Sm = 76.23 m2

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

Vysledné hodnoty za cely poziarny uUsek:

VypocCtové poziarne zataZenie pv = 21.24 kg/m2

Priemerné poziarne zatazZenie p = 29.05 kg.m2

Suc¢initel horlavych latok a = 1.01

Suc¢initel stavebnych podmienok b = 0.724

Poédorysna plocha pozZiarneho uUseku S = 218.38 m2

Priemerna vyska pozZiarneho uUseku hs = 3.43 m

Plocha otvorov pozZiarneho uUseku So = 65.29 m2

Priemernd vyska otvorov poziarneho useku ho 1.56 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Pédorysna plocha PU S 218.38 m2

Vypo&tové poZiarne zatafenie PU pv = 21.24 kg/m2

Sa¢initel horlavych latok PU a = 1.01

Pocet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

Poc¢et podzemnych podlazi stavby npp = 0

Podet nadzemnych podlazi PU npn = 2

Podet podzemnych podlazi PU npp = 0

Konstrukény celok je horlavy podla ¢l. 2.6.4 b) STN 920201-2

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

Poziarna vyska stavby: hp = 0.00 m

Dovoleny podet podlazi PU z4 = 5 (STN 92 0201-1)

Skuto&ny pocet podlazi PU z = 2

Smax podlazia PU sa neur&uje.

STAVEBNE KONSTRUKCIE

Vypodtové poZiarne zataZenie PU pv = 21.24

Su¢initel horlavych latok PU a = 1.01

PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

KonStrukény celok je horlavy

Poziarna vySka stavby: 0.00 m

Stupefi poziarnej bezpeénosti PU: I

Poziarna odolnost vybranych stavebnych kon$trukcii

podla tab.l STN 92 0201-2

Pol Stupefi protipoZiarnej bezpednosti PU: I podla tab.2 STN 92 0201-2

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konStrukcii podla tab.5 STN 92 0201-2:

Pol Poziarna konsStrukcia POPK

1lc) PoZziarne steny v posl. nadzem. podlazZi nosné REI 15

1d) Poziarne steny nosné medzi stavbami REI-M 45/D1

1lc) PoZziarne steny v posl. nadzem. podlazZi nosné REW 15

1lc) PozZziarne steny v posl. nadzem. podlaZi nenosné EI 15

1lc) PozZziarne steny v posl. nadzem. podlaZi nenosné EW 15

1lc) PoZziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad ktorym nie Jje pn RE 15

1lc) PoZziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nenosné EI 15
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2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vonk. str. REI 15
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnit. str. REW 15
2b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu stavby z vonk. str. EI 15
2b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu stavby z vnut. str. EW 15
4c) Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi EW 15
5 Nosné kongtrukcie schodisk NUC alebo CCHUC pre viac ako 10 oséb R --

7 Nosné konStrukcie striech bez poZ. del. funkcie R 15
8c) Nos.konStr.vnutri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi R 15

9 Nos.kon&tr.vnutri PU nezazabezpecujuce stabilitu stavby R 15
10 Nosné konsStrukcie mimo PU zabezp. stabilitu stavby

R 15

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR €. 225/2012 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM OD 15.08.2012

Miesto postdenia: Z 2. NP (z ucelenej skupiny miestnosti)
Druh uUnikovej cesty: Nechréanena
St&initel a PU = 1.01

Smer uniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35
Poc¢et evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 20 s= 1.0
Spdsob evakudcie oséb: Sucasny

Podet tnikovych ciest z PU: Jedna

°

Dovoleny pocet unikajucich oséb E*s = 120
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
Dizka unikovej cesty lu= 23.4 m
Skuto¢ny cas evakudcie tu = 1.20 min
Dovoleny ¢as evakudcie tud = 1.27 min
Rychlost pohybu oséb Vu = 25 m/min
Jednotkové kapacita UP Ku = 30 os/min
Poc¢et uUnikovych pruhov u = 2.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. diZka tnikovej cesty = 23.4 m

Dovolen4 dizka UC lud = 25.1 m
Dovoleny cas evakuadcie tud = 1.27 min
Rychlost pohybu oséb Vu = 25 m/min
Jednotkové kapacita UP Ku = 30 os/min
PocCet unikovych pruhov u = 2.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skuto¢na diZka tnikovej cesty = 23.4 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 1.27 min
VypocCtovy min. po¢. unik.pruhov umin = 2.00
Normovy min. po¢. Unik.pruhov umin = 2.0
Skut.po¢. tnik. pruhov u = 2.5
Rychlost pohybu oséb Vu = 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 30 os/min

Miesto posudenia: z 1. NP
Druh Gnikovej cesty: Nechrénena
Suginitel a PU = 1.01
Smer uniku: Po rovine
Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 92 s= 1.0
Spdsob evakudcie oséb: SuCasny
Podet unikovych ciest z PU: Viac ako jedna
KONTROLA CASU EVAKUACIE:

Dizka Unikovej cesty lu= 13.0 m
Skutoc¢ny cas evakudcie tu = 0.90 min
Dovoleny cas evakuadcie tud = 2.63 min
Rychlost pohybu oséb Vu = 30 m/min
Jednotkové kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet unikovych pruhov u = 4.0

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dizka unikovej cesty = 13.0 m
Dovolena dizka UC lud = 82.2 m
Dovoleny Cas evakuadcie tud = 2.63 min
Rychlost pohybu oséb Vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PocCet unikovych pruhov u = 4.0

KONTROLA $IRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skutoéna dizka tnikovej cesty = 13.0 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.63 min
Vypoctovy min. po¢. Gnik.pruhov umin = 1.00
Normovy  min. po¢. Gnik.pruhov umin = 1.0
Skut.po¢. tnik. pruhov u = 4.0
Rychlost pohybu oséb Vu = 30 m/min
Jednotkové kapacita UP Ku = 40 os/min

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU PODLA STN 92 0400

Skuto&na pddorysné plocha PU 218.38 m2
Priemerné/sustredené poziarne zatazenie 29.05 kg/m2

Potreba poZiarnej vody je 12.0 1/s = 720 1/min

Kapacita vodného zdroja musi byt minimé&lne 21.6 m3

¢o zodpovedad dodavke vody pocas 30 minut.

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnutri stavby
podla ¢l. 3.4.2.a) STN 92 0400.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

St&initel a PU: 1.01

Podlazie: 2. NP
Pddorysna plocha podlazia: 60.90 m2
Mc: 7.10 kg Mcsk: 12.00 kg

11712



Komunitné centrum Slovinky

JT2701/18

Druh HP Hm. naplne HP [kg] Polet HP

Praskovy 6.0 2

Podlazie: 1. NP
Pédorysnad plocha podlazia: 202.98 m2
Mc: 12.90 kg Mcsk:

Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP

Praskovy 6.0 3
ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Miesto posudenia: Uliéna fasada+strecha

VypocCtové poziarne zataZenie : 21.
Konstrukény celok je horlavy podla ¢l. 2.6.4 a)

Celkova plocha obvodovej steny : 186.
Velkost Uplne POP prisl. k pv : 10.
Velkost Uplne poZiarne otv.pldch : 10.
Velkost ¢iast.poZiarne otv.pldch : 69.
Vyslednd velkost poZ. otvor. pldch : 53.
Percento poZiarne otvorenych pléch : 28.
Dizka 1 alebo 11 : 23.
Vy$ka hu alebo hul : 8.
Kxx KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 4.3 m KA KKK

Miesto posudenia: Dvorova fasada+strecha

Vypoctové poziarne zataZenie : 21.
KonStrukény celok je horlavy podla ¢l. 2.6.4 a)

Celkova plocha obvodovej steny : 98.
Velkost Uplne POP prisl. k pv : 0.
Velkost Uplne poZiarne otv.pléch : 0.
Velkost ¢iast.poziarne otv.pldch : 40.
Vysledna velkost poZz. otvor. pléch : 25.
Percento poziarne otvorenych pléch : 25.
Di%ka 1 alebo 11 : 23.
Vyska hu alebo hul : 8.
**kk%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.5 m  *xxxx

Miesto postudenia: Kruhova fasada

VypocCtové poziarne zataZenie : 21.
KonStrukény celok je horlavy podla ¢l. 2.6.4 a)

Celkova plocha obvodovej steny : 136.
Velkost Uplne POP prisl. k pv : 50.
Velkost Uplne poZiarne otv.pldch : 50.
Vyslednd velkost poZ. otvor. pldch : 50.
Percento poZiarne otvorenych pléch : 36.
Dizka 1 alebo 11 : 22.
Vy$ka hu alebo hul : 6.
xxx XK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 4.8 m KA AK KK

Miesto posudenia: Strecha - kruhova POP

Vypoctové poziarne zataZenie 21.
KonStrukény celok je horlavy podla cl 2.6.4 a)

Celkova plocha obvodovej steny : 18.
Velkost Uplne POP prisl. k pv : 0.
Velkost Uplne poZiarne otv.pléch : 0.
Velkost ¢iast.poziarne otv.pldéch : 18.
Vysledna velkost poZ. otvor. pléch : 11.
Percento poziarne otvorenych pléch : 62.
Di%ka 1 alebo 11 : 8.
Vyska hu alebo hul : 2.
**kk%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.1 m  *xxxx

Miesto postudenia: Boéna fasada (SV)

VypocCtové poziarne zataZenie : 21.
KonStrukény celok je horlavy podla ¢l. 2.6.4 a)

Celkova plocha obvodovej steny : 38.
Velkost Uplne POP prisl. k pv : 6.
Velkost Uplne poZiarne otv.pldch : 6.
Vyslednd velkost poZ. otvor. pldch : 6.
Percento poZiarne otvorenych pléch : 16.
Dizka 1 alebo 11 : 7.
Vy$ka hu alebo hul : 6.
Kx K XK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m KA AK KK

Padajuce predmety

VySka hc podla ¢1.5.2.2 STN 92 0201-4: 6.

24 kg/m2
STN 92 0201-2

24 kg/m2
STN 92 0201-2

24 kg/m2
STN 92 0201-2

24 kg/m2
STN 92 0201-2

24 kg/m2
STN 92 0201-2

0

Odstupovéa vzdialenost bola urcend vzorcom 0=0.36*hc

*%k%kx%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.2 m  *¥*x%x

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m
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