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Vzorové rezy

Obec Slovinky

SO 06 - Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy
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Ref. bod osadenia: ±0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)

- betónová zámková dlažba, hr. 60 mm
- lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm, hr. 40 mm
- zvibrované kamenivo fr. 0-32 mm, hr. 100 mm
- zhutnený štrkopiesok, hr. 150 mm
- zhutnený násyp resp rastlý terén

SPEVNENÉ PLOCHY - CHODNÍKY (zámková dlažba):SP2

VZOROVÝ REZ - BETÓNOVÁ DLAŽBA (POCHÔDZNÁ)

SP3

SP2

VZOROVÝ REZ - BETÓNOVÁ DLAŽBA (POJAZDNÁ)
SP3

- betón zámková dlažba, hr. 80 mm
- lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm, hr. 40 mm
- zvibrované kamenivo fr. 0-32 mm spevnené cementom CBGM
C12/15, hr. 150 mm
- zhutnený štrkodrva fr. 0-63 mm, hr. 200 mm
- zhutnený násyp resp rastlý terén

SPEVNENÉ PLOCHY - POJAZDNÉ:

VZOROVÝ REZ - BETÓNOVÁ DLAŽBA (POJAZDNÁ) - napojenie na existujúcu komunikáciu

PARKOVÝ OBUBNÍK
50*200*1000 mm

CESTNÝ OBUBNÍK
100*200*1000 mm

- betón zámková dlažba, hr. 80 mm
- lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm, hr. 40 mm
- zvibrované kamenivo fr. 0-32 mm spevnené cementom CBGM
C12/15, hr. 150 mm
- zhutnený štrkodrva fr. 0-63 mm, hr. 200 mm
- zhutnený násyp resp rastlý terén

CESTNÝ OBUBNÍK
100*200*1000 mm

CESTNÝ OBUBNÍK
100*200*1000 mm

CESTNÝ OBUBNÍK
100*200*1000 mm

CESTNÝ OBUBNÍK (ležatý)
150*250*1000 mm

SP3 SPEVNENÉ PLOCHY - POJAZDNÉ:

CESTNÝ OBUBNÍK
100*200*1000 mm

SP1
- vymývaný štrk fr. 16-32 mm, hr. 100 mm

- zhutnený štrkopiesok, hr. 100 mm
- zhutnený násyp resp rastlý terén

SPEVNENÉ PLOCHY - okapový chodník:
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