VYKRESOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA REALIZACNU DOKUMENTACIU DODAVATELA
STAVBY ANI DIELENSKU DOKUMENTACIU JEDNOTLIVYCH PRVKOV

DODAVATEL PRVKOV JE PRED ZACATIM VYROBY POVINNY S AUTOROM ODKONZULTOVAT A DAT Sl
ODSUHLASIT KONKRETNE TECHNICKE, MATERIALOVE A FAREBNE PREVEDENIE PRVKOV !!!

OSADENIE OKIEN RIESIT V SULADE S NORMOU STN 73 3134...vytvorenie vonkajsej vode odolnej, strednej
tepelnoizolaénej a vnutornej parotesnej izolacie montaznej skary (napr. systém ILLBRUCK).

OSTENIA OKENNYCHIOTVOROV BUDU ZATEPLENE TEP. IZOLACIOU ROZNEJ HRUBKY! - ZOHLADNIT PRI
OSADENI PROFILU RAMU

PRED ZACATIM VYROBY OKIEN JE NUTNE PRESNE ZAMERAT VSETKY OTVORY!

SCHEMATICKE ZOBRAZENIE OKIEN JE V MIERKE 1:50, ZOBRAZENY JE POHL'AD Z EXTERIERU !

Ref. bod osadenia:  £0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)

Autor projektu: Ing. Ivan Bagin, Ing. Cypriédn Gura, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

HI. inz. projektu: Ing. Ivan Bagin

Zodp. projektant: Ing. Cyprién Gura

Projektanti: Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprian Gura, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

Nazov stavby: Komunitné centrum v obci Slovinky

Investor; Obec Slovinky

Miesto stavby: Slovinky, p.¢. 126, 127 Datum: 12/2017

Stavebny objekt: SO 01 - Hlavny objekt - Komunitné centrum Stuped PD:  PD pre SP
' A Profesia: Architektonicko-stavebné rieSenie Mierka: 1:50

L obsahvikesu:  Navrhovany stav - vykaz okien Cislo vykresu: N,08

Autorska ochrana: Tento vykres je original. Vykresova dokumentacia je chranena poda autorského zakona ¢ 185/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov




