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1. UvoD

Projekt rieSi navrh vzduchotechniky pre rieSené priestory stavby.
Podkladmi pre vypracovanie projektu boli:

o stavebné vykresy — pédorysy a rezy rieSenych priestorov
e poziadavky GP
Projekt vetrania je vypracovany v sulade s platnymi normami a predpismi pre navrh vetracich zariadeni
v zmysle hygienickych poziadaviek, poziadaviek bezpe¢nosti a ochrany zdravia a poziadaviek zabezpecujucich
poZiarnu ochranu. Pri navrhu zariadeni sa vychadzalo z platnych slovenskych predpisov a noriem, ako aj
z uznavanych technickych zasad, pokial nie st obsiahnuté v prisludnych norméch:

Nariadenie komisie (EU) ¢&. 1253/214: ktorym sa vykondva smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich jednotiek.
Zakon €. 126/2006 Z.z. (novela 01.09.2007) - overejnom zdravotnictve a ozmene a doplneni niektorych
zakonov
Zakon ¢. 137/2010 Z.z. (novela 01.10.2013) - 0 ovzdusi
STN 730872 - Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim
STN 730802 - Poziarna bezpe¢nost stavieb — spolocné ustanovenia
Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zékonov —
novela 08/2014
Zakon €. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o poZiadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych
poziadavkach na byty nizSieho $tandardu a na ubytovacie zariadenia — novela Vyhlaska ¢. 210/2016 Z. z
Zakon €. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na zariadenia pre deti a mladez
Vyhl. MV SR ¢€.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost pri vystavbe
a uzivani stavieb— novela 08/2012
Nariadenie vlady SR ¢.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko
Zbierka zakonov ¢. 237/2009 ktorou sa meni a doplifia vyhla$ka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi a dalSie suvisiace normy,
odborna literatdra a technické podklady jednotlivych VZT vyrobkov. VZT nehradi tepelné straty, VZT je bez
kontroly vihkosti, VZT je bez chladenia.

2. PRIPUSTNE HLADINY HLUKU

Hlukovy vykon od VZT zariadeni nesmie prekrodit hraniéné hodnoty stanovené v nariadeniach viady. V
potrubiach budi na dosiahnutie pozadovanej Urovne hladiny hluku. Ulozenie potrubi a prvkov
vzduchotechnickych zariadeni musi byt rieSené tak aby sa zamedzilo Sirenie hluku do stavebnych konstrukcii.
Budu pouzité pruzné manzety, timiace podlozky, atd. Potrubie VZT sa nesmie dostat do styku so stavebnymi
kontrukciami. Potrubie je zavesené na zavesoch s timiacou gumou. VSetky prestupy VZT potrubi cez stavebné
konstrukcie budu obloZené a tesnené izolaciou.

2.1. Energetické poziadavky

Elektricka energia 230V/50 Hz

3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Mnozstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

Vytok teplej vody: 30 m¥h
Sprcha: 150 m3/h
WC: 50 méh
Pisoar: 25 méh
Sklad: 3X
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V objekte je zabezpecené vetranie skladu, ktory je vetrany prirodzene cez dverové mriezky. Privodna
dverova mriezka je umiestena v spodnej asti dveri a odvodna dverova mriezka v hornej Casti dveri. Priestor
dielne je vetrany prirodzene cez rolovacie dvere (dvere nie su tesné a je moznost prirodzeného vetrania) cez
susedny priestor, ktory ma otvaratelné okna.

Vetranie hygienickych priestorov je navrhnuté natene — podtlakovo. Odvod vzduchu je rieSeny lokalnymi
ventilatormi indtalovanymi v podhlade. Odsavany vzduch je vyfukovany do zbernych potrubi s vyfukom na
fasadu objektu, ukon¢ené gravitaénou vyfukovou Zaliziou. Pri navrhu odsavacich ventilatorov a potrubia je
stanoveny koeficient su€asnosti 0.5 (pouzitie hygienickych zariadeni v priestore, medzi priestormi). Privod
vzduchu je realizovany z okolitych priestorov dverovymi mriezkami (dodava stavba), resp. cez podrezané
dvere, alebo dvere bez prahov.

Ovladanie ventilatorov v hygienickych priestoroch je samostatnym spinaom resp. na svetlo s ¢asovym
dobehom - rieSi projekt ELI. Vybrané priestory bez ¢asového dobehu. Podla novej EU smernice — EU
1253/2014 — musi mat' zariadenie, ktoré méa prikon va¢si ako 30W — 3 stupriovu reguléciu otaéok + poloha
VYPNUTE.

Pozici Nazov , popis Technické parametre

a

1.0 Radialny odsavaci ventilator so spatnou klapkou ELI: 25-29W, 0.11-0.13 A, 230V /50 Hz
MEDIO IT EP AC + montazna sada do podhladu

1.1 Radialny odsavaci ventilator so spatnou klapkou ELI: 50 - 115W, 0.36- 0.5 A, 230V / 50 Hz
SUPER IT EP AC + montazna sada do podhladu

VZT POTRUBIE

Pre odvod vzduchu je navrhnuté vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu sk.I spiro.
Potrubie je navrhnuté bez néateru. VSetky konstrukcie, konzoly, zavesy atd., ktoré nie su vyrobené
z pozinkovaného materialu, budi po montaZi natreté zakladnym naterom. Potrubie prechadzajice cez
stavebné konStrukcie bude oblozené plstou, obmurované aomietnuté. Stavebna kon$trukcia nesmie
zataZovat steny potrubia, aby ich nedeformovala. Spoje su utesnené a vodivo prepojené pre odvod statickej
elektriny. Kotvenie potrubia je typovymi drziakmi na stavebné kon$trukcie. Kotvenie potrubia je typovymi
drZiakmi na stavebné konstrukcie.

IZOLACIE

Nie su uvazované.

OCHRANA STAVBY PROTI SiRENIU POZIARU VZT POTRUBIM

Stavba je proti Sireniu poziaru VZT potrubim chranena v zmysle STN 73 0872, zmena A-04/87, B-02/91.
Stupen protipoziarnej odolnosti, prevedenie protipoziarnych zariadeni, urCuje projekt PO ochrany.

VYREGULOVANIE VZT SYSTEMOV

Po zrealizovani vzduchotechniky uskutoéni montazna firma komplexné skusky, v rdmci ktorych sa
zareguluju jednotlivé VZT systémy. Po komplexnych skaskach uzivatel preberie vzduchotechniku do
uzivania. Pripravu ku komplexnym skuskam prevadza montér pri montazi aje suCastou dodavky VZT.
Komplexné skusky sliZia k preuk&zaniu prevadzkyschopnosti zariadenia VZT. Tieto sa musia objednat
samostatne. SkiSobnl prevadzku prevadza uzivatel na prevzatom zariadeni (doba dopredu uréena 1-3
mesiace). Skusobné prevadzka sluzi na zistenie ¢i zariadenie dosahuje projektované parametre. Garan¢né
skusky a ich vykonanie je za Uhradu a preto musia byt zo strany investora objednané.

Vykony jednotlivych elementov podla PD sU v rozsahu tolerancii udavanych vyrobcami jednotlivych VZT
zariadeni a to mnoZstvo dopravovaného vzduchu zariadeniami je v tolerancii + 15 %.

Dodavatel VZT zariadenia prebera zaruky za spravnu funkciu vzduchotechnickych zariadeni v ramci

obchodného zakonnika, pricom bude poZadovat aby kvalita subdodavok a stavebnych prac bola v zmysle
projektovej dokumentacie. Predmetom zaruky je bezporuchovy chod a dodrZanie predpisanych parametrov.
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MONTAZNE PRAC A POZIADAVKY NA DODAVKU VZDUCHOTECHNICKYCH DIELOV A ZARIADENI

Presné osadenie VZT zariadeni, potrubia a distribuénych prvkov upresnit na montazi v koordinacii s
ostatnymi profesiami, architektom a investorom. Montazi VZT zariadeni je nutné venovat zvySenu pozornost
a dodrZiavat pokyny uvedené v montaznych a prevadzkovych predpisoch jednotlivych VZT vyrobkov
a dodrziavat koty apokyny uvedené na jednotlivych vykresoch atejto sprave. Presné osadenie
a umiestnenie jednotlivych VZT zariadeni sa spresni pred ich montaZou po zamerani stavebnych konstrukcii
vratane prevedenia potrebnych Uprav a po odsuhlaseni projektantom.

- jednotlivé VZT zariadenia budu upeviiované na prislusné stavebné konstrukcie podla poziadaviek
v montaznych predpisoch tychto zariadeni. Spdsob upevnenia sa spresni pri montazi podla
poziadaviek $éfmontéra a po dohode s veducim projektantom.

- presné osadenie avyskové umiestnenie potrubnych rozvodov sa pred ich montazou spresni po
koordinacii s ostatnymi rozvodmi a stavebnymi konstrukciami

- vdetky &asti potrubia VZT oznatené (napr. 2000+), budd pri montaZi dizkovo upravené

- Kazdy spoj potrubia bude vodivo prepojeny

- cely VZT systém musi byt pripojeny k systému ochranného spajania elektro

- tesnenie potrubia previest podla TPA 04-004 alebo podfa PM 129160

- odvodné potrubia u zariadeni s moznostou odvodu pary je nutné previest' s vodotesnymi spojmi a je
potrebné ich v najniz§om mieste odvodnit

- potrubie VZT bude upeviiované na typovych zavesoch a ocelovych konstrukcidch, umiestnenie
a osadenie ktorych sa spresni pri montaZi

- tiahla zavesov upeviiovat na strednu alebo stropni konstrukciu pomocou ocelovych hmozdiniek
alebo nastrelenim pripadne na pomocnl ocelovu konstrukciu

- jednotlivé zavesy budu opatrené pruznym uloZenim proti prenosu vibrécii do stavebnych kontrukcii

- v8etky zmeny schvélené projektantom zakresli veduci montér do jednej sady dokumentécie

- technické a vykonové parametre VZT zariadeni musia v plnom rozsahu zodpovedat parametrom
uréenym v tejto projektovej dokumentacii

- ostatné VZT diely a zariadenia musia kvalitou a technickymi parametrami zodpovedat navrhovanym
v tejto PD

- kruhové VZT potrubia sk. | SPIRO su navrhované z pozinkovaného plechu o hrubke plechu podla
prislusnych noriem

- tesnost VZT potrubia musi zodpovedat norme PK 120036

- pred objednavanim VZT zariadenia spresnit prevedenie VZT zariadeni.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

VSetky pohyblivé a rotujice Casti musia byt zakrytované. PoCas stavebnych a montaznych prac je
potrebné dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy v zmysle platnych noriem, ako aj vetky dalie predpisy
dodavatela technického vybavenia o bezpeénosti prace. ElekiroinStalacia musi byt vykonana tak, aby
vyhovovala platnej STN a sUvisiacim normam. Pred prvym spustenim systému musi byt vykonané revizia
elektrického zariadenia podla platnej STN, ochrana pred urazom elektrickym pridom podfa platnej STN. Pri
uvedeni do prevadzky je potrebné vykonat premeranie nastavenia, prekontrolovanie &innosti
a prevadzkyschopnosti  jednotlivych Casti a celkového technického vybavenia systému ato vramci
komplexnych skusok.

OBSLUHA , UDRZBA A NAHRADNE DIELY

Prevadzkovatel zabezpe€i zaSkolenie pracovnikov na obsluhu VZT zariadeni. ZaSkolenie vykona
realiza¢né firma. Udrzbu VZT zariadeni je vhodné zabezpegit u $pecializovanej firmy. Pokyny pre obsluhu,
udrzbu a servis VZT zariadeni zapracuje prevadzkovatel do ,Prevadzkového poriadku objektu” a vyvesi ho
v mieste obsluhy.
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Medzi pravidelné ukony obsluhy a udrzby patri:

- -udrZiavanie zariadeni VZT v Cistote
- -kontrola spravnej funkcie VZT zariadeni

UPOZORNENIE PRE POUZIVATELA:

Nahradné diely prvého vybavenia st st¢astou dodavky jednotlivych vyrobcov VZT zariadeni — v zmysle
obchodnych podmienok dohodnutych pri objednavani.

11. POZIADAVKY NA SUVISIACE PROFESIE

Pre realizaciu VZT je treba vykonat'

STAVBA:

- prestupy pre vzduchovody a ich utesnenie po montaz, konecné zacistenie otvorov je dodavka
stavby

- prevedenie utesnenia prestupov potrubi VZT cez poziarne deliace konstrukcie podfa prislusnych
predpisov

- prevedenie otvorov aprestupov cez prieCky astropy vratane spoluprdce pri osadzovani
distribuénych prvkov — previest priamo na stavbe podla dodanych VZT zariadeni

- zakrytie potrubnych rozvodov VZT stropmi, podhladmi a obkladmi v potrebnom rozsahu je mozné
previest az po ich osadeni

- dodavka a montaz dverovych mriezok

- prevedenie pristupovych otvorov v obkladoch a podhladoch k jednotlivym VZT zariadeniam
vyZadujlcim pristup pre obsluhu, UdrZbu a revizie vratane protipozZiarnych klapiek, regulaénych
klapiek a pod.

ELI:

- napojit spotrebice ELI
- vykonat vodivé prepojenie a ochranné pospéjanie, podfa platnych STN

12. ZAVER

Projektova dokumentacia je spracovana podla prislusnych noriem, predpisov a kataldégov vyrobcov.
Navrhované VZT zariadenia s dostupné. Navrhnuté rieSenie bude pracovat spravne za predpokladu
spravnej montazZe, zaregulovania a kvalifikovanej obsluhy. Vetky rozmery vyplyvajuce z PD pred vyrobou
a zapocatim prac premerat na stavbe. Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom rieSeni
odsuhlasit z projektantom a autorom, este pred samotnou realizaciou. Vetky stavebné Upravy a zasahy do
nosnych konstrukcii zrealizovat' iba po odsUhlaseni projektantom statiky. Dodrziavat vSetky platné STN.
Dokumentécia nenahradza dodavatel'sko — vyrobnt dokumentaciu, ani realizaénu projektovi dokumentaciu.

Zmeny a zameny je nutné konzultovat s projektantom.
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