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JESTVUJÚCE ZÁKLADY
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- PREDPOKLADANÁ UNOSNOSŤ V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE ... 150kPa

- NA RIEŠENOM POZEMKU NEBOL VYPRACOVANÝ IG PRIESKUM, VYKRESLENÉ HĹBKY ZALOŽENIA SÚ IBA ORIENTAČNÉ, DEFINITÍVNY
SPÔSOB A HĹBKU ZALOŽENIA URČÍ STATIK PRÍPADNE GEOTECHNIK PO REALIZÁCII SOND !!!

- PO REALIZÁCII VÝKOPOV JE NUTNÉ PRIZVAŤ STATIKA A GENER. PROJEKTANTA NA PREVZATIE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY !

- 1,370
- 0,870 KÓTA NA VRCHNEJ HRANE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE

KÓTA NA SPODNEJ HRANE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKA:

DT30 - DEBNIACA TVÁRNICA šírky 300mm, ROZM.: 500x300x250mm PLNENÁ BETÓNOM C20/25
ARMOVANÁ VO ZVISLOM A HORIZONTÁLNOM SMERE VÝSTUŽOU 2xD12 vodorovne do škáry, 2xD12 po 250mm zvislo, VIĎ STATIKA

LEGENDA:

D200 - ROZMER OTVORU,
-1,000 - VÝŠK. KÓTA NA SPODNEJ HRANE OTVORU

ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
- TRIEDA BETÓNU A DRUH OCELE PODĽA ČASTI PROJEKTU "STATIKA"

ŠTRKOVÉ VANKÚŠE POD ZÁKLADOVÝMI PÁSMI A ZÁKLADOVOU DOSKOU ... hr. 350mm V SKLADBE:
- vrchná vrstva - ŠTRKODRVA fr. 0-63mm, hr.150mm - ZHUTNIŤ - KONTROLA ZHUTNENIA Edef2=40MPa
- spodná vrstva - MAKADAM (DRVENÝ OSTROHRANNÝ) fr. 32-63mm, hr.200mm - ZHUTNIŤ

- JE PREDPOKLAD, ŽE NOVONAVRHOVANÉ ZÁKLADY BUDÚ ULOŽENÉ NIŽŠIE AKO JE ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ. Z TOHTO DÔVODU BUDE POTREBNÉ RIEŠIŤ PREHĹBENIE EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. PRED ZAHÁJENÍM
VÝKOPOV JE NUTNÉ SONDAMI OVERIŤ EXISTUJÚCE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE V BLÍZKOSTI NAVRHOVANEJ PRÍSTAVBY A NA
ZÁKLADE ZISTENEJ SKUTOČNOSTI BUDÚ SPRESNENÉ PARAMETRE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - POSTUP PRÁC VIĎ TECHNICKÁ
SPRÁVA!

DILATÁCIA - ASF. PÁS
 medzi debniacimi tvárnicami
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- BETÓN ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ C20/25, VIĎ STATIKA
- PREPOJOVACIU VÝSTUŽ „ZÁKLAD - DEBNIACA TVÁRNICA“ OSADIŤ DO OSI ZÁKLADU R14 PO 300mm
- TRIEDA BET. VÝSTUŽE : O 10 505(R)
- VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ DOSKY: KARI SIETE KY14 8/150-8/150 pri spodnom povrchu, krytie 40mm, prekryt 300mm
- KRYTIE VÝSTUŽE : 40mm

- VŠETKY OTVORY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ SO STATIKOU!
- PRIERAZY A OTVORY DO KONŠTR. KOORDINOVAŤ S PROJEKTAMI TECHNOLÓGIÍ A JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ!
- BLESKOZVOD - ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ UMIESTNENÝ V ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO CELOM OBVODE BUDOVY, VIĎ ELEKTRO

REZ ULOŽENIA ZÁKLADOVÉHO UZEMŇOVAČA

ÚROVEŇ
TERÉNU

FeZn O10
VYVIESŤ NAD ÚROVEŇ
TERÉNU - 1,5m

ANTIKORÓZNA OCHRANA
min. 100mm V BETÓNE
A 200mm MIMO BETÓN

FeZn 30x4mm
ULOŽENIE na "KANT"!!!

  SVORKOVÝ SPOJ

UPEV. PODPERA PRE
 PASIK V ZAKLADOCH

(Dehn 290 001-002)

VŠETKY MEDZIFÁZOVÉ PRECHODY
(NAPR. VZDUCH-PÔDA, BETÓN-VZDUCH, BETÓN-PÔDA) AJ PRI
JEDNOKOVOVÝCH UZEMŇOVACÍCH VODIČOCH MUSIA BYŤ MIN. 300
mm NA KAŽDÚ STRANU IZOLOVANÉ PLASTOVÝM TEPELNE
ZMRŠŤOVACÍM NÁVLEKOM, BANDÁŽOU, ALEBO ULOŽENÉ DO
IZOLAČNEJ RÚRKY, VYPLNENEJ PO CELEJ DLŽKE
BUTYLKAUČUKOVÝM TMELOM ALEBO VODE ODOLNOU PENOU.
UVEDENÉ NIE JE NUTNÉ V PRÍPADE POUŽITIA FEZN DRôTU
S IZOLáCIOU (DEHN - kat. č. 800110) !!!!

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE :
PRED ZÁSYPOM UZEMŇOVAČA (VRÁTANE VÝVODOV) JE
NEVYHNUTNÉ :
- ZHOTOVIŤ FOTODOKUMENTÁCIU UZEMŇOVAČA, JEHO
ULOŽENIA A SPÁJANIA S VÝVODMI
- PREBRATIE A ODSÚHLASENIE ZREALIZOVANÉHO STAVU
UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY MONTÁŽNOU ORGANIZÁCIOU ELI,
KTORÁ BUDE ZABEZPEČOVAŤ VÝCHODZIU REVÍZNU SPRÁVU
UZEMNENIA A BLESKOZVODU

SPOJE V ZEMI MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ :
- KAŽDÝ SPOJ MÁ MAŤ DVE SVORKY !!
- SPOJE MAJÚ BYŤ  DOBRE CHRÁNENÉ PRED KORÓZIOU,
NAPRÍKLAD ZALIATÍM HORÚCIM ASFALTOM DO FORMY
BUTYLKAUČUKOVÝM TMELOM, TEPELNE ZMRŠTITELNOU
SPOJKOVOU BUŽÍRKOU A POD.
VNÚTRI SA NESMÚ NACHÁDZAŤ VZDUCHOVÉ BUBLINY ALEBO
MEDZERY.
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