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DETAIL "A"
£ OU  OCHRANNY UHOLNIK . i i . .
0| - . .
S DOU  DRZIAK OCHRANNEHO UHOLNIKA DETAIL ULOZENIA ZAKLADOVEHO UZEMNOVACA
g Dz DROT AlMgSi ¢ 8 mm
0z OZNACENIE ZVvODU
up VEDENIE NA UZEMNOVAC- DROT FeZn ¢ 10 mm oplastovany AIMgSi @10 obvodovy mir
0Z  ODKVAPOVE ZLABY, POZINKOVANY PLECH S POVRCH. UPRAVOU oznadenie zvodu | | -
KU KRUHOVY UZEMNOVAC TYPU B - PAS FeZn 30x4 mm S7 - skiobné svorka I
SK  SVORKA KRIZOVA N I
- SR03 SVORKA ODBOCNA PAS-DROT drziak ochranného uholnika |
. . . SO SVORKA OKAPOVA N I |
ZAKLADOVY ZEMNIC: SJ SVORKA K ZEMNIACEJ TYCI Fern@10 R ) »
SS  SVORKA SPOJOVACIA - DROT [ drét FeZn 210, pripojt
1. Zéakladovy zemnié je tvoreny pasom FeZn 30x4 mm ulozenym sz SVORKA SKUSOBNA -\ T na svorku MET
2 ;ézsa I::i;::i?eojl:i::::l:u.kde budi inStalované skusobné 051 OCHRAN'N A STRIEQ!(A ochranny uholnik == = | e\emrickycb
- ’ JP15  ZACHYTAVACIATYE di1,5m o SRR dlahova SO = X
svorky bleskozvodu a v mieste umiestnenia hlavnej 7T ZEMNIACA TYE dl. 2000x25 mm protikordzna ochrana min. 100 mm I l M /w‘m Ref. bod osadenia: —0’000 +444!850 mn. m. (pr) e«?o.
uzemiiovacej svorky MET - AXEoT v beténe a 200 mm mimo beténu izoldcia &F %
PVi1  PODPERA VEDENIA - KAZDY 1 METER odkladovy betén Autor projektu: Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprién Gura, Mgr. art. Ing. Michal Auxt J & )
; PVI5  PODPERA VEDENIA - KAZDY 1 METER o HI. in2. projektu: Ing. Ivan Bagin A -
POZNAMKY: PV17  PODPERA VEDENIA - KAZDY 1 METER | ' | . — 3 " : : Michal Bahornik 7 Ing. Michal Bahernik
MET  HLAVNA UZEMNOVACIA PRIPOJNICA N odp. projektant: ng. ¥icha’ Baherni eded 20‘2‘/’-(;’5::76 o
1. Objekt bude chraneny proti atmosferickym vybojom bleskozvodnym zariadenim DJ5 DRZIAK ZACHYTAVACEJ TYCE A \'- j Projektanti: Ing. Michal Bahernik %M . COO/EZ
vypracovanym podla stboru noriem STN EN 62305 ochrana pred bleskom, pre stupefi 24SR03 ) o ., s
. Lk X - svorka spojovacia, ’ . . [P . .
ochrany LPS Ill. Zvody sui navrhované kazdych 15m. FeZn 30x4 mm - uzemnovacia pasovin R Nazov stavby: Komunitné centrum v obci SlOVIﬂky
2. Pocet zvodov bol stanoveny podfa podorysnych rozmerov a vysky objektu v zmysle . * R z4kladovy betén
STN EN 62305. Navrhnuty bleskozvod s pripoji na zvody vedené nad omietkou. Vo vyske UPOZORNENIE: . Jemina T A TR A :
) . e , . . Investor: Obec Slovinky
0,5 m nad terénom s umiestnené skiSobné svorky rsp. ochranny uholnik. P
1. Zvody instalovat' priamo a zvisle, aby sa vytvorilo ¢o najkratSie priame spojenie so zemou. ¢ /\ T E |_ | E R Miesto stavby: Slovinky Datum: 12/2017
3. Uzemnenie je tvorené pasikom FeZn 30x4 mm ulozenym v zékladovom betone. Zemny odpor L o . o . - — - —— — -
kazdého zvodu nema byt vaési ako 10 ohmov. Uzemnenie je potrebné pri realizacii preverit. 2 Za.chyt.a\(liacla _5”5“‘[“’3 a zI:,'Od'y Sla m_“:'a PTI"ChYFIt Pej/mz abylned0§|0 elzl.(}rodynamlckyml alebo L. Stavebny objekt: S0 01 - Hlavny objekt - Komunitné centrum Stupen PD:  PD pre SP
, mimoriadnymi mechanickymi silami k uvolneniu, pripadne zlomeniu vodicov. .
Ak zemnié nespifia pozadovanii hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutoénit’ potrebné oriacnym’ mechanicioyim! st X ivoinemi, pripadne Zomeniu voclto Profesia: Elektroinstalacia Mierka: 1:50
Gpravy na dosiahnutie pozadovaného stavu a to napr. dopliiujticimi zemniacimi tyéami. 3. Pocet spojov obmedzit na minimum, spoje zrealizovat' spajkovanim na tvrdo, zvaranim, v
svorkami, lisovanim, lemovanim, skrutkovanim alebo nitovanim. Y : 2 : ) i V :
4. Hlavni uzemiovaciu pripojnicu MET pripojit’ k RH! Obsah vykresu: Systém ochrany pred bleskom a uzemnenie - pohfady Cislo vykresu: EL.0041
Autorska ochrana: Tento vykres je original. Vykresova dokumentécia je chrdnena poda autorského zékona € 185/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
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