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LEGENDA MIESTNOSTI - 2.NP

- KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM VRATANE VONKAJSICH OMIETOK RIESIT V ZMYSLE PLATNEHO TECHNOLOGICKEHO POSTUPU PODLA VYBERU
DODAVATELA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU

- POD KERAMICKU DLAZBU NA PODLAHU A STENU (DO VYSKY MIN 300mm A V SPRCHOVOM KUTE DO VYSKY 2000mm) APLIKOVAT POISTNY
HYDROIZOLACNY NATER - DVOJZLOZKOVA FLEXIBILNA CEMENTOM POJENA HYDROIZOLACNA STIERKA, V STYKU SO STENOU POUZIT SYSTEMOVU
IZOLACNU PASKU

- PRED OBJEDNAVKOU DVERI A OKIEN TREBA ZAMERAT SKUTOCNE STAVEBNE OTVORY! ,
- PRI OSADZOVANI PRAHOV A INYCH KOTVENI KU PODLAHE DAT POZOR NA MOZNE ROZVODY U.K. V PODLAHACH

- PRE MATERIALY A PRVKY, KDE JE UVEDENY OBCHODNY NAZOV JE MOZNE POUZIT EKVIVALENT S ROVNAKYMI ALEBO
LEPSIMI TECHNICKYMI PARAMETRAMI

|
|
_ - ! , PLOCHA UPRAVA POVRCHOV ;
, , , | OZN. NAZOV MIESTNOSTI ) POZNAMKY
L NADKROKVOVA IZOLACIA - PIR PANEL ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU | ‘ (m?) PODLAHA STENY STROP
! , VC OMIETKA  PRIZNANY DREV. KROV
L1200 poziarny pas | 2.01 GALERIA 21,10 P4-keramicka diazba + MALBA S DREV. ZAKLOPOM SOKEL-gres keram. dlazba, v.50mm
S q 3 mineral. vina | . VC OMIETKA  PRIZNANY DREV. KROV
7777777 N o 2 2 B | 2.02 UCEBNA 12,68 P4-keramicka diazba + MALBA S DREV. ZAKLOPOM SOKEL-gres keram. dlazba, v.50mm
- A A A A A A A A A A A A A A Y A S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AAAAEAAAAAAS ‘ . VC OMIETKA  PRIZNANY DREV. KROV
N P 2% 2 %% 2% 2% % %% 2 %% 2% 2% 2 %% S | 2.03 KANCELARIA 9,39 P4-keramicka diazba + MALBA S DREV. ZAKLOPOM SOKEL-gres keram. dlazba, v.50mm
~ SN o2 . ]
o _05% 5% [+2,950 S [+2,950 [ r L— £ £ g 8 § | CELKOVA UZITKOVA PLOCHA 2.NP 4317
— ri::&—':::::/:::::U; = b1 REVIZNE DVIERKA 400 | = 8 g o2 |
fl, // 7 A § =~ PLASTOVE, F. BIELA 400 L g .;i_: E g § }
o / 7 — SeB S s o
FT # # A e REOZDELOVACUK ~ ¥™'© g \ — g 8 o }
X ya ya A = S| SDKPRIECKA POSTAVENANAZB s 2 <
T 01 300 3200 300 10639 2078 125 g 5640 &  STROPNEDOSKE,V.2550m g —| 300 50 |
AR & g ‘
v s s 1.03 a8 |
kl / y o |
NP SR ar _aé SKOLIACA MIESTNOST - IKT § |
ue i ENI |
B o[ o 200 2960 40 - . ; . , AN I's o |
i]: ’ Y ] Vs ) . // [)m\ // s g |
:'E ’f/f/ & Ny — Ny o |
A i oo 102 \ 4 \ ® \ e |
="J: : : \? y KLUBOVA MIESTNOST SDK PRIECKA LEPENA NA DILAZBU =} § |
L y/a S e OBOJSTRANNOU PASKOU, .3570mm I g |
/ N
E|:_// -::_ 1.01 // 0‘000 2.02 é }
1l; D ZADVERIE, SATRA o // UCEBRA 57 g o |
Gl m - | 201 o - 3 »
S 3 S EE © . o DK 32 1327 3495 LES S \
; ) 28 GALERIA = F50F " i
A S ~ <] |
mle < +3.050 pu— - s | LEGENDA NAVRHOVANYCH HMOT: LEGENDA EXISTUJUCICH HMOT:
- w . —
§» ‘:z: = / , / —— / § } ZELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCIE
o <N e P A o | - TRIEDA BETONU A DRUH OCELE . .
- e = /// g alna S\ e < | PODLA CASTI PROJEKTU - STATIKA 8 EXISTUJUCE MURIVO - NOSNE
210 S/ 12-23 \ ||/ S o ! MURIVO - NOSNE TEHLOVE NA MUROVACIU S - PLNA PALENA TEHLA
g Y4 KANGELARIA , i o ! TENKOVRSTVOVU MALTU, ROZM.: 247x300x249mm,
5 v o } - PEVNOST V TLAKU: P = 10 n/mm?, ) L )
| 4 891 300 L1150 | 8 - OBJEM. HMOTNOST: p = 800 kg/m?, =) EXISTUJUCE MURIVO PRIECKOVE - NENOSNE
) £ £ % | - SUCIN. TEPEL. VODIVOSTI: Ay = 0,15 (W/m.K) § i - PLNA PALENA TEHLA
2 2 o3 ! - TRIEDA REAKCIE NA OHER: A1 (REI 180 D1) 8
// % = o | - INDEX NEPRIEZVUENOSTI: Ry = 48 dB
// P 7\ \____NAD UROVNOU STRECHY ZATEPLENE = & 2 MURIVO - NOSNE TEHLOVE NA MUROVACIU A 1
§ 6‘0 \ 7B STENY MW hr. 150mm - KZS & £ - g } TENKOVRSTVOVU MALTU, ROZM.: 375x250x249mm, M
\ B B - PEVNOST V TLAKU: P = 12 Nimm?, o
8 % i S| SOKPRECKAROSTAVENANAZS | 8 o | g - OBJEM. HMOTNOST: p = 800 Ir(T;;Tm3, W OKNA - VID VYKAZ OKIEN
__________ = i = " = o | - SUCIN. TEPEL. VODIVOSTI: My = 0,22 (Wim.K)
------------ 5 T | % s 8 Lo | T mACE oA e o (o0 overe- v iz e
S o3 | ‘ —| MURIVO - NENOSNE PRIECKOVE NA MUROVACIU 7\ ZAMOGNICKE VYROBKY
[ | ’ . ’
& === D R R R R R A A A R R R R AR R g Ty MALTU, ROZM. S00x14049m ‘W D VYKAZ ZAMOGNI '
,,,,,,, N A A AR IR | vd py — E } I _PEVNOST V TLAKU:V P =8 Nimm?, VID VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV
3 < 100 ‘ = | - OBJEM. HMOTNOST: p = 800 kg/m3,
| oK iz} 1 E57 f | 1 %&) f\ 200 | | | o | - TRIEDA REAKCIE NA OHE: AT (EI 180 D1)
! | 1 ! ! | - INDEX NEPRIEZVUGNOSTI: Ry = 43 dB
Q ‘ B \
| ‘ v1 200 - Q | N — MURIVO - NENOSNE PRIECKOVE NA MUROVACIU
1 600 @750 1 600 i » j /| poziarny pas | o~ ! TENKOVRSTVOVU MALTU, ROZM.: 500x115x249mm
(2 950 Ll — ] ' mineral. vina ~>_ | = - PEVNOST V TLAKU: P = 8 N/mm?,
| > e | | - . VZ =
| od #0.000) 1.04 5 | > O e o o
! ’ KLUB PRE - ! } - INDEX NEPRIEZVUGNOSTI: Ry = 43 dB
| A ! 2 |
; DETI A MLADEZ ! — ! ‘ { SADROKARTONOVA PRIECKA - NENOSNA, celk. hr. 125mm
| Q } o ! - SADROKARTONOVA DOSKA 1x 12,5mm
1 | o - CW PROFILY hr. 100mm
! +() ’ 000 - O | - SADROKARTONOVA DOSKA 1x 12,5mm
1 \ ZATEPLENIE STRECHY MINERALNOU VLNOU ~ m |
| |
‘ ,
> | POZNAMKA:
|
P ! - VSETKY OTVORY DO NOSNYCH KONSTRUKCIi KOORDINOVAT SO STATIKOU! , ,
} - PRIERAZY A OTVORY DO KONSTR. KOORDINOVAT S PROJEKTAMI TECHNOLOGII A JEDNOTLIVYCH PROFESII!
o | - YNUTORNE OMIETKY STIEN A STROPOV: , o , o
m } 1) CEMENT. PREDNASTREK HR. 5mm, 2) STROJOVA JEDNOVRSTVOVA VAPENNO-CEMENTOVA OMIETKA VNUTORNA HR. 15mm ) )
\ - NAVSETKY MURIVA V INTERIERI APLIKOVAT PODOMIETKOVE ROHOVNIKY NA VONKAJSIE ROHY (PRI KERAM. OBKLADOCH POUZIT PLASTOVE ROHOVE
w } LISTY TVARU L), NA STYKU OMIETKY S OKENNYM RAMOM (RESP. VSTUPNYMI DERAMI) APLIKOVAT OKENNE DILATACNE PROFILY } .
: [ - VSETKY STYKY DVOCH ROZDIELNYCH MUROVACH MATERIALOV JE NUTNE V OMIETKE VYSTUZIT SKLOTEXTINOU MRIEZKOU V 2/3 HRUBKY S PREKRYTIM
! MIN. 100 MM
(dp) | - VONKAJSIE OMIETKY STIEN A PODHUADOV:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

3 910

I14 100

765- 2 870 (2 950 od 1.NP)

" 22 885

Iv .

[472]

Ref. bod osadenia:

+0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)
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