SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCIi: SKLADBY ZATEPLENIA OBVOD. KONSTRUKCIi:

. " . . /ZS"\ ZATEPLOVACI SYSTEM - POD U.T. (EPS 100mm):
PODLAHA NA TERENE - CIAST. REKONST. {ker. diazbal: - nenasiakavé izolatné dosky EPS 200 PERIMETER SD, A < 0,039 (Wim.K), hr. 100mm
- keramicka dlazba (GRES), hr. 10mm - PROTISMYK = R9 LEPENE K PODKLADU
- flex. lepidlo, hr. max. 5mm - nopové félia
- armovana beténova mazanina (betén. zv. ocel. siet 4/4/150/150), hr. 60mm . .
- systémova doska podlahového vykurovania hr. 30mm ﬂ ZATEPLOVACI SYSTEM - SOKEL (EPS 100mm):
- separacna PE félia \01B/ - nenasiakavé izolaéné dosky EPS 200 PERIMETER SD, A < 0,039 (W/m.K), hr. 100mm
- extrudovany polystyrén 2800C, hr. 30mm LEPENE K PODKLADU + mechanické kotvenie natlkacimi kotvami s kovovym tffiom
vicholova viznica - hydroizolacna vrstva : penetracny nater + oxidovany asfaltovy pas s nosnou - vystuznd vrstva: sklovlaknité armovacia mriezka 165 g + mineralna vapennocementova malta
120x240mm vlozkou zo sklenej rohoze V60 S35 (pdvodna hydroizolacia sa odstrani na - podkladny néater, napr. hybridna penetracia pod omietky
podklad a nahradi sa novym asfaltovym pasom), hr. 3,5mm - soklova omietka - tenkovr. om. s prirodnym mletym kamefiom na vysoko namahané plochy
OCELOQVY SPQJ, f. éierna - énv na i & . i Y Y
riedi dodavatel drev. konstrukcie &200 hrebeﬁ bgteér:]eot:ir:?l;:t,]egr;;yspravenIe podkladneho beténu jemnym poterovym ZATEPEOVAC' SYSTEM KONTAKTNY EPS 150mm):
''''''''''''''''''' — - existujici podkladny betén, odhad. hr. 100mm \.02/ - izolatné dosky z fasédneho polystyrénu EPS 70F, p 2 18kg/m?, A < 0,039 (W/m.K), hr. 150mm
2N - rastly terén LEPENE K PODKLADU + mechanické kotvenie natlkacimi kotvami s kovovym tffiom
OCELOVY PRESTENEC, . &ierna i . - vystuzna vrstva: skloviaknita armovacia mriezka 165 g/m? + mineralna vapennocementova
200x10016.3 ST1 . <Y ST1 PODLAHA NA TERENE - KOMPLET. REKONST. (ker. dlazba): malta
25 N - keramicka dlazba (GRES), hr. 10mm - PROTISMYK = R9 ' - podkladny néter, napr. hybridna penetracia pod omietky
R, oREY R e N ‘?6'0 F({\;?q;chovacom kute aplikovat keramicku dlazbu s protiSmykovou tpravou - silikénova fasadna omietka - silikonova omietka s uhlikovym viaknom, Struktdra zmo na zmo
x120mm » -
- @ B — N N -flex. lepidio, hr. max. 5mm ZATEPLOVACI SYSTEM KONTAKTNY (MW 150mm):
e X3 XX - POZN: v sprchovacom kute aplikovat na podlahu a steny poistny \03 /- fasadne izolacné dosky z mineralnych viakien, p 2'110kg/m3, A =0,039 (W/m.K), hr. 150mm
o o s K hydroizolaCny nater (v styku so stenou aplikovat pruznd hydroizolacndi pasku LEPENE K PODKLADU + mechanické kotvenie natlkacimi kotvami s kovovym tffiom
N N o pod'a technolog. postupu vyrobcu) - vystuzna vrstva: skloviaknita armovacia mriezka 165 g/m? + mineraina vapennocementova
Afv ‘ %@*“ %, - armovana beténova mazanina (betén. zv. ocel. siet 4/4/150/150), hr. 60mm malta
DOPLNKOVE BSHREZIVO _ A 3 2 G, - X - systémova doska podlahového vykurovania hr. 30mm - podkladny nater, napr. hybridna penetracia pod omietky
e dodévatef drev. konsinkce % = %& %, - separacna PE folia - silikénova fasadna omietka - silikonova omietka s uhlikovym viaknom, Struktdra zmo na zmo
N \J_l s /B L Dheb ocerouAKOMSTRUKGA ‘ 2 o bl o e eXudovany POl Sl e 0 . S ovant astalion o ZATEPLOVACI SYSTEM KONTAKTNY (EPS 150mm
, . Glema - hydroizolagna vrstva : penetracny nater + oxidovany asfaltovy pas s nosnou g T . «
20U 160 . . . \ 04 / S DEKORATIVNOU OMIETKOU CAPAROL Histolith Antik Lasur ,Rost" :
. — vlozkou z0 sklenej rohoze V60 S35, hr. 3,5mm - izolaéné dosky z fasadneho polystyrénu EPS 70F, p > 18kg/m3, A < 0,039 (W/m.K), hr. 150mm
ZNES Lbema = . +§)0_ ___ . _odkvap - armovany podkladny beton (zv. ocel. siet - vid statika), hr. 150mm (250mm) LEPENE K PO%KLADU N pOlysiyre 17, P 2 19KgIMS, A = 1,099 (M. 1), A
_ A - zhutnend Strkové I63ko. celk. hr. 350mm mechanlcke _kotvgme natlkacimi kotva}m| s kovovym tffiom
ZAVETRENIE DO KRIZA (v TRETINACH), . :ffﬁeﬁgg +3.950 s DOPLNKOVE BSH REZIVO - vrchna vrstva - éTRKObRV Afr. 0-63 hr.4150mm - ZHUTNIT Edefo= - vystuzna vrstva: skloviaknita armovacia mriezka 165 g/m2 + mineralna vapennocementova
OCELOVE LANKO . Glema — — v 8= — DCALNKOVE BOHRZZNO 4;;(;Pr;a vrstva . 0-63mm, hr.150mm e malta
?ZC(JE%;)&%STLPORADIE' f. Soma Niata(ntpinil RSN A f,‘————— O t37!00 7777777 o \ S - spodné vrstva - MAKADAM fr. 32-63mm, hr.200mm - ZHUTNIT - podkladny nater, napr. hyb’”dna pepetrama pod °m|e:[ky }
e o g o3 - rastly terén - PODKLAD: akrylatova fasadpa omlet.ka CAPAROL, strulktur.a Zrmo nazmo
I IS = ﬁs\ - FINALNY POVRCH: dekorativna omietka CAPAROL Histolith Antik Lasur ,Rost" :
% 18 % +3.050 02 . PODLAHA NA TERENE - PRISTAVBA (ker. dlazba):
t +2.950 T +2.950 ~ % ¥ p(ﬂ(rqﬂ - keramicka dlazba (GRES), hr. 10mm - PROTISMYK = R9 1.Podklad Ciernou farbou RAL 9005 Caparol Extra (interier) Muresko Plus RAL 9005 (exterier)
parapet = ' . RS i TSN | N 1t O O A R g v _ o3 - flex. lepidio, hr. max. 5mm 2 Histolith Antik Lasur + 30% obj. Histolith Volltonfarbe Oxid Braun+5% obj. Histolith Volltonfarbe
%Z § +2.600 § . % - armovana betonova mazanina (beton. zv. ocel. siet 4/4/150/150), hr. 60mm Oxid Orange+5% obj. Histolith Volltonfarbe Oxid Schwarz +30 % obj.Disboxid 942 +40 %
N ISl 1 Y PR e S S (. AN | = - systémova doska podlahového vykurovania hr. 30mm obj.Disboxid 943
(] - separadna PE félia véetko spolu zmiesat a aplikovat 2x po sebe. aby bola hruba $truktura. ( 10L Antik + 3L(4 flase)
— - podlahovy polystyrén EPS 1008, AD < 0,037 (W/m.K), celk. hr. 140mm (60+ oxid hneda + 0,5L oxidorange + 2,6kg jemny piesok 2,2kg hrubSi piesok
@ 80mm) 3. do mokrého zapracovat dv_a odtiene p_igmentu Histolith Volltonfarbe Oxid Orange a Histolith
Cot/ 1.04 1.02 - hydroizola¢n4 vrstva : penetradny néter + oxidovany asfaltovy pas s nosnou Volltonfarbe Ocker ( nechat si po 5ks oxidorange a oker)
scHopigko ) KLUB PRE KLUBOVA MIESTNOST = vloZkou zo sklenej rohoze V60 S35, hr. 3,5mm
H v %J@mm il DETIAMLADEZ o 2 - armovany podkladny beton (zv. ocel. siet - vid statika), hr. 150mm video navod : https:/www.youtube.com/watch?v=fzHTYChwYoQ&t=5s
7 = & - zhutnené Strkové 16Zko, celk. hr. 350mm ] )
C i | OBJEKTOVY DILATAGNY PROFIL o - vrchna vrstva - STRKODRVA fr. 0-63mm, hr.150mm - ZHUTNIT Edef2= ZOZNAM POTREBNEHO MATERIALU:
— ] PRE KERAMICKU DLAZBU 40MPa Muresko Plus x3 / RAL 9005
| — T I (ninlkovy profl spofen & mPYG proflor) . - spodna vrstva - MAKADAM fr. 32-63mm, hr.200mm - ZHUTNIT Histolith Antik-Lasur
| I a - - vymena podloZia odhad. hribky 1750mm: Histolith tonovacia farba oxidhneda
T T ] @ B Strkopieskovy nasyp hutnit po vrstvach 4<300mm Histolith tonovacia farba oxidoranz
@ B T o . NAMIESTO EPS POUZ‘T® - rastly terén Histolith tonovacia farba oxidcervena
_ S g STYRODUR 2800C, hr.150mm, v.950"‘w DODLAHA NAZNP (K dath Disboxid 942 jemny piesok
+ B+ 0.2 + + + + . eram. dlazba): Disboxid 943 posypovy piesok
NP OVOOO § 0900 w 0700 0 %0 150 - OYOOO _ . %’ 0. —_ _‘1:E - keramicka dlaZba (GRES), hr. 10mm Histolith t()novacig farga oker
******* - RROROVEIFOL, s - flex. lepidlo, hr. max. 5mm
§ @ - armovana beténova mazanina (beton. zv. ocel. siet 4/4/150/150), hr. 50mm . . ,
T g W_T, asf. cesta - systémova doska podlahového vykurovania hr. 30mm SKLADBY STRES NYCH KONSTRU KC" :
= - ZB monoliticka stropna doska, hr. 200mm
@ STRESNY PLAST - sikma strecha (e—i):
EXTER. SCHODISKO (keram. dlaZba): . - falcovany hlinikovy plech PREFALZ, odtiefi - svetlo Seda ( RAL 7040)
- keramicka dlazba (GRES), hr. 10mm - PROTISMYK R211 - deliaca a drenéna vrstva BAUDER TOP VENT NSK
: : : : : : : . - flex. lepidio, hr. max. 5mm - BAUDER MDE celkovej hribky 202mm (180mm PIR + 22mm OSB3)
| I humena nadlezia Ul \\' ffffffff R R R KRR RN R K - vyspravenie schodiskovyych stupriov a podesty jemnym poterovym betonom hr. do s celkovym R = 8,490 m2.K/W
GO RO 50mm - parozabrana BAUDER VAP
NN /(p g mba /zasypana), \l\L\L\L\/T@ - penetracny nater - priznany piny dreveny zaklop na pero-drazku hr. 32mm hoblovany z pohfadovej strany
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - viizniky z lepeného lamelového dreva
- poziarna odolnost’ streSného plasta REI15/D3
/////////////////////////////// - poziarna odolnost’ nosnej konstrukcie R15/D3
@ STRESNY PLAST (e—i):
- falcovany hlinikovy plech PREFALZ, odtieri - svetlo Seda ( RAL 7040)

- deliaca a drendzna vrstva BAUDER TOP VENT NSK

- piné debnenie OSB3, hr. 22mm

- mineralna vina pre ploché strechy celkovej hribky 180mm (100mm+ 80mm)
p=125kg/m3, AD < 0,040 (W/m.K) vkladana do rostu
(systém ocelovych pozinkovanych nadkrokvovych kotiev BMF + dreveny impregn. hranol

60x80mm)

- parozabrana odolng voéi UV Ziareniu so samolepiacim okrajom, sd=120m - BAUDER VAP

- mineralna vina hr. 100mm , p=30kg/m3, AD < 0,040 vkladan& medzi BSH véazniky

- vézniky z lepeného lamelového dreva (véazniky st Ciastocne priznané)

- vzduchova dutina 37,5mm

- systémovy sadrokartonovy podhlad na ocelovy rost a krokvové zavesy, hr. 1x12,5mm

- poziarna odolnost’ stre$ného plasta REI15/D3

- poziarna odolnost’ nosnej konstrukcie R15/D3

LEGENDA NAVRHOVANYCH HMOT: LEGENDA EXISTUJUCICH HMOT:
ZELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCIE
- TRIEDA BETONU A DRUH OCELE
PODLA CASTI PROJEKTU - STATIKA S EXISTUJUCE MURIVO - NOSNE
MURIVO - NOSNE TEHLOVE NA MUROVACIU S - PLNA PALENA TEHLA
TENKOVRSTVOVU MALTU, ROZM.: 247x300x249mm,
vrcholova viiznica - PEVNOST V TLAKU: P = 10 n/mm?, , ; ) i
120:240mm S - OBJEM. HMOTNOST: p = 800 kg/m?, = EXISTUJUCE MURIVO PRIECKOVE - NENOSNE
- SUCIN. TEPEL. VODIVOSTI: Ay = 0,15 (W/m.K) S i - PLNA PALENA TEHLA
A GROVO STREGHY ATERLENE - JCELOVY 5Pl Seme 47900 } - TRIEDA REAKCIE NA OHER: A1 (REI 180 D1) 8
— = e VO NOSNE TELOVE N MUROUAC SEN
TENKOVRSTVOVU MALTU, ROZM.: 375x250x249mm, M
S . - PEVNOST V TLAKU: P = 12 N/imm, /0K P
ST? ¥ (ST2 & - OBJEM. HMOTNOST: p = 800 kg/m?, Cot/ OKNA - VID VYKAZ OKIEN
Y - SUCIN. TEPEL. VODIVOSTI: Ay = 0,22 (Wim.K)
- TRIEDA REAKCIE NA OHEN: A1 (REI 120 D1) /DN < (
S N F I - INDEX NEPRIEZVUCNOSTI: Ry = 49 dB DVERE - VID VYKAZ DVERI
a 7S ‘ 1 MURIVO - NENOSNE PRIECKOVE NA MUROVACIU AMOCNT ;
Vs o5 | TENKOVRSVOVU MALTU, ROZM.: 500x140x249mm ZAMOCNICKE VYROBKY,
3 S _PEVNOST V/ TLAKU: P = 8 Nimnt. \01/  VID VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV
+ - OBJEM. HMOTNOST: p = 800 kg/ms3,
° - TRIEDA REAKCIE NA OHEN: A1 (EI 180 D1)
520 % - INDEX NEPRIEZVUGNOSTI: Ry, = 43 dB
- ) §/ NS - ) N { MURIVO - NENOSNE PRIECKOVE NA MUROVACIU
e ovae e Konine o] DR ocELoVA KONSTRUKGIA 72 dovae e Koniide o ' TENKOVRSTVOVU MALTU, ROZW. 500xt 15245
@(\ f. Cierna, sucast dodavky drev. konstrukcie && : R PEVNOST V TLAKU: P =8 N/mmz,
S O +4.300 - OBJEM. HMOTNOST: p = 750 kg/ms3,
4 5 2 % - TRIEDA REAKCIE NA OHEN: A1 (EI 120 D1)
§§ %%‘*** 2 KANCELARIA o UZCE?;NZA § i — ¢ . odkvap - INDEX NEPRIEZVUCNOST!: Ry = 43 dB
I? f’LNK’O\/E'BSH REZ[VO _ >; | N o ~ N * o Q _ V_DOPLNK(?VE BSH FiEZIV_O
riesi dodavatel drev. kontrukcie % ﬁ N T - 2 riesi dodavatel drev. kontrukcie L i SADROKARTONOVA PRlECKA A NENOSNA, celk hr. 125mm
ss o P4 P4 o = o~ ! - SADROKARTONOVA DOSKA 1x 12,5mm
= 3 8 s g = Y - CW PROFILY hr. 100mm
o= N -~ -~ o o3 - SADROKARTONOVA DOSKA 1x 12,5mm
= 3 S g 3 =
__parapet ~ 8 8 = 0 S w908 T S &Y | _podkrovie ,
SR S NN POZNAMKA:
SN NN +2.600 3 , ) ) .
s g +2,750 =) e = — e - VSETKY OTVORY DO NOSNYCH KONSTRUKCII KOORDINOVAT SO STATIKOU! ) )
% B ¥ SDK PODHLAD 3 +2A500 SDKPODHLAD| | spkpopHAD 3 % - PRIERAZY A OTVORY DO KONSTR. KOORDINOVAT S PROJEKTAMI TECHNOLOGII A JEDNOTLIVYCH PROFESII!
s 150 « ' &= - VNUTORNE OMIETKY STIEN A STROPOV: , o , o
&3 a 1 = /78 1) CEMENT. PREDNASTREK HR. 5mm, 2) STROJOVA JEDNOVRSTVOVA VAPENNO-CEMENTOVA OMIETKA VNUTORNA HR. 15mm , ,
s2 1 1 3 02 - NA VSETKY MURIVA V INTERIERI APLIKOVAT PODOMIETKOVE ROHOVNIKY NA VONKAJSIE ROHY (PRI KERAM. OBKLADOCH POUZIT PLASTOVE ROHOVE
e 1.13 1.08 1.10 = \2/ ; fvry , ~ , i
&= WOMLH CHODBA i e LISTY TVARU L), NA STYKU OMIETKY S OKENNYM RAMOM (RESP. VSTUPNYMI DERAMI) APLIKOVAT OKENNE DILATACNE PROFILY ,
— § % - VSETKY STYKY DVOCH ROZDIELNYCH MUROVACH MATERIALOV JE NUTNE V OMIETKE VYSTUZIT SKLOTEXTINOU MRIEZKOU V 2/3 HRUBKY S PREKRYTIM
= o o - A = MIN. 100 MM
[ = g 8 ( 2 8 3 &= - VONKAJSIE OMIETKY STIEN A PODHI'ADOV: y N , , ,
\.01/ § o 8 o -1 r o ﬁ [- Na - % - KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM VRATANE VONKAJSICH OMIETOK RIESIT V ZMYSLE PLATNEHO TECHNOLOGICKEHO POSTUPU PODLA VYBERU
= < — < = DODAVATELA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU , N . , o
s T @ @ @ q T i ,/75\ - POD KERAMICKU DLAZBU NA PODLAHU A STENU (DO VYSKY MIN 300mm AV SPRCHOVOM KUTE DO VYSKY 2000mm) APLIKOVAT POISTNY HYDROIZOLAGNY
1E y s s som_gp ) NATER - DVOJZLOZKOVA FLEXIBILNA CEMENTOM POJENA HYDROIZOLACNA STIERKA, V STYKU SO STENOU POUZIT SYSTEMOVU IZOLACNU PASKU
§ 3 - PRED OBJEDNA\{KOU DVERI A QKIEN TREBA ZAMERAT SKUTOpNE STAVEBNE pTyORY ! ) .
= g0 __ 0 1.NP - PRI OSADZOVANI PRAHOV A INYCH KOTVENI KU PODLAHE DAT POZOR NA MOZNE ROZVODY UK. V PODLAHACH ]
= Av KNgggggﬁ;ﬁ;ﬁgﬁ;ﬁ; - PRE MATERIALY A PRVKY, KDE JE UVEDENY OBCHODNY NAZOV JE MOZNE POUZIT EKVIVALENT S ROVNAKYMI ALEBO
g @P LEPSiMI TECHNICKYMI PARAMETRAMI
e e B ey b Lasteesta
Sl OZfA j Ref. bod osadenia: 0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)
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Stavebny objekt: S0 01 - Hlavny objekt - Komunitné centrum Stupefi PD:  PD pre SP
’ ' Profesia: Architektonicko-stavebné rieSenie Mierka: 1:50
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