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VYKAZ MATERIALU - OCEL'OVY NOSNiK ZAVESU

U160 18,8 2 0,991 37,26
U160 188] 2 0992| 3571
U160 18,8 2 0,995 3741
U160 18,8 2 0,997 37,49
U160 188] 2 0999 | 37,56
U160 18,8 2 1,001 37,64
U160 188 2 1,001 | 3764
U160 18,8 2 1,001 37,64
U160 188] 2 1,000| 376
U160 18,8 2 0,999 37,56
U160 18,8 2 0,997 37,49
U160 188 2 0994 | 37,37
U160 18,8 2 0,992 35,71
U160 188] 2 1,09 | 4098
CISTA VAHA (kg) 525,06
ODPAD, SPOJOVACI MATERERIAL ... 10% 52,5
VAHA CELKOM (kq) 577,56
VYKAZ MATERIALU - OCELOVE PRSTENEC
PRYOK "t | vam | " | skt
s3 14 314 | 09 | 39564
S4 1 314 0,83 26,04
CISTA VAHA (kg) 421,68
ODPAD, SPOJOVACI MATERERIAL ... 10% 4217
VAHA CELKOM (kg) 463,85
VYKAZ REZIVA - DREVENE STUPNE

hr. rozmer ocet celk. objem
PRVOK m | | ke )
S1 0,12 1,25 1 0,15
s2 012 | 1,37 1 0,164
S3 0,12 2,16 14 3,63
S4 0,12 1,97 1 0,236
SPOLU 4,18
PRIREZY A DOPLNKY .. 10% 0,418
VAHA CELKOM (kg) 4,508
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VYKAZ MATERIALU - TYCE

504, 1,100 1250
A

1064

200,
1

1404

ocet véha dizka véha
PRVOK b | bgm | m | ekt
OCELOVA TYC @20 sswper | 11 2471 37 100,53
OCELOVA TYC @20 sspon 9 247| 38 80,03
OCELOVA TYC @20 Ssupei 9 247 35 77,81
OCELOVA TYC @20 astipet 9 247 35 77,81
OCELOVA TYC @20 7stpen 9 247| 35 77,81
OCELOVA TYC @20 et 9 247 35 77,81
OCELOVA TYC @20 ostps 9 247| 34 77,58
OCELOVA TYC @20 T0stpen 9 247 34 77,58
OCELOVA TYC @20 tswger| 9 247| 34 77,58
OCELOVA TYC @20 spen 9 247 34 77,58
OCELOVA TYC @20 18supen 9 2471 33 73,36
OCELOVA TYC @20 sosngen| 9 247 33 73,36
OCELOVA TYC @20 5ot 9 247 32 71,14
OCELOVA TYC @20 e 247 30 66,69
OCELOVA TYC @20 s 9 2471 30 66,69
CISTA VAHA (kg) 1153,36
ODPAD, SPOJOVACI MATERERIAL ... 10% 115,33
VAHA CELKOM (kg) 1268,69 |

VYKAZ MATERIALU - OCEI'OVE TRUBKY MEDZI STUPNAMI
pocet vaha rozmer vaha
PRVOK k) | Ggm) | m | priukg)
OCEL. TRUBKA D26,9 14 14 0,0494 0,968
CISTA VAHA (kg) 0,968
ODPAD, SPOJOVACI MATERERIAL ... 50% 0,484
VAHA CELKOM !kg] 1,452

- VSETKY OCELOVE PRVKY JE POTREBNE RIESIT V POZINKOVANEJ OCELI
- ZVARY REALIZOVAT NA HRUBKU MATERIALU!
- KOTVENIE A VZAJOMNE SPOJE SA BUDU VYKONAVAT VYHRADNE SKRUTKOVYM SPOSOBOM!
- PRED REALIZACIOU JE NUTNE PRESNE ZAMERAT SITUACIU, KDE MA BYT OSADENY PRVOK !
- VYKRES NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU PRVKU DODAVATELA!

- DODAVATEL PRVKU MUSI SPRACOVAT VLASTNY STATICKY VYPOCET!

- HRUBKA SKLA JE ODHADOVANA, PRESNU HRUBKU URCi DODAVATEL!

- KLAMPIARSKE VYROBKY SU SUCASTOU DODAVKY ZAMOCNICKEHO PRVKU
- DREVENE MADLO DUB D42 KTOVENE NA OCELOVU TYC D20 JE VEDENE PO PRAVEJ STRANE SCHODISKA

UPOZORNENIE! V&etky zamocnicke vyrobky musia byt po namontovani opatrené ochrannym prekrytim alebo inym spésobom
zabezpecCené proti poSkodeniu inou stavebnou ¢innostou (hlavne Ziarovo pozinkované a nerezové konstrukcie).
VSetky zvary musia byt zabrisené do roviny zakladného materialu a zrealizované bez vizualnych defektov!
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+0,000 = +444,850 m n. m. (Bpv)

Autor projektu:

Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprian Gura, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

HL. inZ. projektu:

Ing. Ivan Bagin

Zodp. projektant:

Ing. Cyprian Gura

Projektanti:

Ing. Ivan Bagin, Ing. Cyprian Gura, Mgr. art. Ing. Michal Auxt

Nazov stavby:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Investor: Obec Slovinky
Miesto stavby: k.u. Vy$né Slovinky, KNC 126, 127 Datum: 12/2017
Stavebny objek: S0 01 - Hlavny objekt - Komunitné centrum Stuperi PD:  PD pre SP
’ A Profesia: Architektonicko-stavebné rieSenie Mierka: 1:50
L Obsah vikresu: vykaz zamog. vyr. - Z.04 - Schodisko Cislo vykresu: N, 104

| Autorska ochrana:

Tento vykres je original. Vykresova dokumentacia je chranena poda autorského zakona ¢ 185/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov




