B-PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV
V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Ivan Bagin - generalny projektant
Clenovia: Ing. Michal Bahernik - projektant Casti elektro
Ing. Cyprian Gura - projektant €asti architektonicko-stavebného rieSenia

Nazov stavby:

Komunitné centrum v obci Slovinky

Podklady pre vypracovanie projektu:

Stavebné vykresy objektu s vypisom pouZitych stavebnych materialov.

Popis technologie a zariadeni, vlastnosti médii a latok:

RieSeny objekt je napojenie novostavby rodinného domu, zemnou kablovou pripojkou NN. V uvedenom
priestore nebudu skladované Ziadne agresivne, vybudné , horfavé ani inak nebezpelné latky. V okoli
objektu sa uvazuje aj so stavbou elektrickych rozvodov kablami NAYY-J a CYKY-J.

Rozhodnutie:

Na zaklade predlozenych podkladov a uvedenych priloh a na zaklade platnych STN 33 2000-5-51
Elektrické instalacie budov, Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni Spolo¢né pravidla
dospela komisia pri ur€ovani prostredi v objekte k zaverom uvedenym v prilozenej tabulke.

Zdovodnenie:

Komisia uréovala vonkajSie vplyvy na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich technickych
predpisov STN, respektive oslovenych ucastnikov stavebného konania. V pripade akychkolvek zmien
v predmetnych priestoroch a zmien v uréenych materialoch v stavebnej konStrukcii tomto protokole
v obdobi pripravy a v Case vlastnej stavby je potrebné tento protokol doplnit, pripadne upravit'.

Datum a miesto napisania protokolu:

Podpis predsedu odbornej komisie :
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AA Teplota okolia AA5 AA5 AA5 AA5 AA7 AA7
AB Atmosféricka vihkost AB5 AB5 AB5 AB5 AB7 AB7
AC Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 ACA1 ACA1 ACA1
AD Vyskyt vody AD1 AD2 AD1 AD1 AD2 AD2
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE1 AE1 AE1 AE3 AE3
AF Vyskyt korozivnych
alebo znecistujucich latok AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1
AG Mechanické namahanie
% narazy, otrasy AG1 AG1 AG1 AG1 AG1 AG1
)
% AH Vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1
g_ AJ Iné mechanické namahania - - - - - -
> . .
= AK Vyskyt rastlinstva
e a alebo plesni (flora) AK1 AK1 AK1 AK1 AKA1 AK1
.g AL Vyskyt Zivocichov (fauna) AL1 AlL1 AL1 AL1 AL1 AL1
8 AM Elektromagnetické,
' elektrostatické AM-1 AM-1 AM-1 AM-1 AM-1 AM-1
< alebo ionizujuce vplyvy
AN Sinec¢né Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN1
AP Seizmické ucinky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1
AQ Blesk AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 AR1
AS Vietor AS1 AS1 AS1 AS1 AS1 AS1
AT Snehova pokryvka - - - - AT2 AT2
AU Namraza - - - - AU2 AU2
BA Sposobilost osob BA1 BA1 BA1 BA1 BA1 BA1
o BB Elektricky odpor ludského tela - - - - - -
;§ BC Dotyk oséb so zemou BC2 BC2 BC2 BC2 BC2 BC2
>
> BD Podmienky Uniku
nI:I v pripade nebezpecenstva BD1 BD1 BD1 BD1 BD1 BD1
BE Povaha spracuvanych
alebo skladovanych latok BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1
2
e CA Stavebné materialy CA1 CA1 CA1 CA1 CA1 CA1
2>
= 0
>g -g
Q 2
| CB Konstrukcia stavby CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1
(&)
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Priloha 1

A Podmienky prostredia
AA Teplota okolia (°C)
AA1 -60°C + 5°C

AA2 -40°C + 5°C
AA3 -25°C + 5°C
AA4 -5°C + 40°C
AA5 +5°C + 40°C
AA6 +5°C + 60°C
AA7 -25°C + 55°C (vonkaj$ie prostredie)

AA8 -50°C + 40°C

AB Atmosféricka vihkost’
(relativna a absolutna vihkost)
AB1 3-100% a 0,003- 7g/m?®

AB2 10-100% a 0,1 - 7g/m®
AB3 10-100% a 0,5 - 7g/m®
AB4 5-95% a 1,0 - 29g/m?
AB5 5-85% a 1,0 - 25g/m® (norméina)
AB6 10-100% a 1,0 - 35g/m?
AB7 10-100% a 0,5 - 29g/m?
AB8 15-100% a 0,04 - 36g/m?

AC Nadmorska vyska (m)

AC1 <2000 m

AC2 >2000m

AD Vyskyt vody

AD1 zanedbatelny

AD2 volne padajuce kvapky

AD3 rozprasSovanie

AD4 striekanie

AD5 prud vody (pod tlakom)

ADG6 viny

AD7 zaplavenie

AD8 ponorenie (pod tlakom)

AE Vyskyt cudzich pevnych telies
AE1 zanedbatelny

AE2 malé predmety (2,5 mm)

AE3 velmi malé malé predmety (1mm)
AE4 mala prasnost

AE5 mierna prasnost

AEG6 silna prasnost

AF Vyskyt korozie

AF1 zanedbatelny

AF2 atmosféricky

AF3 obcasny alebo nahodny

AF4 trvaly

AG Mechanické namahanie - narazy, otrasy
AG1 mierne

AG2 stredné

AG3 silné

AH Mechanické namahanie - vibracie
AH1 slabé

AH2 stredné

AH3 silny

AK Vyskyt rastlinstva (flora)

AK1 bez nebezpecenstva

AK2 nebezpecny

AL Vyskyt zivocichov (fauna)

AL1 bez nebezpecenstva

AL2 nebezpetny

AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujtce
vplyvy

AM1 harmonické

AM2 signalne napatia

AM3 zmeny amplitudy napatia

AM4 az AM41 vid tab.ZA.1 str. 42 az 44 v norme STN 33
2000-5-51: 2007

AN SiInecné ziarenie

AN1 slabé (normalne)

AN2 stredné

AN3 silné

AP Seizmické ucinky

AP1 zanedbatelné (normalne)
AP2 slabé

AP3 stredné

AP4 silné

AQ Blesk

AQ1 zanedbatelny uc¢inok (normaine)
AQ2 nepriamy ucinok

AQ3 priamy ucinok

AR Pohyb Vzduchu

AR1 slaby (rychlost < 1m/s)

AR2 stredny (rychlost 1 az5m/s)
ARS3 silny (rychlost nad 5 m/s)

AS Vietor

AS1 slaby (rychlost do 20m/s)

AS2 stredny (rychlost 20 az 30 m/s )
AS3 silny (rychlost 30 az 50 m/s )
AT Snehova pokryvka

AT1 zanedbatelna

AT2 mierna (do 40 cm)

AT3 vyznamna (nad 40 cm)

AU Namraza (narodny doplnok SR)
AU1az AU9 vid tab. NZA.1 str.49 STN 33 2000-5-51
B Vyuzitie

BA Spoésobilost os6b

BA1 bezna (laici)

BA2 deti

BA3 postihnuti (invalidi)

BA4 poucené osoby

BA5 znalé osoby

BC Dotyk os6b so zemou

BC1 Zziadny

BC2 zriedkavy

BC3 casty

BC4 trvaly

BD Podmienky uniku v pripade nebezpecenstvo
BD1 malé hustota oséb/ l'ahky unik

BD2 mala hustota os6b/ stazeny unik

BD3 velka hustota os6b/ lahky unik

BD4 velka hustota os6b/ stazeny unik

BE Povaha spracuvanych / skladovanych latok
BE1 bez vyznamného nebezpecfenstva

BE2 nebezpeclenstvo poziaru

BE2- N1 nebezpelenstvo poziaru horfavych latok
BE2- N2 nebezpecenstvo poziaru horfavych prachov
BE2- N3 nebezpecenstvo poziaru horfavych kvapalin
BE3 nebezpecenstvo vybuchu

BE3N1 nebezpecenstvo vybuchu horfav. prachov
BE3N2 nebezpecenstvo vybuchu horfav. plynov a par
BE3N3 nebezpecenstvo vybuchu vybusnin

BE4 nebezpecenstvo kontaminacie

C Druh stavby

CA Konstrukéné materialy

CA1 stavebné materialy nehorfavé
CAZ2 stavebné materialy horfavé

CB Konstrukéné stavby

CB1 zanedbatelné nebezpecenstva
CB2 Sirenie ohia

CB3 pohyb/ posuv konstrukcie

CB4 pruzna alebo nestabilna
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